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PRZEDMIAR

Remont dachu wraz z robotami towarzyszacymi w bud.wielorodz. przy ul. Legionéw 11 w Grudzigdzu.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 Remont kominéw
1 KNR 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m szt.
d.1 0419-02
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
2 KNR 4-01 |Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.1 0212-04
<K1 >1,50*0,60 m?2 0,90
<K2> 1,75*0,50 m?2 0,88
0,635 <<K3> 1,35*0,47> m?2 0,64
<K4> 1,80*0,60 m?2 1,08
<K5> 0,50*0,90 m?2 0,45
0,703 <<K6> 0,35*0,50+0,65*0,50+0,45*0,45> m2 0,70
<K7> 0,75*0,50 m?2 0,38
<K8>0,65*0,50+0,55*0,50+0,60*0,50 m2 0,90
<K9> 1,50*0,88 m?2 1,32
RAZEM 7,25
3 KNR 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3
d.1 0310-02 |- przemurowanie kominéw na odcinku ponad dachem + 1 metr ponizej potaci
UWAGA :
Koszty poniesione z tytutu sprawdzenia droznosci przewodéw kominowych
przed i po remoncie oraz koszty z tytutu przygotowania opini kominiarskiej po-
nosi WYKONAWCA.
Zobowigzuje sie WYKONAWCE do dostarczenie opini kominiarskiej ZAMA-
WIAJACEMU.
przemurowanie kominow
<K1 >1,40*0,50*1,80 m3 1,26
<K2> 1,65*0,40*2,30 m3 1,52
0,833 <<K3> 1,25*0,37*1,80> m3 0,83
<K4> 1,70*0,50*2,07 m3 1,76
<K5> 0,40*0,80*1,80 m3 0,58
<K6> (1,00*0,40+0,30*0,40)*2,50 m3 1,30
<K7> 0,65*0,40*3,37 m3 0,88
<K8>(1,05*0,40+0,55*0,45)*2,00 m3 1,34
<K9> 1,40*0,78*1,80 m3 1,97
RAZEM 11,44
4 KNR 2-02 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 8 cm z betonu m2
d.1 0219-05 |Kkl. C 20/25
7,25 m?2 7,25
RAZEM 7,25
5 KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
dl 0202-01 |nych o $r. do 10 mm
<K1 >(1,50*4+0,60%10)*0,62 kg 7,44
<K2> (1,75*3+0,50%12)*0,62 kg 6,98
<K3> (1,35*3+0,47*9)*0,62 kg 5,13
<K4> (1,80*4+0,60*12)*0,62 kg 8,93
<K5> (0,50*6+0,90*3)*0,62 kg 3,53
<K6> (1,10*3+0,50*4+0,80*3+0,40*5)*0,62 kg 6,01
<K7> (0,75*3+0,50*4)*0,62 kg 2,64
<K8>(1,15*3+0,95*4+0,65*3+0,50*3)*0,62 kg 6,63
<K9> (1,50*6+0,88*10)*0,62 kg 11,04
RAZEM 58,33
6 KNR 4-01 |Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach kominéw ponad dachem m2
d.1 0703-01
<K1 >(1,40+0,50)*2*1,80 m?2 6,84
<K2> (1,65+0,40)*2*2,30 m?2 9,43
<K3> (1,25+0,37)*2*1,80 m?2 5,83
<K4> (1,70+0,50)*2*2,07 m2 9,11
<K5> (0,40+0,80)*2*1,80 m?2 4,32
<K6> (1,00+0,70+0,40+0,30+0,60+0,40)*2,50 m2 8,50
<K7> (0,65+0,40)*2*3,37 m?2 7,08
<K8>(1,05+0,85+0,55+0,45+0,50+0,40)*2,00 m2 7,60
<K9> (1,40+0,78)*2*1,80 m?2 7,85
RAZEM 66,56
7 KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat. 11l na kominach ponad dachem m2
d.1l 0735-07 |spadzistym
<K1 >(1,40+0,50)*2*0,80 m?2 3,04
<K2> (1,65+0,40)*2*1,30 m2 5,33
<K3> (1,25+0,37)*2*0,80 m?2 2,59
<K4> (1,70+0,50)*2*1,07 m2 4,71
<K5> (0,40+0,80)*2*0,80 m?2 1,92
<K6> (1,00+0,70+0,40+0,30+0,60+0,40)*1,50 m2 5,10
<K7> (0,65+0,40)*2*2,37 m?2 4,98
<K8>(1,05+0,85+0,55+0,45+0,50+0,40)*1,00 m2 3,80
<K9> (1,40+0,78)*2*0,80 m?2 3,49
RAZEM 34,96
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Remont dachu wraz z robotami towarzyszacymi w bud.wielorodz. przy ul. Legionéw 11 w Grudzigdzu.

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8 KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na poditozu z cegly, pus- | m?2
d.1l 0716-02 |takdw ceramicznych, gazo- i pianobetondw na $cianach w pomieszczeniach o
Uwaga |powierzchni podtogi ponad 5 m2 Uwaga:
Wykonanie tynkéw wew.na $cianach kominéw ponizej potaci dachu ( strych)
66,56-34,96 m?2 31,60
RAZEM 31,60
9 NNRNKB |Gruntowanie podiozy preparatami pod farbe sylikatowa - powierzchnie piono- m2
d.1 | 202 1134-02 |we kominow
<poddasze>66,56 m2 66,56
<ponad dachem>34,96 m2 34,96
RAZEM 101,52
10 KNNR 2 |Malowanie tynkdw zewnetrznych gtadkich farbami silikatowymi w kolorze jasno | m2
dl 1405-02 |szarym RAL 8004
<ponad dachem>34,96 m2 34,96
RAZEM 34,96
11 | KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
dl 1204-02 |s$cian na kominach ponizej dachu ( strych)
<poddasze>66,56 m2 66,56
RAZEM 66,56
12 | KNP2 0111- |Obsadzanie drzwiczek wyczystkowych na strychu w przewodach kominowych szt.
d.1 | 01.02 0111- |Doliczy¢ zakup drzwiczek wycierowych
01.02
38 szt. 38,00
RAZEM 38,00
13 KNP 02 |Obsadzanie kratek wentylacyjnych w gotowych otworach w $cianach z cegly szt.
d.1 | 0111-01.01 |Doliczy¢ zakup kratek wentylacyjnych
<ok> 46 szt. 46,00
RAZEM 46,00
14 | KNR 2-02 |lzolacja nakryw kominéw (powierzchnia gérna + boki). Zatozono zastosowanie m2
dl 0602-01 |wyrobu typu DYSPERBIT - dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej lub réw-
nowaznej.
<K1 >(1,50*0,60)+(1,50+0,60)*2*0,08+(1,50+0,50)*2*0,05 m?2 1,44
<K2> (1,75*0,50)+(1,75+0,60)*2*0,08+(1,75+0,40)*2*0,05 m?2 1,47
<K3> (1,35*0,47)+(1,35+0,47)*2*0,08+(1,35+0,37)*2*0,05 m?2 1,10
<K4> (1,80*0,60)+(1,80+0,60)*2*0,08+(1,80+0,50)*2*0,05 m?2 1,69
<K5> (0,50*0,90)+(0,50+0,90)*2*0,08+(0,40+0,90)*2*0,05 m?2 0,80
1,187 <<K6> (0,35*0,50+0,65*0,50+0,45*0,45)+(1,10+0,80+0,50+0,30+0,60+ m?2 1,19
0,50)*0,08+(1,10+0,75+0,45+0,25+0,65+0,40)*0,05>
<K7> (0,75*0,50)+(0,75+0,50)*2*0,08+(0,75+0,40)*2*0,05 m?2 0,69
1,439 <<K8>(0,65*0,50+0,55*0,50+0,60*0,50)+(1,15+0,95+0,65+0,45+0,50+ m?2 1,44
0,50)*0,08+(1,15+0,40+0,55+0,45+0,65+0,85)*0,05>
<K9> (1,50*0,88)+(1,50+0,88)*2*0,08+(1,50+0,78)*2*0,05 m?2 1,93
RAZEM 11,75
15 | KNR 2-02 |lzolacja nakryw kominéw (powierzchnia gérna + boki) - druga warstwa - zatlozo-| m?2
dl 0602-02 |no zastosowanie wyrobu typu DYSPERBIT - dyspersyjnej masy asfaltowo--
kauczukowej lub réwnowazne;j.
11,743 m?2 11,74
RAZEM 11,74
16 | Kalkulacja |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacjg - gruz z roz- m3
dl whasna  |biorki nakryw i kominéw
7,25%0,08+11,42 m3 12,00
RAZEM 12,00
2 Remont pokrycia dachu z ptyt azbestowo-cementowych
17 | KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2 0535-04
30,60 m 30,60
RAZEM 30,60
18 | KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2 0535-04
30,60 m 30,60
RAZEM 30,60
19 | KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2 0535-06
<widok C-C> 9,00*2 m 18,00
<widok D-D> 9,00*2 m 18,00
RAZEM 36,00
20 | KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-| mz2
d.2 0535-08 |sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
< pas nadrynnowy> 30,60*0,20 m2 6,12
< pas podrynnowy> 30,60*0,25 m2 7,65
obrébki przy kominach
<K1 > (1,40+0,50*2)*0,235 m?2 0,56
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<K2> (1,65+0,40)*2*0,235 m2 0,96
<K3> (1,25+0,37)*2*0,235 m?2 0,76
<K4> (1,70+0,50)*2*0,235 m2 1,03
<K5> (0,40+0,80)*2*0,235 m?2 0,56
<K6> (1,00+0,70+0,40+0,30+0,60+0,40)*0,235 m2 0,80
<K7> (0,65+0,40)*2*0,235 m?2 0,49
<K8>(1,05+0,85+0,55+0,45+0,50+0,40)*0,235 m2 0,89
<K9> (1,40+0,78*2)*0,235 m?2 0,70
< obrébka szczytow> 6,48*4*0,368 m2 9,54
< obrébka koszowa>(4,33+0,55)*4*0,50 m2 9,76
<obrébka attyki> 4,51*4*0,40+0,40*4*0,50 m?2 8,02
RAZEM 47,84
21 | KNR 4-02- |Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - rura wywiewna blaszana szt.
d.2 | 0234-1100
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
22 | KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia z plyt azbest.-cem.nie nadajgcych sie do uzytku m2
d.2 0511-03
(7,31%(5,97+9,35))*2+(0,95*4,50)*4+((4,50*2,68)/2)*4+(2,75*6,82)*2+((3,26* m2 325,01
3,42)/2)*4
minus kominy
<K1 > - 1,40*0,50 m2 -0,70
<K2> - 1,65*0,40 m2 -0,66
-0,463 <<K3> - 1,25*0,37> m2 -0,46
<K4> - 1,70*0,50 m2 -0,85
<K5> - 0,40*0,80 m2 -0,32
<K6> - (1,00*0,40+0,30*0,40) m2 -0,52
<K7> - 0,65*0,40 m2 -0,26
<K8> - (1,05*0,40+0,55*0,45) m2 -0,67
<K9> - 1,40*0,78 m2 -1,09
RAZEM 319,48
23 | Kalkulacja |Wywiezienie ptyt azbestowo-cementowych pochodzacych z rozbiérki pokrycia t
d.2 wtasna |dachu, na sktadowisko odpadéw niebezpiecznych wraz z kosztami utylizacji i
przekazanie inwestowowi dokumentéw potwierdzajgcych przyjecie ptyt abesto-
wych do utylizacji, przez firme posiadajaca zezwolenie na wytwarzanie odpa-
déw niebezpiecznych zawierajgcych azbest.
319,474*0,016 t 5,11
RAZEM 5,11
24 | KNR 4-01 |Wymiana facenia dachu pod pokrycie dachéwka o odstepie tat ponad 16 cm m2
d.2 0414-10
319,474 m?2 319,47
RAZEM 319,47
25 | KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte 13,0*13,0 cm - m
d.2 0412-02 |przyjeto okoto 30 % krokwi do wymiany
99,60 m 99,60
RAZEM 99,60
26 | KNR 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm- zatozono m
d.2 0413-02 |wzmocnienie 10 krokwi
8,30*10 m 83,00
RAZEM 83,00
27 | KNR 4-01- |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek metodg smarowania preparatami m2
d.2 | 0627-0300 |FOBOSEM M-4
319,474 m?2 319,47
RAZEM 319,47
28 | KNR AT-09 |Pokrycie dachéw - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii da- m2
d.2 0103-01 |chowej - membrana wysokoparoprzepuszczalnej (paroprzepuszczalnos¢ 1400
analogia |- 2000 mg/m2 * 24 h). W wycenie uwzgledni¢ zastosowanie tasmy klejgcej
przeznaczonej do tgczenia i uszczelniania membran
319,474 m?2 319,47
RAZEM 319,47
29 | KNR 2-02 |Pokrycie dachéw dachowka karpiowkg ceramiczng w koronke w kolorze ceg- m2
d.2 0504-04 |lannym.
Uwaga |Uwaga : W wycenie uwzglednic zakup i montaz dachowek wentylacyjnych w
ilosci 10 szt. Mocowanie dachéwki za pomocg spinek.W wycenie uwzglednié
zakup i montaz zamknie¢ poczatkowych grzbietéw oraz zamknie¢ koncowych
kalenicy
Zatozono zakup i montaz tasmy aluminiowej uszczelniajacej kalenice i grzbiety
daszkéw lukarn
Montaz gagsioréw za pomoca klamer
319,474 m2 319,47
RAZEM 319,47
30 | KNR 0-15 |Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.2 0526-01
<okna dachowe 0,87*0,84 m> (0,87*2+0,84)*2 m 5,16
RAZEM 5,16
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
31 | KNR0-15 |Osadzenie okien w potaci dachowej. szt
d.2 0526-02 |Uwaga : - wytaz dachowy o wymiarach 87x84 cm (np. FAKRO model FWL U3)
Uwaga |z uniwersalnym kotnierzem uszczelniajgcym o wym.87*84 cm z zespolong
szyba hartowang - 4H+8+4H lub réwnowazny. Wytaz o konstrukcji klapowe;j,
otwierany na bok.
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
32 |KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- m
d.2 0522-02 |chy stalowej cynkowo- tytanowej
30,60 m 30,60
RAZEM 30,60
33 |KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy m
d.2 0529-02 |stalowej cynkowo- tytanowej
<widok C-C> 9,00*2 m 18,00
<widok D-D> 9,00*2 m 18,00
RAZEM 36,00
34 | KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy cynkowo- tyta- m2
d.2 0506-02 |nowej niepowlekanej, niemalowanej gr. 0,70 mm
< obrébka szczytéw> 6,48*4*0,368 m2 9,54
< obrébka koszowa>(4,33+0,55)*4*0,50 m2 9,76
<obrébka attyki> 4,51*4*0,40+0,40*4*0,50 m?2 8,02
RAZEM 27,32
35 | KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy cynkowo- tytanowej m2
d.2 0506-01 |niepowlekanej, niemalowanej gr.0,70 mm
< pas nadrynnowy> 30,60*0,20 m2 6,12
< pas podrynnowy> 30,60*0,25 m2 7,65
obrébki przy kominach
<K1 > (1,40+0,50*2)*0,235 m?2 0,56
<K2> (1,65+0,40)*2*0,235 m2 0,96
<K3> (1,25+0,37)*2*0,235 m?2 0,76
<K4> (1,70+0,50)*2*0,235 m?2 1,03
<K5> (0,40+0,80)*2*0,235 m?2 0,56
<K6> (1,00+0,70+0,40+0,30+0,60+0,40)*0,235 m?2 0,80
<K7> (0,65+0,40)*2*0,235 m?2 0,49
<K8>(1,05+0,85+0,55+0,45+0,50+0,40)*0,235 m?2 0,89
<K9> (1,40+0,78*2)*0,235 m?2 0,70
RAZEM 20,52
36 | KNR-W 2- |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - pod obrobki attyki m2
d.2 | 02-0921-
0400
<obrébka attyki> 4,51*4*0,30+0,40*4*0,40 m?2 6,05
RAZEM 6,05
37 |KNR-W 2-15|Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm z daszkami szt.
d.2 0213-05
analogia
<rury wywiewne $r.110 mm> 3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
38 | KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie dt.3 m w kolorze ceglas- szt.
d.2 0104-04 |tym
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
39 | KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.2 0104-05
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
40 | KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wywietrzniki pod gasiory m
d.2 0104-02
analogia
44,0 m 44,00
RAZEM 44,00
41 | KNR K-05 |Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem (kolor ceglasty) - 1 kpl. = m
d.2 0207-01 |ptotek | = 3,00 m + 3 wsporniki
3,00*6 m 18,00
RAZEM 18,00
42 | KNR 19-01 |Reczne szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2 - schodéw i balusrtrady na m2
d.2 1021-01 |poddaszu
<schody stopnie> 1,0*12*0,25*2 m2 6,00
< policzki schodéw> 2,75*0,25*4 m2 2,75
RAZEM 8,75
43 | KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza desek i plyt metodg smarowania prepa- m2
d.2 0628-03 |ratami tzn.Drewochron w kolorze 8016
<schody stopnie> 1,0¥12*0,25*2 m2 6,00
< policzki schodéw> 2,75*0,25*4 m?2 2,75
RAZEM 8,75

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 6465




PRZEDMIAR

Remont dachu wraz z robotami towarzyszacymi w bud.wielorodz. przy ul. Legionéw 11 w Grudzigdzu.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
3 Wymiana stolarki okiennej
44 | KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-| m?2
d.3 0535-08 |sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
< parapety okna O1> 0,45*4*0,146 m2 0,26
< parapety okna O2 i O3> 0,55*4*0,146 m2 0,32
RAZEM 0,58
45 | Kal.wkasna |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych drewnia- m2
d.3 nych z obrobkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2-Wymiana okien zespolonych
drewnianych na okna uchylno-rozwieranych jednodzielnych drewniane wraz z
parapetami wew. z uszczelnienim po obwodzie pianka i silikonem z montazem
listew drewnianych przy oknach od zew.i wew. pomieszczen z wywozem na
sktadowisko odpadéw. - szyba termiczna U= 0,90 W/m2K
<okna O1> (0,75*0,55)*4 m?2 1,65
<okno 02> (1,00*0,65)*2 m2 1,30
<okno O3> (1,20*0,65)*2 m?2 1,56
RAZEM 4,51
46 | KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy cynkowo- tytanowej m2
d.3 0506-01 |niepowlekanej, niemalowanej gr.0,70 mm
< parapety okna O1> 0,45*4*0,146 m2 0,26
< parapety okna O2 i 03> 0,55*4*0,146 m2 0,32
RAZEM 0,58
47 | KNR-W 2- |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - pod parapetem zewnetrznym m2
d.3 | 02-0921-
0400
<okna O1> (0,75*0,15)*4 m?2 0,45
<okno 02> (0,65*0,15)*2 m2 0,20
<okno O3> (0,65*0,15)*2 m?2 0,20
RAZEM 0,85
48 | KNR 4-03 |Uszczelnienie masg silikonowg m
d.3 1012-01
analogia
<parapety> 0,75*4+0,65*2+0,65*2 m 5,60
RAZEM 5,60

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 6465




