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tynk na siatce

styropian M15 gr.12cm
izolacja przeciwwodna wg opisu
bloczek betonowy gr.25cm

tynk cem.-wap. gr.1,5cm

@

tynk cienkowarstwowy
styropian M15 gr.10cm

izolacja przeciwwodna wg opisu
bloczek betonowy gr.25cm

tynk cem.-wap. gr.1,5cm

tynk cienkowarstwowy
styropian M15 gr.10cm
bloczek betonowy gr.25cm
tynk cem.-wap. gr.1,5cm

tynk cienkowarstwowy

styropian M15 gr.12cm

cegta wapienno-piaskowa (parter)
lub gazobeton (wyzej) gr.24cm
tynk cem.-wap. gr.1,5cm

gtadz gipsowa

gtadz gipsowa

tynk cem.-wap. gr.1,5cm

cegta wapienno-piaskowa (parter)
lub gazobeton (wyzej) gr.24cm
tynk cem.-wap. gr.1,5cm

gtadz gipsowa

tynk cem.-wap. gr.1,5cm
bloczek betonowy gr.25cm
tynk cem.-wap. gr.1,5cm
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kostka betonowa 8,0 cm
podsypka cem.-piaskowa 5,0 cm
izolacja przeciwwodna wg opisu

beton B15 10,0 cm
podsypka z piasku 20,0 cm

mrozoodporne ptytki ceramiczne na
mrozoodpornej zaprawie klejowej
wylewka betonowa gr. 6,0 cm
izolacja przeciwwodna wg opisu
styropian M20 gr.12,0 cm

folia paroizolacyjna

wylewka betonowa

z uksztattowanym spadkiem

gr. min. 4,0 cm

strop wylewany gr. 15,0 cm

posadzka

wylewka betonowa gr. 5,0 cm
styropian M20 gr.5,0 cm
izolacja przeciwwodna wg opisu
strop kanatowy gr. 24,0 cm
styropian M15 gr.6,0 cm

tynk cem.wap gr. 1,5 cm

ptytki ceramiczne

wylewka betonowa gr. 5,0 cm
styropian M20 gr.5,0 cm
izolacja przeciwwodna wg opisu
ptyta spocznika gr.15,0 cm
styropian M15 gr. 6,0 cm

tynk cem.-wap. gr.1,5 cm

ptytki ceramiczne

ptyta spocznika gr.15,0 cm
tynk cem.-wap. gr.1,5 cm
tapeta natryskowa

posadzka

wylewka betonowa gr. 5,0 cm
styropian M20 gr.5,0 cm
strop kanatowy gr. 24,0 cm
gtadz gipsowa

ptytki ceramiczne

wylewka betonowa gr. 5,0 cm
styropian M20 gr.5,0 cm
ptyta spocznika gr.15,0 cm
tynk cem.-wap. gr.1,5 cm
tapeta natryskowa

(h)
blachodachéwka

taty 2,5/2,5 cm

kontrtaty 2,5/2,5 cm

folia wstepnego krycia,
paroprzepuszczalna

wetna mineralna gr.18,0 cm
miedzy krokwiami

paroizolacja

sufit podwieszany gips.-kart. na
ruszcie stalowym

mrozoodporne plytki ceramiczne na
mrozoodpornej zaprawie klejowej
wylewka betonowa gr. 6,0 cm
izolacja przeciwwodna wg opisu
styropian M20 gr.4,0 cm

ptyta balkonowa gr. 15,0 cm
styropian M15 gr.4,0 cm

tynk cienkowarstwowy

mrozoodporne plytki ceramiczne na
mrozoodpornej zaprawie klejowej
plyta zelbetowa gr.15,0 cm

beton B7,5 gr.8,0 cm

podsypka cement.

zwirowa gr.15,0 cm

k

kostka betonowa gr.8,0 cm

| podsypka cementowo
piaskowa gr.5,0 cm
beton B15 gr. 10,0 cm
podsypka piaskowa gr. 20,0 cm

®
lachodachowka

raty 2,5/2,5 cm
kontrtaty 2,5/2,5 cm

| folia wstepnego krycia,
paroprzepuszczalna
krokwie
podsufitka z desek
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