Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast
RPO Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Przedmiar robot
Torunska 12

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

Nazwa inwestycji : Odnowa zdegradowanych wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych
Obiekt- rodzaj robot : Nawierzchnia podworka

Adres inwestycji : Grudziadz, ul. Torunska 12

Inwestor : Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami, Sp. z 0.0.
Adres inwestora : Grudziagdz, ul. Mickiewicza 23

Branza :  Budowlana

Data opracowania : 2011-03-11




Tabela Elementéw Scalonych

Odnowa zdegr.wielorodz.bud.mieszk - Nawierzchnia podworka, G-dz, ul. Torunska 12

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp Z RAZEM
1 |Nawierzchnia podwérka
RAZEM
Stownie:
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
DANE OGOLNE:
1. Powierzchnia podworka do remontu: 286,00 m2
CHARAKTERYSTYKA ROBOT:
1. Rozbidrka istniejacej podbudowy betonowe;j
2. Mechaniczne wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz
z koniecznym profilowaniem dna wykopu
3. Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr. 10 cm z zageszczeniem
4. Utozenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 5cm
z wykonaniem wtasciwych spadkow i regulacjg studzienek sciekowych
5. Ustawienie obrzezy betonowych 30x8 cm w miejscach zamykajacych nawierzchnie
6. Wywiezienie zbednej ziemi z korytowania oraz gruzu budowlanego na wysypisko odpadéw
wraz z utylizacjg
Przedmiar rob6t
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
45233200-1 |Nawierzchnia podwodrka
KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1 0801-01
6,0%9,00 m?2 54,00
RAZEM 54,00
2 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.l 0103-04  |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
232,0 m?2 232,00
RAZEM 232,00
3 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- m2
d.l 0101-01  |nikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
54,0+232,0 m?2 286,00
RAZEM 286,00
4 KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na posze- m2
d.l 0104-01  |rzeniach - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
286,0 m?2 286,00
RAZEM 286,00
5 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na pod- m2
d.1l 0511-03  |sypce cementowo-piaskowej - UWAGA - Kostka betonowa nowa
232,00+54,00 m?2 286,00
RAZEM 286,00
6 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z m
d.1l 0407-04  |wyp.spoin zaprawg cem.
<zamkniecia krawedzi nawierzchni>30 m 30,00
RAZEM 30,00
7 Kalk. wikasna |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko - wraz z utylizacjg m3
d.1
54,00*0,15 m3 8,10
RAZEM 8,10
8 Kalk. wikasna |Wywiezienie ziemii z wykopdw na wysypisko wraz z utylizacjq m3
d.1
286,00*0,15 m3 42,90
RAZEM 42,90
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Norma PRO Wersja 4.21




