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zaprawa tynkarska
ATLAS 1cm

belka stalowa IPE 480 belka stalowa IPE 180

belka stalowa IPE 180 belka stalowa IPE 180

PLYTA WYKONANA Z BETONU B-20.

Zbrojenie poprzeczne ptyty @12 co 15 cm,
stal A - Il

Prety rozdzielcze @6 co 24 cm, stal A-|.
Otulina zbrojenia 3 cm.

ATLAS ENDER gr. 1cm

warstwa wyrabiajgca spadek ATLAS FILER gr.2-5cm

ATLAS ADHER gr. Imm

siatka zatopiona w zaprawie klejacej ATLAS PLUS

2x wodoszczelna folia izolacyjna ATLAS WODER E

posadzka cementowa ATLAS 3cm

plyta zelbetowa gr. 15cm beton B-20

zaprawa tynkarska ATLAS 1cm

farba elewacyjna kolor biaty

istn. belka

O @6 co 25cm, A-l

SZCZEGOL ZBROJENIA PLYTY BALKONOWEJ

stalowa
IPE 180

@6 co 25cm, A-l

PRZEKROJ I-I

1 105 1 105 1 105 1
Q @12 co 15cm, A-llI @12 co 15cm, A-llI Q
3 100 3
@ @12 co 15cm, A-lIl,L=106cm, 24szt.
WYKAZ ZBROJENIA
Gatunek stali DI < 006
Nr Dtugos¢ [Liczba|LiczbalLiczba ugosc ogoina
preta| A-l [A-lll w |elem. |ogblna[StalA-T] Stal Al
elem. g6 | 12
[mm] |[mm] [m] [szt] | [szt] | [szt] [m]
1 6 1,25 15 4 60 75,0
2 12 1,06 24 4 96 101,8
Dtugos$¢ ogélna wg srednic [m] 75,0 101,8
Masa 1 m preta [ka] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednicy [kq] 16,7 90,4
Masa pretéw wg rodzajow stali [kq] 16,7 90,4
Masa catkowita [kg] 107,1
Istniejaca balustrada zdemontowana
w celu wykonania zelbetowej ptyty balkonowej)
- obwodowa ramka z profilu stalowego ~ 30x30 NR
- wypetnienie - pionowe prety z profilu stalowego  20x20 OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY
- stupki nos$ne z profilu stalowego  30x30 dospawane
do marek stalowych 100x100x8 Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki SKALA
- profil stalowy  30x30 zespawana z markg 100x100x8 Nieruchomoséciami .
osadzona w ptycie balkonowej w nawierconym otworze INWESTOR [86—300 Grudzigdz, ul. Toruriska 12 \_ . M m
- gniazdo otworu wypetnic zaprawg szybkiego montazu
ATLAS MONTER ProvRSHPHEs m_m a%mm:m_a QB g DATA
’ i - rudziqdz
- stupek podpory balustrady na styku z posadzkg zabezpieczy¢ .
lejkiem blaszanym wypetnionym kitek trwale plastycznym ADRES DZ. NR 18 wrzesien 2008
- zamocowanie w $cianie zewnetrznej przez dospawany ptaskownik
45x6 do preta balustrady i osadzenie rozwidlonego zakonczenia _U _\I/W._|> w > _l_\A o Z O<<>
w gniezdzie wypetnionym zaprawg ATLAS MONTER
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSG PODPIS BRANZA
mgr inz arch. —|\KPOKK 1A | ARCHITEKTURA ARCHITEKTURA
Izabela Zwolicka  |09,/2003
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