
            rynna Ø
15

blacha tytanow
o-cynkow

a gr. 0,5 m
m

7%=4°

7%=4°

    kom
in m

urow
any o w

ym
. 40x116

+ 16.17

blacha tytanow
o-cynkow

a gr. 0,5m
m

rura spustow
a Ø

12
rynna Ø

15
blacha tytanow

o-cynkow
a gr. 0,5 m

m
+ 15.54

0,5%

    kom
in m

urow
any o w

ym
. 40x220

+ 16.17

    kom
in m

urow
any o w

ym
. 49x52

+ 16.17

attyka gr. 28 cm
,

30 cm
 ponad poziom

 dachu

+ 16.17

    kom
in m

urow
any o w

ym
. 49x52

+ 16.17

      kanał wentylacyjny Ø140 rura PCV
      kanał wentylacyjny Ø140 rura PCV

      kanał wentylacyjny Ø140 rura PCV

attyka wieńcząza lukarnę
obróbka blacha tytanowo-cynkowa gr.0,50mm

kom
in przeznaczony do przem

urow
ania 

do w
ys. 60cm

 ponad poziom
 dachu

kom
in przeznaczony do przem

urow
ania 

do w
ys. 60cm

 ponad poziom
 dachu

komin przeznaczony do przemurowania 
do wys. 60cm ponad poziom dachu

+ 16.50

+ 16.50

+ 18.72 + 16.30 + 17.02

+ 15.60

lukarna dachowa
pokrycie blacha tytan.-cynk. gr.0.50mm

attyka gr. 30cm
obróbka blacha tytanow

o-cynkow
a gr.0,50m

m

ozdobny stalowy płotek kalenicowy

+ 16.40

+ 16.60

attyka gr. 30cm
obróbka blacha tytanow

o-cynkow
a gr.0,50m

m

attyka wieńcząza lukarnę
obróbka blacha tytanowo-cynkowa gr.0,50mm

    kom
in m

urow
any o w

ym
. 40x220

    kom
in m

urow
any o w

ym
. 40x116

+ 16.17

+ 15.54

+ 16.17

+ 16.17

+ 16.17

    komin murowany o wym. 40x116

+ 16.50

komin przeznaczony do przemurowania 
do wys. 60cm ponad poziom dachu

+ 16.50

100%=45°100%=45°100%=45° 100%=45°100%=45° 100%=45°

lukarna dachowa
pokrycie blacha tytan.-cynk. gr.0.50mm

274,5%
=70°

274,5%
=70°

7%
=4°

rura spustow
a Ø

12
blacha tytanow

o-cynkow
a gr. 0,5m

m

           rynna Ø15 
blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,5 mm

0,5%

rynna Ø15 
blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,5 mmrura spustowa Ø12

blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,5mm

0,5%

0,5% 0,5%

rynna Ø15 
blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,5 mm

rura spustowa Ø12
blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,5mm

blacha tytanow
o-cynkow

a gr. 0,5m
m

rura spustow
a Ø

12

7%=4°

0,5% 0,5
%

blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,5mm
rura spustowa Ø12

7%=4°

blacha tytanow
o-cynkow

a gr. 0,5m
m

rura spustow
a Ø

12

 kanał spalinowy
 Ø24 blacha stalowa

rynna Ø15 
blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,5 mm

rynna Ø
15

blacha tytanow
o-cynkow

a gr. 0,5 m
m

            rynna Ø
15

blacha tytanow
o-cynkow

a gr. 0,5 m
m

attyka gr. 28 cm
,

30 cm
 ponad poziom

 dachu

rura spustow
a Ø

12
blacha tytanow

o-cynkow
a gr. 0,5m

m

7%=4°

7%=4°

0,5%

0,5%

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

