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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z Miejskim Przedsigbiorstwem Gospodarki Nieruchomosciami w Grudzigdzu ul.
Mickiewicza 23 na wykonanie projektu budowlano wykonawczego rewitalizacji i remontu
elewacji budynku.

2. Inwentaryzacja elewacji dachu budynku oraz klatki schodowej w niezbednym zakresie.

3. Wytyczne do prowadzenia prac konserwatorskich wydane przez Miejskiego Konserwatora
Zabytkow w Grudzigdzu.

4. Paleta barw CAPAROL.

5.

Obowigzujace przepisy budowlane.

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja i remont $cian zewnetrznych z robotami towarzyszacymi
budynku mieszkalnego-handlowego zlokalizowanego w Grudzigdzu przy ul. Torunskiej 12, nr dziatki
18.

Opracowanie dotyczy budynku mieszkalno-handlowego oraz oficyny mieszkalnej zlokalizowanej w
podwoérku posesii.

3. STAN ISTNIEJACY

- kamienica giéwna - budynek wpisany w historyczng pierzeje ulicy Torunskiej. Obiekt o funkgji
mieszkalno-handlowej z trzema lokalami handlowymi w kondygnacji parterowej. Kamienica glowna
trzykondygnacyjna, w peini podpiwniczona przykryta dwuspadowym niesymetrycznym dachem z
pokryciem od frontu z gonta bitumicznego w kolorze czerwonym, w elewacji tylnej pokryciem
papowym. Poddasze zaadaptowane na lokal mieszkalny z doswietleniem poprzez lukarny dachowe
czesc poddasza o przeznaczeniu gospodarczym., Elewacja frontowa symetryczna z centralnie
umieszczonym wjazdem bramowym na podwérko wewnetrzne posesji i z nadwieszonym wykuszem
centrainym. Cztery balkony po dwia na kazde; kandygnaciji z zachowanymi balustradami historycznymi
z metaloplastyki. Elewacja frontowa wykonana z cegly licowe;j, bogato zdobiona detalem tynkowanym.

Sciany zewnetrzne w stanie technicznym dobrym, wymurowane z cegly peinej o grubosci 42cm,
wigZba dachowa o konstrukcji krokwiowo-jetkowej wsparta za posrednictwem muriat, stupow mieczami
| platew na $cianach zewnetrznych. Stropy kondygnacji nadziemnych drewniane, strop nad piwnica
ceglany.

- oficyny mieszkalne bedace skrzydtami kamienicy gtéwnej, przylegajace do niej w elewacii tyinej.
Obiekty trzykondygnacyjne i dwukondygnacyjne z poddaszem nieuzytkowym, przykryty dachem
jednospadowym ptaskim z papg asfaltows, spadek dachu w kierunku podwérza, podpiwniczone.
Sciany zewnetrzne w stanie technicznym dobrym, wymurowane z cegly peinej o grubosci 42cm,
wigzba dachowa o konstrukcji krokwiowej wsparta za posrednictwem murlat, stupdw mieczami i ptatew
na scianach zewnetrznych. W elewacji frontowej widoczne rysy peknie¢ muru pod i nad otworami
okiennymi, powstate w okresie poczatkowego dostosowywania sie budynku do warunkéw gruntowych
wystepujacych pod fundamentami. Pomiedzy oficyng trzykondygnacyjng a dobudowang do niej oficyng
mieszkalng widoczna szczelina pionowa powstala w skutek odejscia (osiadania) budynku nizszego
oraz szczelina w pekniecia naroznika.

- cigg garazy skiadajgcy sie z czterech wydzielonych stanowisk, obiekt parterowy przykryty dachem
pfaskim w zlym stanie technicznym. Dach z widocznym ugieciem potaci i ubytkami i zniszczeniem
pokrycia z papy asfaltowej. Sciana tylnaj garazy (na granicy dziatki nr 36/18) zawilgocona z licznymi
ubytkami tynkéw.

Uwaga! Jezeli w trakcie prac elewacyjnych oraz prac pokrywczych dachu budynkéw Wykonawca
dostrzeze objawy wskazujgce na zly stan écian oraz wiezby dachowej winien zglosié to Inwestorowi.



4. STAN PROJEKTOWANY

Przewidywany remont dotyczy nastgpujacych prac budowlanych:

- oczyszczenie ceglanej elewacii frontowej

- Uzupetnienie tynkow zewnetrznych, profili ozdobnych i nadanie elewacji nowej kolorystyki,

- termomodernizacja oficyn mieszkalnych - zgodnie z zyczeniem Inwestora termoizolacje budynku
zaprojektowano w technologii firmy ATLAS w systemie docieplen ATLAS STOPTER styropianem
gr.12em — bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkow,

- wymiang pokrycia dachowego wraz z ewentuaing wymiang skorodowanych elementéw wigzby
dachowej

- wymiana obrébek blacharskich i orynnowania,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz witryn sklepowych,

- remont studzienek piwnicznych,

- odrestaurowanie historycznych drzwi wejsciowych znajdujacych sie w przejsciu bramowym,
- tynkowanie i malowanie $cian bramy wjazdowej,

- wykonanie zadaszen nad wejsciami do budynkéw mieszkalnych,

- wykonanie przepony przeciwwilgociowej,

- przemurowanie przewodéw kominowych ponad polacig dachu,

- malowanie $cian klatki schodowej oraz drewnianych biegéw schodowych i balustrad (naprawa),
- wykonanie wypeinien plyt balkonowych w oficynach

- wymiana nawierzchni podworka,

W dokumentaciji projektowej zalozono docieplenie elewacji tylnej kamienicy oraz wszystkich elewacji
oficyn mieszkalnych. Nie przewidziano termomodernizaciji elewacji tylnej (na granicy z dziatkg nr 36/18)
i bocznej (na granicy z dziakka 9 pasaz handlowy) oficyny mieszkalno-ustugowej (z zakiadem
fryzjerskim w parterze) poniewaz sciany te zostaly wczeéniej ocieplone.

Z uwagi na sposéb wykonczenia i elementy dekoracyjne elewacji kamienicy nie przewidziano
docieplenia elewacji frontowej kamienicy (od ul. Torunskiej).

5. PROJEKTOWANA KOLORYSTYKA
a) silikonowa, matowa farba fasadowa MURESKO PLUS CAPAROL - kolor podstawowy

= kolor Palazzo nr 50 (sciany plaskie wszystkich elewaciji oficyn, kominy, garaz, kondygnacja
parterowa elewaciji frontowej kamienicy, brama wjazdowa)

b) silikonowa, matowa farba fasadowa MURESKO PLUS CAPAROL - kolor uzupetniajgcy

- kolor Palazzo nr 60 (elementy ozdobne elewacii t;. gzymsy, opaski okienne itp. kamienicy
gtéwne;j)

¢) silikonowa, matowa farba fasadowa MURESKO PLUS CAPAROL - kolor uzupetniajacy
— kolor bialy — boki i spody piyt balkonowych

d) - cokét budynku — kamier elewacyjny ROCKSTONE (firmy STONE MASTER lub réwnorzedny)
kolor piaskowy o wymiarach 29x14cm

Zaprojektowana koncepcja kolorystyczna zmierza w kierunku nadania obiektowi indywidualnego
wyrazu a zarazem utrzymania spojnosci kolorystycznej z otoczeniem. :

Barwy koloréw dobrano wg palety barw firmy CAPAROL. Przy zakupie farb nalezy kierowaé sie
numerami koloréw podanymi na rysunkach, Kolory naniesione na projekty elewaciji stanowia
jedynie komputerowe przyblizenie koloréw z palety barw.



ll. DANE ARCHITEKTONICZNO-MATERIALOWE
1. RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ KAMIENICY (OD STRONY UL. TORUNSKIEJ)

Elewacje budynku wykonane z cegly licowki, z elementami dekoracyjnymi (gzymsy, obramowania
ckienne, parapety itp.) z profili ciagnionych tynkowanych.

Elewacje budynku z niewielkimi ubytkami w cegtach licowych, spoinowanie $cian wypiukane.

Elewacja ceglana budynku silnie zabrudzona zaréwno poprzez pociemnienia, jak tez poprzez lokalne
zazielenienia spowodowane dzialalnoscig mikroflory, powierzchnia pokryta pozostato$ciami powtok
malarskich.

Remont elewacji frontowej kamienicy zlokalizowanej przy ul. Torunskiej zostat zaprojektowany w
systemie firmy Remmers specjalizujacej sig w systemach chemii budowlanej do renowaciji
historycznych obiektéw ( istnieje mozliwosé zastosowania in nej technologii réwnorzednego producenta
po wczesniejszym uzgodnieniu z projektantem)

Przed przystapieniem do zasadniczych robot nalezy:
- zdemontowac rynny i rury spustowe , zwody pionowe instalacji odgromowe;j,

- usung¢ z elewacji wszelkie pozostalosci elementow stalowych (metalowych kotew, wieszakoéw
podokiennych, rur i kratek wentylacyjnych itp.),

- demontaz tablic informacyjnych,

- usungc luzne tynki i niezwigzane z powierzchnia $ciany profile i elementy ozdobne,
- usungc okfadzing cokolowa z plytek ceramicznych.

1.1 Qgélne warunki prowadzenia prac

Roboty elewacyjne nalezy prowadzi¢ z rusztowan przysciennych z rur stalowych z siatkami,
zmontowanych zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi w sposéb nie powodujacy
uszkodzenia elementéw $cian zewnetrznych. Ze wzgledu na specijalistyczny charakter prac (budynek
historyczny) roboty powinny byé wykonane przez wykwalifikowanych i doswiadczonych pracownikow
pod stalym nadzorem technicznym. W trakcie rob6t nalezy zachowaé warunki BHP obowigzujace przy
robotach na wysokosci. Teren wokét budynku nalezy ogrodzié i umiescié tablice ostrzegawcze. Roboty
nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie. Nawet w czasie mzawki nie wolno wykonywac
zadnych prac na wysokosci. Temperatura powietrza w zadnym okresie trwania rob6t nie moze spasé
ponizej 5°. Nie nalezy réwniez prowadzié robét ocieplajgcych przy mocnym, bezposrednim
nasfonecznieniu elewacji.

1.2 Technologia renowacji watku ceglanego.
1. Przygotowanie elewacji zewngtrznych

Po mechanicznym usunieciu z elewacji powiok malarskich, kurzu, zabrudzefi biologicznych, mchéw i
glonéw, nalezy chemicznie usungé kolonie mikroflory preparatem biobéjczym Alkutex BFA Entferner.
Produkt nalezy nanies¢ na powierzchnie $cian pokrytych korozjg biologiczng i pozostawié na ok. 6
godzin. Po tym czasie zmy¢ intensywnie goracg woda pod cisnieniem. Po przeschnieciu ponownie
nanies¢ preparat i pozostawi¢, Pierwsze nanoszenie ma na celu odkazenie istniejgcych zazielenien,
drugie - zabezpieczenie na przysziosé.

2. Chemiczne czyszczenie elewacji (elewacja klinkierowa) preparatem opartym na fluorku amonowym
Alkutex Fassadenreinigerpaste (ciemne nawarstwienia), sptukiwanymi parg wodng pod ciénieniem lub
wodg o temp. ok. 90 st. C i ci$nieniu max. 120 Bar. Alkutex Fassadenreinigerpaste jest produktem

gotowym do stosowania o odczynie lekko kwasnym, rozpuszczajgcym skutecznie zabrudzenia na
porowatych powierzchniach.

Przed zastosowaniem pasty nalezy wykonaé probe w mato widocznym miejscu $ciany. Paste Alkutex
Fassadenreinigerpaste nanosi sie réwnomiernie pedziem lub watkiem z fakturg ca suche powierzchnie
przeznaczone do czyszczenia (wstepne zmoczenie powierzchni jest wskazane tylko przy wysokich
temperaturach zewnetrznych). Material pozostawia sig na 2-5 minut (nie mozna dopusci¢ do
wyschniecia preparatu), nastepnie zmywa duzg lloscig wody pod cisnieniem o temp. ok. 90st.C i
cisnieniu max. 120 bar lub splukuje parg wodng pod cisnieniem. Miejscowe mocniejsze zabrudzenia
nalezy mechanicznie przetrze¢ twarda szczotka (przed zmywaniem). Po zmyciu w zaglebieniach nie
moga pozostac resztki substancji czynnej.



Alternatywnie mozna zastosowac czyszczenie mechaniczne metoda mikropiaskowania Rotec.

3. Wypeinienie ubytkéw watku ceglanego mineralng zaprawa renowacyjng o dobranym kolorze i
wytrzymaltosci dostosowanej do starych watkéw Funcosil Restauriermortel Specjalna K lub w
przypadku glebszych ubytkéw Funcosil Restauriermortel.

Funcosil Restauriermortel Specjal jest gotowg do stosowania zaprawag renowacyjng, fabryczne
wymieszang suchg zaprawg o niskim skurezu.

Miejsce ubytku nalezy oczyéci¢é do zdrowego materialu, przedmuchaé sprezonym powietrzem,
zmoczy¢ wodg nastepnie wypeini¢ zaprawa w konsystencji szlamu (ok. 1| wody na 5kg szlamu). Na
Swieza warstwe szlamu nakiada si¢ natychmiast zaprawe Funcosil Restauriermortel Specjal w
konsystencji plastycznej (750ml wody na 5kg zaprawy), tak aby warstwa zaprawy wystawata 1-2mm
powyzej powierzchni cegly. Lekko zwigzang zaprawe przeciera sie nastepnie paca pokryta guma, a po
3-4 godzinach obrabia miejsca wypetnione w celu upodobnienia do przylegajgcego materiatu.

Zaprawa kitowa musi by¢ kolorystycznie dobrana do historycznego watku cegiet na podstawie wzornika
lub w laboratorium na podstawie oczyszczonej pobranej probki.

4. Spoinowanie ceglanego watku, zaprawa mineralng Funcosil Fugenmortel o dobranych parametrach
technicznych i kolorze metodg tradycyjng. W celu uzyskania odpowiedniego koloru nalezy wykonac
prébne spoinowanie.

Przestrzei spoin nalezy oczyscié tak aby $rednia gteboko$é wypelnienia Zaprawa spoinowg wynosita
minimum 2cm. Luzne elementy usunaé, podioze wstepnie zmoczyé. Suchg zaprawe spoinowg
wymieszang z woda w proparcjach w zaleznosci od barwy (karta producenta).

5. Po zakonczeniu prac renowacyjnych nalezy wykonaé hydrofobizacje koricowg catej powierzchni
elewacji ceglanych, preparatem silikonowym Funcosil SNL ( Uwaga; do hydrofobizacji wilgotnych
podiozy ceglanych, jesief/wiosna stosowa¢ w/w wodng mikroemulsje silikonowg Funcosil WS).
Hydrofobizacja zmniejsza wnikanie wody, substancji szkodliwych, brudzenie si¢ Scian i korozje
biologiczng. Podtoze powinno byé idealnie oczyszczone co wplywa na wchianianie Srodka
impregnujacego. Swiezo zaimpregnowane powierzchnie nalezy chroni¢ przed deszczem przez co
najmniej 5 godzin. ;

Srodek nanoszony jest metodg polewania bezcisniowego lub za pomoca pedzla watkiem. Cykl nalezy
kilkakrotnie powtarzaé.

6. Lokaine scalenie kolorystyczne napraw w przypadku powstalych przebarwieri lub niezmywalne
zabrudzenia nalezy pokry¢ farbg silikonowo-wapienng Funcosil Historic Lasur, ew. Funcosil LA,
rozcieficzang mikroemulsjg silikonowg Funcosil WS.

1.3 Renowacja tynkowanych $cian zewnetrznych i elementéw ozdobnych

- elewacje frontowg w poziomie parteru oraz Sciany wjazdu bramowego nalezy pokry¢ zaprawa
tynkarskg szlachetnego tynku cienkowarstwowego ATLAS CERMIT SN-MAL 15, zachowujac
rysunek boniowan poziomych

- rdzenie i odlewy brakujacych lub uszkodzonych profili ciggnionych (gzymsy, opaski okienne) oraz
detali ozdobnych nalezy wykona¢ z mineralnej zaprawy ATLAS ZLOTY WIEK ZMP

- uzupeinione profile nalezy pokry¢ warstwa mineralnej zaprawy szpachlowej ATLAS ZLOTY WIEK
SM stosujgc warstwe 3-10mm, szpachlujgc do uzyskania gtadkiej powierzchni,

- W przypadku uzyskania podioza stabego, pylacego o duzej chionnosci nalezy zagruntowaé je
emulsja ATLAS UNI-GRUNT,

- dwukrotne malowanie elewacji matowa farbg fasadowa o charakterze mineralnym firmy
CAPAROL MURESKO-PLUS wg opracowanej kolorystyki

Korone wieniczaca brame przejazdowa nalezy oczysci¢ ze starych warstw malarskich i odrestaurowaé
W powyzszej technologii.



2. TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI

W dokumentacji projektowej zalozono docieplenie $ciany tylnej kamienicy oraz Scian zewnetrznych
wszystkich oficyn.

Uktad dociepleniowy ATLAS STOPTER zostat sklasyfikowany jako nie rozprzestrzeniajgcy ognia.
Warstwe termoizolacyjng stanowig plyty styropianowe o gestosci min. 15kg/m? i gr.12cm.

Ze wzgledéw ekonomicznych wskazane jest zastosowac styropian produkcji krajowej. Do mocowania
pliyt nalezy przyjaé kotki majace deklaracje zgodnosci z wymaganiami norm lub aprobat technicznych i
wykonanych z materiatéw nie ulegajacych korozji w przewidywanym okresie eksploatacji.

Roboty ocieplajace nalezy prowadzi¢ z rusziowan przysciennych z rur stalowych zmontowanych
zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi w sposob nie powodujgcy uszkodzenia
wykonanego ukiadu ocieplenia. Ze wzgledu na specjalistyczny charakter prac termorenowacyjnych i
dekarskich, roboty powinny by¢ wykonane przez wykwalifikowanych i doswiadczonych pracownikéw
pod statym nadzorem technicznym. W trakcie robét ocieplajgcych nalezy zachowac¢ warunki BHP
obowigzujgce przy robotach na wysokosci. Teren wokét budynku nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢ tablice
ostrzegawcze. Roboty nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie. Nawet w czasie mzawki nie
wolno wykonywa¢ zadnych prac ocieplajgcych. Temperatura powietrza w zadnym okresie trwania robot

nie moze spas¢ ponizej 5°. Nie nalezy réwniez prowadzi¢ roboét ocieplajacych przy mocnym,
bezposrednim nastonecznieniu elewaciji.

Podczas rozbidrek nalezy zachowaé szczegblng ostrozno$é i przestrzega¢ warunki BHP w tym
zakresie. Powierzchnie¢ podiég nalezy zabezpieczy przed uszkodzeniem spadajgcych odlamkow
Zzaprawy oraz cegiel. Zrzucanie materiatbw rozbiérkowych na powierzchnie stropu jest
niedopuszczalne.

W odniesieniu do robét rozbidrkowych majg zastosowanie ogodlnie obowigzujace przepisy B.H.P. przy
robotach budowlanych. Szczegdtowe warunki B.H.P. przy robotach rozbidrkowych okre$lone zostaly w
Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spolecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03

1947r.). :
2% Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do zasadniczych robot nalezy:

e 2zdemontowac rury spustowe, podokienniki zewnetrzne, piony wentylacyjne, kratki wentylacyjne,
kraty okienne oraz inne elementy elewacyjne,

e skuc cok6t z oktadziny ceramicznej w oficynie mieszkalno-ustugowej,

e istniejgce rysy schodkowe i pionowe w murach podokiennych i nadprozowych, ryse pomiedzy
dwoma oficynami w elewacji pétnocno-wschodniej nalezy naprawi¢. Z kazdej ze spoin poziomych
na wysokosci rysy i diugosci min. 38cm z kazdej strony rysy nalezy usunaé¢ luzng zaprawe na
gtebokos¢ 3-4cm od zewnatrz Sciany. Gdy rysa przechodzi do wnetrza pomieszczenia powyzsze
czynnosci nalezy wykona¢ réwniez od wewnatrz. Spoiny i zmoczyé, nastepnie wypeinic gesta

‘zaprawg cementowg lub zaprawg ATLAS TEN-10 i w spoinach umiesci¢ prety stalowe @8.
Powierzchnie zlicowa¢ zaprawa na gtadko,

« zamurowac otwory okienne w elewacji tylnej kamienicy w lokalu handlowym na.parterze (na dzier\
dzisiejszy zabudowane plyta styropianowg), pozostawiajac wneke gr. 10cm,

e sku¢ ewentualne wybrzuszone, spekane i niezwigzane z podiozem fragmenty tynku lub faktury,
* naprawi¢ scianki studzienek piwnicznych,
« zmyc cale sciany wodg pod cisnieniem,

* ewentuaine ubytki w elewacji pozostale po oczyszczeniu $ciany nalezy uzupeinié zaprawa
wyrownujgcg ATLAS,

® w przypadku uzyskania podioza slabego, pylacego o duzej chlonnosci nalezy zagruntowaé je
emulsjg ATLAS UNI-GRUNT,

e demontaz istniejgcych drabin zewnetrznych na budynku zakladu fryzjerskiego (nie przewiduje sie
montazu po wykonaniu termomodernizacii)



¢ przed przystapieniem do mocowania piyt styropianowych wszelkie rysy i pekniecia $cian
(zaznaczone na rysunkach inwentaryzacji elewacji kolorem zielonym) nalezy wzmocni¢ (zszyé). W
Co trzecig pozioma spoine w miejscu pekniecia nalezy wprowadzi¢ pret fi 8 po wczesniejszym
usunigciu istniejgcego wypetnienia spoiny do gtebokosci 4cm. Prety powinny zachodzié no 50em w
kazdg strone od linii rysy (rys. szczegblowy nr 88). Po wprowadzeniu pretdw spoiny nalezy
wypelni¢ zaprawg ATLAS TEN 10. ;

2.2, Mocowanie plyt styropianowych

Warstwe termoizolacyjng nalezy wykonaé z Pyt styropianu samogasnacego o gestosci min. 15kg/m? o
wymiarach 50x100cm, sezonowanych 2 miesigce od daty wyprodukowania. Struktura styropianu musi
byé zwarta, powierzchnia plyt szorstka, krawedzie plyt proste z ostrymi narozami bez wyszczerbier i
wylaman. Sciany zewngtrzne nalezy pokrgc styropianem o grubosci 12cm, a oscieza okienne 2cm.
Zuzycie styropianu wynosi 1,05m? na 1,0m ocieplanej $ciany.

Z uwagi ze poziom posadzki lokali mieszkalnych w parterze jest rowny z poziomem terenu izolacje
termiczng gr.12cm nalezy zastosowaé do wysokosci 5em ponad poziomem terenu.

Przyklejanie piyt styropianowych nalezy rozpocza¢ od dolu $ciany wzglednie od poziomu gérnego
oscieza okien. Przed przystapieniem do przyklejania piyt nalezy na wymaganej wysokosci zamocowaé
wypoziomowang listew cokolowg PCV systemu ATLAS utatwiajacg zachowanie pozioméw piyt. Phyty
styropianowe uktadane w systemie w tzw. cegietke.

Piyty styropianowe nalezy przyklei¢ do przygotowanego podioza zaprawa klejacg ATLAS STOPTER K-
20. Mase nalezy nakfadac na obrzezach plyt styropianowych pasami o szerokosci 3-4cm w odleglosci
okolo 3cm od krawedzi a na pozostatej powierzchni natozyé 6 plackéw o srednicy okolo 8-12cm.
Naniesiona na plyte zaprawa powinna obejmowaé co najmniej 40% powierzchni piyty. Zaprawy
faczacej na obwodzie nie nalezy nakladaé zbyt plasko, gdyz przy grubszych plackach w srodkowej
czesci plyta nie uzyska odpowiedniej przyczepnosci na dostatecznie duzej powierzchni.

Plyty nalezy przyklejaé w uktadzie poziomym diuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego (min.
25cm) ukiadu spoin pionowych. Przy narozniku budynku Plyty muszg sie zazebia¢. Styropian nalezy
ukiada¢ na dotyk (szczeliny s niedopuszczalne). Styki pionowe powinny znajdowacé sie w odleglosci
min. 25cm od naroznikéw $cian oraz osciezy otworéw okiennych i drzwiowych. Styki poziome piyt nie
moga wypadac na przedtuzeniu gérnych i doinych osciezy.

Po uplywie ok. 1 godziny od przyklejenia plyt nalezy zeszlifowaé calg ich powierzchnie
drobneziarnistym papierem sciernym naklejonym na deske. Ograniczenie szlifowania tylko do
zdrapania wystajacych krawedzi piyt nie zapewnia dostatecznej gtadkiej powierzchni, co jest potem
widoczne na plaszczyznie gotowej elewacji przy jej bocznym oéwietleniu. Zeszlifowane

styropianowe nalezy dodatkowo zamocowaé mecha nicznie do $ciany za pomocg plastikowych kotkdw,
w ilosci 4szt./m?. Plyty nalezy mocowac kotkami 2szt. na ich érodku przy plycie o wymiarze 50x100cm.

Minimalna gieboko$¢ zakotwienia kotkow WYnosi:
- dla podioza cigzkiego (beton, cegla peina) - 5cm

Po osadzeniu kolkéw nalezy wbi¢ w nie trzpienie rozpierajace. Gléwki kotkéw powinny licowac sie z
powierzchnia styropianu co pozwali na uzyskanie gtadkiej powierzchni elewacji.

Istniejace ceglane parapety zewnetrzne nalezy wpuscié w styropian.
2.3. Wykonanie warstwy zbrojacej

na naroznikach budynku, narozach osciezy okien wklei¢ aluminiowe listwy narozne ATLAS z siatkg z
Widkna szklanego wzmacniajacg narozniki.

Na powierzchnie Zzamocowanych plyt styropianowych nalezy nanies¢ 3mm warstwe masy zbrojgcej
gladkg strong pacy ad naroznika budynku w pasmie 1m (szerokogé siatki). Zaprawg nalezy wyréwnaé
z¢batq strong pacy co pozwoli na uzyskanie warstwy o jednakowej grubosci. W $wiezo ufozong mase
nalezy wcisnaé siatke z witkna szklanego. Nastepnie wygtadzi¢ powierzchnie zapewniajac catkowite
zatopienie siatki w masie. Wklejona siatka nie moze by¢ sfaldowana i powinna by¢ réwnomiernie
naciagnieta. Aby zapobiec pekaniu Wyprawy elewacyjnej sgsiednie pionowe pasy siatki nalezy uktadac



na zaktad min. 10cm, na narozach z zakfadem min. 15cm. Zakiady siatki nie moga pokrywaé sie ze
spoinami miedzy ptytami styropianowymi. Na wysokosci parteru oraz na cokole (kondygnacja narazona
na uszkodzenia mechaniczne) nalezy zastosowac dwie warstwy siatki.

Warstwa zbrojgca bedgca podiozem pod tynk szlachetny powinna by¢ idealnie réwna. Ewentualne
nieréwnos$ci nalezy zeszlifowaé drobnoziarnistym papierem sciernym.

2.4. Podktad tynkarski

Warstwe zbrojong po catkowitym zwigzaniu kleju nalezy zagruntowaé tynkiem podktadowym biatym
ATLAS CERPLAST. Podkiad nalezy réwniez nanies¢ na ocieplong weczesniej $ciane cokotowa.

Zadaniem podkiadu jest oddzielenie od podloza warstwy tynku pod wzgledem chemicznym
(zabezpiecza przed powstawaniem plam) oraz odpowiednie potgczenie warstw pod wzgledem
mechanicznym (zwigksza przyczepnoS¢ tynku wykoriczeniowego oraz zmniejsza jego nasigkliwosc).
Podkiad nanosi sie na powierzchnig sciany watkiem. Nie nalezy go rozciericzaé.

2.5. Wykonanie warstwy elewacyjnej — tynk szlachetny

Po uplywie 2 dni od wklejenia siatki zbrojonej mozna przystapi¢ do wykornczenia elewacji przez
naniesienie warstwy szlachetnego tynku cierikowarstwowego ATLAS CERMIT SN-MAL 15. Warstwa ta
zabezpiecza elewacje przed dzialaniem szkodliwych czynnikéw atmosferycznych. Jest to wyprawa
tynkarska dostarczana w postaci suchej mieszanki do rozrabiania woda w ilosci 0,21-0,22l/kg do
uzyskania jednolitej, potptynnej konsystencji. Nalezy rozrabia¢ zawsze cale worki . Po wymieszaniu
zaprawy nalezy odstawi¢ ja na kika minut przed nalozeniem w celu odpowiedniego zwiazania
sktadnikow. Nalezy zwrécic uwage na warunki atmosferyczne w jakich nakladana jest zaprawa.
Temperatura powietrza powinna miesci¢ sie w przedziale od 5-25 stopni. Nie nalezy wykonywaé
tynkoéw w czasie opaddw, silnych wiatrow | duzego nastonecznienia. Przed rozpoczgciem tynkowania w
celu uniknigcia nierownosci stykéw nalezy rozplanowac przerwy technologiczne, tak aby ukryé je w
detalach sciany (otwory okienne).

Mase nalezy rozprowadzi¢ na $ciane za pomocg packi metalowej gtadkiej nastepnie zatrzeé packg
plastikowg do uzyskania odpowiedniej faktury.

Nalezy zastosowac fakture typu N-150.

Po trzech dniach od naniesienia warstwy wykarczajacej otynkowane &ciany nalezy dwukrotnie
pomalowac silikonowa, matowa farba fasadowa MURESKO PLUS CAPAROL o barwie zgodnej z
projektem kolorystyki danej $ciany. Przerwy technologiczne w trakcie malowania musza byé wczesniej
zaplanowane w celu unikniecia przebarwien na stykach warstw.

26. Zuzycie materialu (wg katalogu produktéw firmy ATLAS i CAPAROL)
Zuzycie materiatu na docieplenia 1m? $ciany w systemie ATLAS STOPTER

- gruntowanie podioza - ATLAS UNI-GRUNT 0,10-0,20 kg
- mocowanie styropianu - ATLAS STOPTER K-20 4,00-6,00 kg

- mocowanie pomochnicze - KDS kotki plastikowe L 200 4 szt /m?

- warstwa zbrojona - ATLAS STOPTER K-20 3,50-4,00 kg

- siatka zbrojaca - siatka z wibkna szklanego 1,20m?

- podkiad tynkarski - ATLAS CERPLAST 0,30 kg

- zaprawa tynkarska - ATLAS CERMIT SN15 MAL 2,50 kg

- farba silikatowa - MURESKO PLUS CAPAROL 11/3,5-4,5m*
- listwa cokotowa - LC

2.7  Zalecenia eksploatacyjne konserwacji warstwy docieplajacej

W przypadku zabrudzenia docieplanych elewacji budynku, spowodowanego eksploatacja przez
uzytkownikéw obiektu, elewacje nalezy zmy¢ ciepta wodg za pomocg myjki ciénieniowej. Ewentuaine
elementy karozji biologicznej, kolonie mikroflory- glony, mogace sig¢ pojawi¢ na elewacjach patnocnych,
nalezy usung¢ preparatem ATLAS MYKOS. Elewacje wyplowiale z pierwotnego koloru (w



szczegolnosci elewacje pofudniowe narazone na duze nastonecznienie) po okresie 7 lat od remontq
(wg zalecen Firmy ATLAS), nalezy jednokrotnie przemalowac¢ wg kolorystyki i technologii opracowanej
w dokumentaciji projektowe;.

ATLAS MYKOS jest koncentratem preparatu grzybobodjczego, przeznaczonym do usuwania z
powierzchni elementéw budowlanych nalotéw pochodzenia organicznego. Przed przystapieniem do
prac konieczne jest zabezpieczenie powierzchni przed skutkami dziatania opadéw atmosferycznych,
nalezy zlikwidowac wszelkie zawilgocenia podioza. Preparat ATLAS MYKOS w zaleznosci od potrzeb
rozcienczamy z wodg. Przygotowany roztwér nalezy nanies¢ na osuszone podioze metodg natryskowa.
Po kilku minutach przystepujemy do oczyszczania nalotéw. Po zakonczeniu prac powierzchnie nalezy
dokiadnie spilukac woda.

3. OKLADZINA COKOLU

W elewacji frontowej kamienicy oraz w elewacjach oficyn od podwoérka wewnetrznego zaprojektowano
cokot z kamienia elewacyjnego ROCKSTONE (firmy STONE MASTER lub réwnorzedny), kolor
piaskowy o wymiarach 29x14cm. W

Do ukiadania plytki nalezy uzy¢ warstwy kleju dyspersyjnego o gr. 5-8mm zaprawy klejowej "STONE
MASTER" lub 4mm kleju dyspersyjnego "STONE MASTER", szpachla zebata. Powierzchnia
naiozonego kleju nie moze by¢ wigksza od powierzchni kamienia, jaki mozna ulozyé w ciagu 15 min.
Nalezy pamigta¢, aby pierwszg warstwe kamienia utozyé na wypoziomowanej listwie aluminiowej lub
drewnianej. Kamienia nie nalezy uktada¢ w temperaturze ponizej 5°C oraz powyzej 28°C. Podczas
ukfadania kamienia nalezy stosowac klocki dystansowe grubosci 8 mm., ktére tworzg miarowe odstepy
migdzy ukladanym kamieniem, jednoczesnie zabezpieczajg go przed osuwaniem sie na jeszcze
Swiezej zaprawie klejowej. Zalecane odstepy miedzy plytkami 12mm. W przestrzenie miedzy kamienne
nalezy zastosowa¢ pdisuchg mase do fugowania uzywajac w tym celu fugéwki (jeszcze przed
zastygnigciem zaprawy klejowej) lub plastyczng mase do fugowania -fugownica. Do spoinowania
nalezy stosowac gotowe masy do fugowania o szeroko&ci spoin 4-15mm. Powierzchnie fugi nalezy
wyrownac pfaskim narzedziem, a nadmiar zaprawy do fugowania po wstepnym zwigzaniu usunaé

suchg szczotka. Ukoriczong elewacje chroni¢ przez 24 godziny przed bezposrednim dziataniem
czynnikow atmosferycznych. ;

W elewaciji frontowej kamienicy oktadzing cokotu nalezy wykona¢ do poziomu istniejacego cokotu, w
elewacjach oficyn 40cm ponad powierzchnig terenu.

4. OSUSZANIE $CIAN ZEWNETRZNYCH

Na scianach zewnetrznych oficyn do wysokosci ok. 1m ponad poziomem nawierzchni podwérka
wystepujq liczne plamy zawilgocenia muru spowodowane podcigganiem kapilarnym wod gruntowych i
opadowych przy braku izolacji przeciwwilgaciowej w obiekcie.

Przed ociepleniem obiektu, w celu likwidacji istniejacych zawilgocen i przeciwdziataniu korozji scian
nalezy zastosowa¢ osuszanie muréw metoda iniekcji krystalicznej isolitem.

Uszczelniajace dziatanie $rodka polega na tym, ze jeden ze skladnikéw mieszaniny - aktywator
krzemianowy - penetruje w promieniu okoto 7-8cm od $rodka otworu iniekcyjnego w murze metoda
dyfuzji. Nastepnie jony wapniowe, pochodzace ze specyficznej dysocjacji portlantydu (skiadnik cementu
portlandzkiego), powoduja wytracenie w kapilarach nierozpuszczalnego w wodzie zwigzku (typu
polikrzemianu wapniowego). Blokade przeciwwilgociowa krystaliczng uzyskuje sie w czasie siedmiu dni.

Sposéb wykonania
Etapy, prac przy wykonywaniu przeciwwilgociowej izolacji poziomej metoda iniekcji krystalicznej:

1. Wiercenie otworéw iniekcyjnych w murze wykonuije sie w jednej linii ponad poziomem gruntu (
réwnolegle do poziomu posadzki w przyziemiu). Otwory o Srednicy 20 mm wykonuje sie przy uzyciu
miotéw udarowo obrotowych w odstepach co 15-20 cm. W przypadku minimalnego zasolenia, znacznie
ponizej 0,3%, otwory iniekcyjne mozna wiercié co 15cm, Otwory iniekcyjne wierci sie w dwéch rzedach
na giebokosci grubosci muru minus 5cm oraz pod katem 15°-30° do poziomu. Odlegto$¢ pomiedzy
rzedami otworéw powinna wynosi¢ 8cm, $rodki otworéw w drugim rzedzie sg przesunigte o pét odstepu
kierunku poziomym w stosunku do otworéw w pierwszym rzedzie, tworza tzw. "zygzak" czy "mijanke".

2. Przygotowane otwory iniekcyjne nawilza sie przed wprowadzeniem $rodka iniekcyjnego wodg przez
skierowanie do otworu strumienia wody okolo 0,51, ktéry poza nawilzaniem wyplukuje z otworéw
zwiercing stanowigca przeszkode w penetracii $rodka iniekcyjnego. Wode do otworéw mozna skierowac
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z urzadzenia iniekcyjnego pod cisnieniem grawitacyjnym.

3. W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza sie grawitacyjnie, po okoto 30 minutach od nawilzenia,
$wiezo przygotowany Srodek iniekcyjny, skiadajacy sie z cementu portlandzkiego, aktywatora
krzemianowego | wody w odpowiednich proporcjach wagowych. llos¢ wprowadzonego grawitacyjnie
srodka iniekcyjnego réwna sie objetosciowo pojemnosci otworu iniekcyjnego. Srodek iniekcyjny w tej
technologii jest jednoczes$nie srodkiem zaslepiajacym (flekujgcym) otwory, ktére po iniekcji mozna
dodatkowo zaslepi¢ tuz przy wylocie, (przy uzyciu szpachelki) tym samym $rodkiem iniekcyjnym, lecz o
gestszej konsystencji. Czynnos¢ ta zwieksza estetyke lica muru w strefie iniekcji.

5. WYMIANA POKRYC DACHOWYCH

5.1. Ogolne warunki prowadzenia prac

Ze wzgledu na specjalistyczny charakter prac roboty powinny byé wykonane przez wykwalifikowanych i
do$wiadczonych pracownikéw pod statym nadzorem technicznym. W trakcie robot nalezy zachowac
warunki BHP obowigzujgce przy robotach na wysokosci. Teren wokét budynku nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ tablice ostrzegawcze. Roboty nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie. Nawet w
czasie mzawki nie wolno wykonywa¢ zadnych prac dachowych. Temperatura powietrza w zadnym
okresie trwania robét nie moze spasé ponizej 5°.

Podczas rozbidrek nalezy zachowaé szczegding ostroznosé | przestrzegaC warunki BHP w tym
zakresie. Powierzchnie podiég nalezy zabezpieczy przed uszkodzeniem spadajgcych odiamkow
zaprawy oraz cegiel. Zrzucanie cegief na powierzchnie stropu jest niedopuszczalne.

W odniesieniu do robét rozbidrkowych majg zastosowanie ogélnie obowigzujace przepisy B.H.P. przy
robotach budowlanych. Szczegélowe warunki B.H.P. przy robotach rozbiérkowych okreslone zostaty w
Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spolecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 2903
1947r.).

Podstawowe przepisy tego rozporzadzenia przedstawiajg sie nastepujaco:

* Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny
by¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne.
Znajdujace sie¢ w poblizu miejsca rozbiérki budowle, urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie,
stupy, przewody i drzewa, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

* Srodki zabezpieczajace pracownikéw | urzadzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach
rozbidrkowych powinni by¢ zaopatrzeni odziez i urzadzenia ochronne jak: kaski, rekawice i okulary
ochronne, a narzedzia reczne powinny byé mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz
stale utrzymane w dobrym stanie.

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych, kierownik rozbiorki powinien dokiadnie poinformowaé
robotnikéw o sposobie wykonywania robét rozbidrkowych i przeszkoli¢ ich w zakresie przepiséw B.H.P.
Miejsca ustawienia drabin do wejscia na mury powinien wskazywac kierownik rozbiérki lub majster.

* Wplyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie robét rozbiérkowych. Przy wykonywaniu
robot rozbiérkowych nalezy uwzgledniaé na nie warunkéw atmosferycznych, jak deszczu, mrozu,
wiatru i odwilzy. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzié¢ robét na scianach Iub innych rozbieranych
konstrukcjach lub pod nimi, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczeristwo zawalenia sig tych konstrukgiji w
wyniku silnych podmuchéw wiatru.

* Zapewnienie bezpieczeristwa publicznego. Wszystkie przejécia i przejazdy pozostajace w zasiegu
prowadzonych rob6t rozbiérkowych, powinny byé w sposéb odpowiedni zabezpieczone. W
szczegolnosci nalezy wytyczy¢ i wyraznie oznakowad tymczasowe drogi okrgzne (obejécia i objazdy )
lub wystawi¢ wartownikéw zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacyjne badz tez, w przypadkach
szczegolnie niebezpiecznych zastosowaé oba $rodki tacznie.

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy w ich
zasiggu, w miejscach zagrozonych nie ma oséb postron nych.

* Rozbiérka reczna. Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4.00 m powinni byé
zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwatych elementéw konstrukcji
w danym momencie nie rozbieranych.

Zrzucanie wystajacych lub zwisajacych czesci budynku powinny by¢ wykonane szczegélinie ostroznie
pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiérki. Miejsca zrzucania gruzu powinny byé
nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wiekszych plaszczyzn nalezy stosowaé pochyinie lub
zsypy (rynny ).
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Nie zezwala si¢ gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcjach budynku.
* Uwagi dodatkowe. Materialy z rozbiorki wywozi¢ sukcesywnie, aby zapewni¢ bezpieczenstwo
pracujgcych robotnikow.,

5.2. Krycie papa termozgrzewalng

Istniejgce, uszkodzone pokrycie dachowe na oficyny mieszkalnej, z papy asfaltowej przeznacza sie do
rozbiérki. Ewentualne skorodowane biologicznie elementy deskowania i wiezby nalezy wymieni¢ na
nowe.

Zaprojektowano pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia IZOLMAT PLAN PYE
PV 250 S5 gr.5,2mm z osnowsg poliestrowa i posypka mineraing w kolorze szarym. Papa mocowana
metoda termiczng poprzez podgrzanie palnikiem gazowym z zakfadami minimalnymi pod kolejny pas
papy 8-10cm na diugosci i 10cm na zakoriczeniu roli. Styki podtuzne sasiadujacych arkuszy nalezy
przesuna¢ wzgledem siebie o co najmniej 50cm. Pod pape wierzchniego krycia nalezy zastosowac
pape podkiadowg asfaltowa samoprzylepna IZOPLAN PYE G200 S3 SP domocowang pod zakiadkami
gwozdzmi z podkiadkami.

6. PRZEMUROWANIE KOMINOW

Projektuje sie rozebranie istniejgcych kominow i wykonanie nowych z cegly peinej na zaprawie
cementowej kl. M7, (5MPa). Komin znajdujacy si¢ na strychu gospodarczym nalezy rozebraé do
poziomu podiogi strychu (murujgc nowy komin nalezy ponad posadzka wykonaé otwory z drzwiczkami
ze stali nierdzewnej przeznaczone do czyszczenia przewodéw). Betonowa czapa wylang bezposrednio
na kominie lub prefabrykowana. Wyloty kanatow spalinowych wyprowadzone prosto do géry. Kanaly
wentylacyjne z wylotem z boku, po obu stronach komina z kratkami zabezpieczajacymi.

Przemurowania nalezy wykonac do wysokosci istniejacych kominéw.
7. WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH

Nalezy wykona¢ nowe obrobki blacharskie opierzenia kominéw, okapow, Iukarn'dachowych, nowe
podokienniki zewnetrzne, itp.

Wszelkie obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,60mm. Obrabki
blaszane powinny wystawaé co najmniej 4cm poza lico ocieplonej $ciany oraz muszg zabezpieczad
ukiad ociepleniowy przed zawilgoceniem wodami opadowymi.

Nalezy wymieni¢ na nowe istniejace orynnowanie budynku. Elementy orynnowania wykonane z blachy
tytanowo-cynkowej gr. 0,.6mm. Rynny o przekroju @15, rury spustowe @12. Spadki koryt dachowych nie

powinny by¢ mniejsze niz 1.5%. Sposéb odwodnienia pofaci dachowych wg rysunkéw rzutéw dachu z
orynnowaniem.

8. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Istniejacy starg drewniang stolarke okienng nalezy wymienié na okna w profilu drewn ianym w kolorze
brazowym (stolarka elewacii frontowej). Okna w pomieszczeniach mieszkalnych dwuskrzydtowe jedno
skrzydio rozwieralno-uchylne z infiltracja, pozostate uchyine wg podziatu okien istniejgcych i
zestawienia stolarki. Szklenie szybg zespolong Termofloat 4+16+4 o k=1,1W/m?K. W stolarce

okiennej elewacji frontowej (ul. Torunska) nalezy wykonaé element ozdobne wg. opisu w
zestawieniu stolarki.

Zachowane, historyczne drzwi wejsciowe w bramie przejazdowej, nalezy odrestaurowaé. Stare powidoki
malarskie ze skrzydet i oscieznic usuna¢ emulgujgca w wodzie pasta Alkutex Abbeizer. Czas otwarty
reakcji wynosi 48 godzin. Zbutwiale i spréchniate elementy drzwi nalezy odtworzyé wg pierwowzoru,
przeszklenia wymieni¢ na nowe. Po oczyszczeniu pomalowa¢ dwukrotnie farbg akrylows Rofalin Acryl
w kolorze brgzowym. -

Drzwi wejsciowe do oficyn dwuskrzydiowe skrzydtowe w profilu drewnianym, iukowe. Skrzydto
otwierane na zewnatrz. Wyposazenie drzwi w samozamykacz i elektromagnesem, pole gérne szklone.
Pozostate drzwi zewnetrzne drewniane, plycinowe, petne.

Istniejaca stalowe witryny oraz drzwi wejsciowe do lokali handlowych przeznacza sie do demontazu.
Zaprojektowano stolarke drewniana w kolorze brazowym wg rysunku zestawienia stolarki. Drzwi
dwuskrzydiowe ze skrzydiem min 100cm otwierane do $rodka pomieszczenia, wyposazone w
samozamykacz, szklenie okien wystawienniczych i drzwi szklem bezpiecznym.
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Przy wymianie okien nalezy wokot otworéw okiennych wykonaé obrobki murarskie (bez malowania).

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$é wykonania oscieza i stan powierzchni, do
ktorych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia oscieza, nalezy oczyscit i ewentualnie naprawié.

9. REMONT ZESPOLU GARAZY

Z uwagi na zly stan techniczny ciagu garazy przewiduje sie remont kapitalny obiektu. Nalezy
zdemontowac istniejace pokrycie dachu wykonane z papy asfaltowej na deskowaniu pelnym.

Wokot catego obiektu nalezy wykona¢ wieniec zelbetowy 25x25 cm bedacy zarazem nadprozem nad
otworami bram garazowych, pretami 4@14, stal A-lll, strzemiona @6 co 25cm, stal A-0.

Konstrukcja projektowanego dachu drewniana, krokwiowa.
Konstrukcja drewniana z drewna sosnowego K27, oparta za posrednictwem murtat 14x14cm i platwi o
-wym. 14x16cm na $cianach zewnetrznych. Krokwie o przekroju poprzecznym 7x14cm. Na wykonang

wigzbe dachows pod przykrycie papa nalezy wykonaé peine deskowanie z desek sosnowych gr.
3.2cm.

Wykonanie konstrukeji dachu wg. rysunku wiezby dachowe;.

Wszelkie elementy drewniane wiezby zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng przez 2-krotne
malowanie preparatem solnym ,IntoX S" wg wytycznych stosowanych przez producenta lub innymi
srodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie mieszkalnym.

Zaprojektowano pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia IZOLMAT PLAN PYE
PV 250 S5 gr.5,2mm z osnowa poliestrows i posypka mineralng w kolorze szarym. Papa mocowana
metodq termiczng poprzez podgrzanie palnikiem gazowym z zakladami minimalnymi pod kolejny pas
papy 8-10cm na diugosci i 10cm na zakoriczeniu roli. Styki podiuzne sgsiadujgcych arkuszy nalezy
przesunac wzgledem siebie o co najmniej 50cm. Pod pape wierzchniego krycia nalezy zastosowaé

pape podktadowsg asfaltowa samoprzylepng IZOPLAN PYE G200 S3 SP domocowang pod zaktadkami
gwozdZzmi z podktadkami.

Sciany zewngtrzne budynku nalezy otynkowaé zaprawa cementowo wapienng gr. 1,5m i pomalowaé
farbg elewacyjng wg zaprojektowanej kolorystyki.

10. PLYTY BALKONOWE

Nalezy odtworzy¢ plyty balkondéw (4szt.) w elewacjach frontowych oficyn mieszkalnych.

Zaprojektowano wykonanie plyt balkonowych wg technologii ATLAS BETONER (system naprawy
betonu i Zelbetonu)

10.1. Technologia wykonania piyty balkonowej

a) starannie zdemontowaé istniejace balustrady balkonowe i piyte balkonowag wykonang z blachy
Zebrowanej

b) oczysci¢ powierzchnig belek stalowych z przerdzewien i pokry¢ farbg podkiadowg

C) pomigdzy istniejacymi belkami nosnymi IPE 180 nalezy wykonac plyte zelbetowg gr.15cm z betonu
B-20. Zbrojenie poprzeczne @12 co 15cm stal A-lll, prety rozdzielcze @6 co 24cm stal A-l,

- powierzchnig piyty (piyte zelbetowg wykonang wczesniej) nalezy oczyscic z warstw mogacych ostabié
przyczepnoSC zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejéw, Huszczéw, wosku, substancji
bitumicznych, itp.

- na tak przygotowane podioze naktadamy posadzke cementowg ATLAS gr. 3cm

- Po wyschnieciu posadzki przystepujemy do nakiadania dwoch warstw wodoszczelnegj folii izolacyjnej
ATLAS WODER E

- po wyschnieciu folii nakladamy klejaca zaprawe ATLAS PLUS z zatopiong w niej siatka, a na nig
Zaprawe cementowa ATLAS ADHER gr. 1mm (warstwa kontaktowa). Zaprawa ATLAS ADHER jest
elementem faczacym powierzchnie zelbetows z nakladang bezposrednio na nig warstwa spadkowa z
zaprawy ATLAS FILER o gr. 2-5cm. ;

- na wykonang wczesniej warstwe wyrabiajaca spadek nanosimy ostateczng warstwg wykoriczeniowa
Z zaprawy ATLAS ENDER gr. 1mm.



d) zakladamy blacharki z blachy stalowe] ocynkowanej wywinigtej na $ciang budynku na wysoko&é
min. 20cm

e) blacha okapowa balkonu oraz obrobka blacharska progu wykonana z blachy ocynkowanej gr.
0,50mm wklejona migdzy warstwy izolacji przeciwwilgociowej

g) istniejace balustrady po demontazu nalezy poddaé petnej renowacji, oczyscié ze starych warstw
farby olejnej, przemalowa¢ farbg podkiadowa, antykorozyjna, nastepnie dwukrotnie farbag
chlorokauczukows w kolorze czarnym,

- stupek podpory balustrady na styku z posadzka zabezpieczy¢ lejkiem blaszanym wypetnionym kitem
trwale plastycznym.

- styk plyty ze $ciang oraz miejsca wokot stupkow balustrady wypeini¢ wypeiniaczem silikonowy,

- balustrada osadzana w plycie Zelbetowej za pomoca profili stalowych zespolonych z markg
100x100x8, gniazdo otworu wypetni¢ zaprawa szybkiego montazu ATLAS MONTER,

- po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymalosci posadzki nalezy ja pomalowaé farbg do betonu w kolorze
szarym, ;

- 5pod piyty balkonu nalezy pokry¢ zaprawg tynkarska i farbg elewacyjng w kolorze biatym.

11. ELEMENTY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO | WEWNETRZNEGO
11.1. Studzienki piwniczne

Sciany studzienek piwnicznych po skuciu luznego tynku nalezy otynkowa¢ zaprawg ATLAS TEN-10,
jest szybkotwardniejacag zaprawa budowlang, przeznaczong do napraw podiozy z betonu lub zelbetu
oraz do wykonywania silnie obcigzanych posadzek i podkiadéw podiogowych. Zalecana jest zwiaszcza
wowczas, gdy istnieje koniecznosé bardzo szybkiego wykonania prac zwigzanych z renowacijg lub
odtworzeniem uszkodzonych elementéow betonowych lub zelbetowych, np. stupéw, podciggdw,
podkiadéw i posadzek. Grubosé warstwy zaprawy powinna wynosi¢ 5+30 mm. Przed tynkowaniem
ewentuaine ubytki zwieficzen studzienek przemurowaé cegia peing na zaprawie cementowo-
wapiennej. Kraty studzienek po oczyszczeniu ze starych warstw farby i przerdzewieri pomalowaé farbg
olejna w kolorze czarnym.

11.2. Kraty studzienek piwnicznych, kraty okienne, istniejace balustrady balkonowe

Kraty i balustrady nalezy oczysci¢ z pozostatosci farby i korozji.. Nastepnie pokry¢ antykorozyjng farba
podktadowa i dwukrotnie emalig chiorokauczu kowg w kolorze CZARNYM.

Kratg zewnetrzng zamurowanego okna w elewaciji tylnej kamienicy przeznacza sie do demontazu.

11.3. Naprawa schodéw drewnianych klatek schodowych

Schody i balustrady drewniane kamienicy giéwnej w dobrym stanie technicznym, nie wymagajgce
napraw.

Schody wewnetrzne, drewniane oficyn mieszkalnych ze znacznymi oznakami Zuzycia. Przetarte i

skorodowane stopnie schodowe i deski spocznikowe nalezy wymienié na nowe, z drewna
impregnowanego.

Elementy balustrad w zlym stanie technicznym, z oznakami korozji biologicznej i uszkodzeniami
mechanicznymi. Nalezy wymieni¢ szczeble pionowe balustrad na elementy drewniane impregnowane o
profilu identycznym z istniejacymi szczeblami historycznymi. Porgcze iw dobrym stanie technicznym.

Oryginalne posadzki ceramiczne klatek schodowych na poziomie parteru (wejécia do klatek) nalezy
zachowac.

11.4. Malowanie §cian i biegéw klatki schodowej

Nieréwnosci i ubytki na écianach klatki schodowej nalezy uzupetni¢ zaprawa wyréwnawcza. Sciany
wymalowaé farbg w kolorach pastelowych, w dolnej czesci farbg emulsyjng zmywaing lub olejng w
goérnej farbg emulsyjna. Drewniane schody i balustrady oczysci¢ z zabrudzen i starych warstw farby,
zgruntowa¢ farbg olejno-flatowg do drewna i pomalowac dwukrotnie emalig akrylowg w kolorze
brazowym.
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11.5 Oswietlenie nad wejsciem do budynkéw

Nad wejsciami do budynkéw istnieje instalacja elektryczna z oprawami o$wietlajgcymi. Instalacja
pozostaje bez zmian oprawy nalezy wymieni¢ na nowe, plafon zewngtrzny @335 szkio mleczne obudowa
stalowa.

11.6 Remont $cian i sufitu przejazdu bramowego

Ze wzgladu na ozdobne zwieficzenia sufitu bramowego nie przewidziano ocieplenia $cian bramy
przejazdowej. Sciany i sufit nalezy oczyscié, skué ewentualne wybrzuszone, spekane i niezwigzane z
podiozem fragmenty tynku lub faktury, zmy¢ cale &ciany wodg pod ciénieniem. Tak przygotowane
podioze nalezy zagruntowac tynkiem podkiadowym bialym ATLAS CERPLAST.

Po wyschnigciu tynku podktadowego mozna przystapié do wykoriczenia $cian przez naniesienie warstwy
szlachetnego tynku cienkowarstwowego ATLAS CERMIT SN-MAL 15.

Nalezy zastosowaé fakture typu N-150.

Po trzech dniach od naniesienia warstwy wykariczajgcej otynkowane $ciany nalezy dwukrotnie
pomalowac silikonowa, matows farbg fasadowg MURESKO PLUS CAPAROL o barwie Palazzo 50.
Sufity nalezy pomalowac silikonowa, matowa farbg fasadowa MURESKO PLUS CAPAROL - kolor bialy.

W bramie zaprojektowano cokél z kamienia elewacyjnego ROCKSTONE (firmy STONE MASTER lub
réwnorzedny), kolor piaskowy o wymiarach 29x14cm. Okladzing nalezy wykonaé 40cm ponad
nawierzchnig posadzki przejazdu,

11.7 Odtworzenie ozdobnego elementu belek balkonowych w elewacji frontowej

Obudowy belek balkonowych zdemontowane podczas ostatniego remontu nalezy odtworzyé w formie
identycznej z historyczng na podstawie form odlewow oraz dokumentacji fotograficznej, znajdujgcych sie
w zasobach MPGN (wytyczne konserwatora zabytkéw).

Odlew nalezy wykonac z zaprawy renowacyjnej FUNCOSIL RESTAURIERMORTEL w kolorze biatym a
po zamontowaniu pod plyty balkonowe przemalowac wg zaprojektowane] technologii i kolarystyki.

W wykonywane odlewy nalezy wtopic¢ 'obrecze z ptaskownikéw 50x4 po trzy sztuki na kazdy odlew i
zamontowac do istniejacych dwuteowych belek konstrukcji balkonéw wykutych gniazdach (od gory piyt
balkonowych). Gniazda po montazu plaskownikow nalezy wypetnié zaprawg ATLAS MONTER.

12. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Przewidywana inwestycja nie wptynie negatywnie na otaczajace $rodowisko. Zastosowane materiaty
posiadajg polskie atesty i sg dopuszczone do sprzedazy na polskim rynku. Obiekt jest wyposazony w
instalacje sanitarng przylaczong do kanalizacji sanitarnej. Podczas eksploatacji budynku nie begdg
powstawaty odpady stanowiace zagrozenie dla srodowiska.

Podczas uzytkowania obiektu nie przewiduje si¢ wystepowania ucigzliwosci przekraczajgacych granice
terenu inwestycji.

Wszelkie zmiany w zastosowanych materiatach i rozwiazaniach technicznych nalezy w mysl
obowigzujacych przepiséw ,Prawa budowlanego” uzgodnié z projektantem-
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