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Tabela Elementéw Scalonych

G-dz.ul. Cmentarna - Budynek Sanitarny

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzt Kp 4 RAZEM
1 |ROBOTY ZIEMNE
2 |ROBOTY FUNDAMENTOWE
3 |ROBOTY MUROWE
4 |DACH (St1+D1)
5 |ROBOTY WEWNETRZNE
6 |STOLARKA
7 |WYKONCZENIE POMIESZCZE
8 |ROBOTY ELEWACYJNE
9 |ROBOTY ZEWNETRZNE
RAZEM
Stownie:

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
DANE OGOLNE:

Budynek sanitarny wykonany w technologi tradycyjmejrowanej. Ocieplony styropianem namijacy stylistyky i kolorystyka do pawilonéw hand-
lowych. Dach dwuspadowy, pokryty gontem bitumiaznyV budynku przewidziano toalety dla handlowcdedb odwiedzagych cmentarz, w
tym dla os6b niepetnosprawnych. Ponadto w budymékatizowano pomieszczenie gospodarczo - socjapetaczka srodki czystdci, narzdzia-
itp.) Przewidziano rownie pomieszczenie techniczne dla planowanego systeomitoringu.

Pow. Wytkowa - 40,35m2

Pow. zabudowy - 116,0m2

CHARAKTERYSTYKA ROBOT:

1. Wykonanie taw fundamentowych betonowych w gramgespoistym
2. Murowaniescian zewnrtrznych fundamentowych z bloczkéw betonowych
oraz nadziemia z bloczkéw z betonu komoérkowego
. Monta: konstrukcji drewnianej zavigarow deskowych zbijanych
oraz wykonanie pokrycia z dachéwki bitumiczweaz z obrébkami z blachy powlekanej
. Murowaniescianek dziatowych na uprzednio wykonanym podkabzi®nowym
. Tynkowaniescian, nasfpnie wykonanie posadzek w pomieszczeniach i nisuéitow podwieszanych
. Monta stolarki okiennej i drzwiowej oraz zawias6w do petkznych okiennic
. Ocieplenigcian zewrtrznych budynku przyyciu plyt styropianowych Fasada gr.12cm
(na dciezach gr.2,0cm) z wykiczeniem elewacji zaprawnineralrg o uziarnieniu 1,5mm oraz kolorystyka
wykonana farbami silikonowymi. Wykonanie boaizérewnianej na szczytach
8. Wykonanie posadzek plytciany wewrtrzne i sufity malowane farbami akrylowymi o kolstyce
wg inwestora. W pomieszczeniach mokrych plgdamiczne nécianach do wysol&i min 2,00m
9. Roboty zewetrzne polegajce na wykonaniu murkéw oporowych z bloczkéw betoyivwy
montau balustrad oraz wykonanie nawierzchni wokot ohiekkostki betonowe;j.

w

~NOo o bh

UWAGA:

Wszelkie elementy drewniane czterostronnie strugaae zaimpregnowarieodkami ogniochronnymi
i zapobiegajce korozji biologicznej w kolorze .

Przedmiar robét

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. Poszcz Razem
1 94545346357¢(ROBOTY ZIEMNE
1 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o.piki 1.25 m3
d.l 0239-02 |m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na@dl km lub n3
odktad; grunt kat. Il
116,60*0,30 m3 34,98
RAZEM 34,98
2 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przelisirnymi 0.60 m3
d.l 0216-01 |m3 na odkiad w gruncie kat.I-II
< dlug (os 1+2+3+4+A+B+C+D) * gleb. * szer.>
(7,0+5,25+5,25+7,0+5,70+7,90+5,70+7,90+2,50+1,980)21,70* m3 99,28
1,00
RAZEM 99,28
3 KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykop6w ze skarpami w gruncid-Kaz przerzu- m3
d.1l 0501-01 |tem na odl.do 3 m
Obsypanigcian budynku
(7,0+5,25+5,25+7,0+5,70+7,90+5,70+7,90+2,50+1,980)21,275* m3 74,46
1,00
RAZEM 74,46
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Przedmiar robét

G-dz.ul. Cmentarna - Budynek Sanitarny

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
4 KNR 2-01 |Naktady uzupein.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 k m3
d.l 0214-03 |samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzomyemi kat.
-l
Krotnos¢ = 18
34,98+99,28<Ziemia z wykpopow> m3 134,26
-74,46<pomniejszenie nakladéw na zasypanie> m3 -74,46
RAZEM 59,80
2 ROBOTY FUNDAMENTOWE
5 KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2 1101-01
<chudy beton B10 gr.10cm>
<lawa fund - 40/40 os 1+2+3+4+A+B+C+D>
(7,0+5,25+5,25+7,0+5,70+7,90+5,70+7,90+2,50+1,986)20,1*0,5 m3 2,92
RAZEM 2,92
6 KNR 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe, prostbie szer. do 0,8 m m3
d.2 0201-02 |wg S.T.03
<lawa fund - 40/40 os 1+2+3+4+A+B+C+D>
(7,0+5,25+5,25+7,0+5,70+7,90+5,70+7,90+2,50+1,980)20,4*0,4 m3 9,34
RAZEM 9,34
7 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia konstrukcji monolitycznych budow kg
d.2 0259-03 |prety gtadkie
wg S.T. 04
<lawa fund - 40/40 L=58,40mb - dlug strz * sztulB6om *masa jedn>
1,2*¥195*0,222 kg 51,95
RAZEM 51,95
8 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia konstrukcji monolitycznych budow kg
d.2 0259-04  |prety zebrowane
wg S.T. 04
<lawa fund - 40/40 L=58,40mb - dlug*sztuk*masa jedn
58,40*4*0,888 kg 207,44
RAZEM 207,44
9 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papylegiku na got- m2
d.2 0604-02 |co taw fundament.betonowych
wg S.T. 09
(7,0+5,25+5,25+7,0+5,70+7,90+5,70+7,90+2,50+1,900)*0,4 m?2 23,00
RAZEM 23,00
10 KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemaaijt m3
d.2 0101-06 |wg S.T.05
<os 2+3+A+B+C+D>
(5,25+5,25+3,50+5,90+3,50+5,90)*1,15*0,24 m3 8,09
RAZEM 8,09
11 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionoweyk.na zimno m2
d.2 0603-09 |z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
<dlug.scian * wysokosc * dwustronnie >
(5,25+5,25+3,50+5,90+3,50+5,90)*1,15*2 m?2 67,39
RAZEM 67,39
12 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionoweyk.na zimno m2
d.2 0603-10 |z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa
wg S.T. 09
<dlug.scian * wysokosc * dwustronnie >
(5,25+5,25+3,50+5,90+3,50+5,90)*1,15*2 m?2 67,39
RAZEM 67,39
3 ROBOTY MUROWE
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Przedmiar robét

G-dz.ul. Cmentarna - Budynek Sanitarny

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
13 KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4dub. 24 cm 2 m2
d.3 0108-01 |bloczkéw betonu komérkowego dt. 49 cm
wg S.T. 05
<o0s 3+4+A+B+C+D>
(5,25+5,25+3,50+5,90+3,50+5,90)*2,40 m2 70,32
RAZEM 70,32
14 KNR 2-02 |Otwory na okna wcianach murowanych gruko 1 ceg. z cegiet poje-| szt
d.3 0126-01 |dynczych, bloczkéw i pustakow
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
15 KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota $gianach murowanych gr szt
d.3 0126-02 |bosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustako
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
16 KNR 2-02 |Otwory wécianach murowanych -utenie nadpray prefabrykowanych m
d.3 0126-05
<L-19 N/120> 1,20*7*2 m 16,80
RAZEM 16,80
17 KNR 2-02 |Kanaly z pustakéw ceramicznych m
d.3 0122-05 |wg S.T. 05
analogia
(4,6+0,5)*8 m 40,80
RAZEM 40,80
18 KNR 2-02 |Wience monolityczne nécianach zewgtrznych o szer. do 30 cm m3
d.3 0212-12 |wg S.T. 03
<wience 24*30cm os 2+3+A+B+C+D>
(5,25+5,25+3,50+5,90+3,50+5,90)*0,24*0,30 m3 2,11
RAZEM 2,11
19 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia elementéw budynkéw i budowli ¢p kg
d.3 0259-01 |ty gltadkie
wg S.T. 04
<0s 2+3+A+B+C+D - L=29,30mb - dlug strz * sztuk & *masa
jedn>
1,2*118*0,222 kg 31,44
RAZEM 31,44
20 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia konstrukcji monolitycznych budow kg
d.3 0259-04 |prety zebrowane
wg S.T. 04
<0s 2+3+A+B+C+D - L=29,30mb>
29,30*4*0,888 kg 104,07
RAZEM 104,07
4 DACH (Stl1 + D1)
21 KNR-W 2-02 |Dachy z wizaréw deskowych z tarcicy nasyconej o reigici 5.5 m m2
d.4 0405-01/02 |wg S.T. 06
analogia
< dzwigar deskowy zbijany poz_KRT1 szt.6>
(4,10*4*0,14+5,25*2*0,14+4,80*0,1)*6 m2 25,48
< dzwigar deskowy zbijany poz_KRTO szt.1>
(4,40*4*0,14+5,70*2*0,14+5,20*0,1)*1 m2 4,58
RAZEM 30,06
22 KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dt. ponad 4.5 m - przekréj poprzedna do 180 cm?2 m3
d.4 0408-05 [tarcicy nasyconej
wg S.T. 06
<krokwie dlug*ilosc*wymiar_/m3 wg zestawienia/>
(4,07*12+2,25*6+1,80*2+1,40*2+1,0*2)*0,075*0,14 m3 0,74
<belki drewniane - murlaty,platwie,slupy, szczytw3 wg zestawienia/>
(17,80+3,0*8)*0,14*0,14+(3,30*4+4,00*4)*0,16*0,163,0+0,9+0,8+ m3 2,43

0,8)*2*0,45*0,175
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Przedmiar robét

G-dz.ul. Cmentarna - Budynek Sanitarny

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 3,17
23 KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.4 0410-01 |Piyta OSB-2 grub.22mm
analogia |wg S.T. 06
<pow.dachu szer*dlug*1/cos>
7,20%(9,05+6,05)*0,5*2*1,20 m?2 130,46
RAZEM 130,46
24 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papna poditau drewnianym jednowarstwowo m2
d.4 0501-01 |wg S.T.07
7,20%(9,05+6,05)*0,5*2*1,20 m?2 130,46
RAZEM 130,46
25 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachoéwlbitumiczmy o ksztalcie "tuska” mocowan m2
d.4 | 0505-03 z.sz.5na gwadzie nachylenie potaci ponad 27 do 61 %
1.9908 |wg S.T. 07
7,20%(9,05+6,05)*0,5*2*1,20 m?2 130,46
RAZEM 130,46
26 KNR 0-15II |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachgw&ramicza z otworami z m2
d.4 0517-01 |przykreceniem wketami - utazenie na krokwiach ekranu zabezpiegzaj
analogia |cego z folii - wiatroizolacja
wg S.T. 08
<pow.budynku wewn szer*dlug>
5,01%(3,43+5,55)*0,50*2 m?2 44,99
RAZEM 44,99
27 KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzekowe z welny mineralnej poziome z ply m2
d.4 0613-03 |uktadanych na sucho - jedna warstwa
wg S.T. 09
(wetna mineralna w matach grub. 150mm)
<pow.budynku wewn szer*dlug>
5,01%(3,43+5,55)*0,50*2 m?2 44,99
RAZEM 44,99
28 KNR 0-15II |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachgw&ramicza z otworami z m2
d.4 0517-01 |przykreceniem wketami - utazenie na krokwiach ekranu zabezpiegzaj
analogia |cego z folii - paroizolacja
wg S.T. 08
<pow.budynku wewn szer*dlug>
5,01%(3,43+5,55)*0,50*2 m?2 44,99
RAZEM 44,99
29 NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej ers& rozwiniciu do m2
d.4 0541-01 |25cm
<komin wentylacyjny>
3,2*0,25 m2 0,80
RAZEM 0,80
30 NNRNKB 202 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.awinieciu ponad 24 m2
d.4 0541-02 |cm
<pasy okapowe>
(6,05+9,05+7,20)*2*0,25 m?2 11,15
RAZEM 11,15
5 ROBOTY WEWN ETRZNE
31 KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budowni@wmieszkanio- m3
d.5 1103-01 |wym i wz. publicznej na podta gruntowym

Norma PRO Wersja 4.21

Podsypka piaskowa Id=0.8 gr.40cm
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Przedmiar robét

G-dz.ul. Cmentarna - Budynek Sanitarny

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(5,01%(3,43+5,55)*0,5*2)*0,40 m3 18,00
RAZEM 18,00
32 KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym.ipublicznej z m3
d.5 1101-01 |transportem i ukladaniemaznym na podfzu gruntowym
(5,01%(3,43+5,55)*0,5*2)*0,10 m3 4,50
RAZEM 4,50
33 KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe peine z cegiet ceramicznych petngcHl/2 ceg. m2
d.5 0126-02 |wg S.T. 05
(3,90+4,90+2,45+2,45+2,60+2,85+3,35+1,20+2,45+22485+2,0)* m2 88,42
2,70
RAZEM 88,42
34 KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykle kat.lll wykonywanezcznie nacianach i stupach m2
d.5 0803-03 |wg S.T. 12
< pom nr 1+2+3+4+5+6+7+8+9 >
(9,7+9,7+8,5+5,6+9,2+5,8+7,7+12,8+12,1)*2,65 m2 214,92
RAZEM 214,92
35 KNR 0-15I1 |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachgwe&ramiczn z otworami z m2
d.5 0517-01 |przykreceniem wkegtami - utazenie na krokwiach ekranu zabezpieazaj
analogia |cego z folii - PE 0,3mm x 3
Krotnoi¢ = 3
(4,13+4,09+4,81+2,21+6,28+4,05+3,35+6,37+5,06) m2 40,35
<pom. nr 1+2+3+4+5+6+7+8+9>
RAZEM 40,35
36 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdvigkowe z piyt styropianowych typ POD- m2
d.5 0608-03 |LOGA / DACH STANDARD gr. 10cm poziome na wierzcharistruk-
cji na sucho - jedna warstwa
wg S.T. 09
<pom. nr 1+2+3+4+5+6+7+8+9>
(4,13+4,09+4,81+2,21+6,28+4,05+3,35+6,37+5,06) m2 40,35
RAZEM 40,35
37 NNRNKB 202 |Warstwy wyrownawcze grub. 2 cm zatarte na ostropgmxhdzki wyko- m2
d.5 1126-01 |nywane przy ayciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
<pom. nr 1+2+3+4+5+6+7+8+9>
(4,13+4,09+4,81+2,21+6,28+4,05+3,35+6,37+5,06) m2 40,35
RAZEM 40,35
38 NNRNKB 202 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki wykonywane przyciu "Mikso- m2
d.5 1126-03 |kreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - dod.zamgrgrubgci o 1
cm
Krotnoi¢ = 3
<pom. nr 1+2+3+4+5+6+7+8+9>
(4,13+4,09+4,81+2,21+6,28+4,05+3,35+6,37+5,06) m2 40,35
RAZEM 40,35
39 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptatalwajenie siatl sta- m2
d.5 1106-07 |lowa
analogia
<pom. nr 1+2+3+4+5+6+7+8+9> zastosowanie maty zls&jej - do-
datek
(4,13+4,09+4,81+2,21+6,28+4,05+3,35+6,37+5,06) m2 40,35
RAZEM 40,35
40 KNR 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzgkowe z welny mineralnej gr. 5cm  (po- m2
d.5 0613-03 | migdzy ksztattownikami ruszu) poziome z plyt uktadeimya sucho -

Norma PRO Wersja 4.21
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Przedmiar robét

G-dz.ul. Cmentarna - Budynek Sanitarny

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

< pom nr 1+2+3+4+5+6+7+8+9, welna mineralna w magmb.
50mm>
42,50

m2

42,50

RAZEM

42,50

KNR-W 2-02
2006-01

Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na strbpaa rusztach m
talowych pojedynczych podwieszonych

< pom nr 1+2+3+4+5+6+7+8+9, plyta STG 12,5mm impm@gana,
wodoodporna wraz z wykonaniem whazu kontrolnegoompnr 6 >
4,13+4,09+4,81+2,21+6,28+4,05+3,35+6,37+5,06

m2

m2

40,35

RAZEM

40,39

STOLARKA

42
d.6

KNR 0-19
1023-05
analogia

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednatizych z
PCV z obrébk obsadzenia o pow. do 1.0 m2

<ozn O-01, okna na profilu min. 4 komorowym koléteina drzwno-
podobna w kolorze zldonym do RAL 8016, wewgtrzna strona biata ,
szklenie 4/16/4, kale okno wyposa/¢ w nawiewnik higrosterowalny
typu EMM 200 w kolrze ciemny hz>

, szklone od zewirz szktem bezpiecznym typ P1 o wspoétczynniku U
dla szyby 1,1, dla catego okna 1,5 W/m2K
0,7*1,0*10

)

m?2

m?2

7,00

RAZEM

7,00

43
d.6

KNR-W 2-02
1201-01
analogia

Okna otwierane stalowe §eianach z cegiel, pustakéw i betonu - pov
do 2 m2

<okiennice ruchome, stalowe otwierane wraz z maiem i monyta-
zem i obréblg osadzenia w murze >

1,05*0,75*10

m?2

m?2

7,88

RAZEM

7,88

44
d.6

KNR 2-02
1012-05
analogia

Okiennice stalowo-drewniane otwierane pionowoyeabnie wykaczo-
ne

<okiennice stalowo-drewniane otwierane wraz z malem i monyta-
zem i obréblg osadzenia w murze - wykohagodnie z rysunkiem A9>
0,75*1,05*10

m?2

m?2

7,88

RAZEM

7,88

45

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej ers& rozwiniciu do
25¢cm

<parapety okienne, Z BLACHY POWLEKANEJ GR. 0,5 KORBRA-
ZOWY >

0,7*10*0,25

<pasy okapowe dlug * szer + dlug * 1/cos * szer.>
(9,05+6,05)*2*0,25+(7,20*1,20)*2*0,25

m?2

m?2

m?2

1,75

11,87

RAZEM

13,62

46
d.6

KNR-W 2-02
1025-01

Oscieznice stalowe dla drzwi wevitrzlokalowych i wejciowych do lo-
kalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1

6

Szt.

Szt.

6,00

RAZEM

6,00

47

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewtrzne petne jednoskrzydtowe fabryd
nie wykaiczone

<ozn D-03, dostawa i montarzwi wewrgtrznych do toalet , drzwi typ
np. POLSKONE, Materiat : Ramiak Sosnowy wypetnigpliga otworo-
wana, okleina laminat CPL grl. min. 0,20mm, kolpary, kade skrzyd-
to wyposaone w samozamykacz typu np. GEZE>

0,8*2,1*6

[=3

m?2

m?2

10,08

RAZEM

10,08

48
d.6

KNR-W 2-02
1040-01
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Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe

DRZWI ZEWNETRZNE

m?2




Przedmiar robét

G-dz.ul. Cmentarna - Budynek Sanitarny

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

<ozn D-01, DRZWI NA DOWOLNYM PROFILU ALUMNIOWYM
CEPLYM , WYPELNIENIE TERMICZNE SYSTEMOWE , DRZWI
WYPOASAZY C W SAMOZAMYKACZ, kolor RAL8016

DZRWI OTWIERANE ZA POMOCA ZAMKA WRZUTOWEGO
URUCHAMIANEGO PRZY POMOCY BILONU , Przyktadowe para
metry zamka : wymiary zewtrzne automatu w mm: wys. 325 x szer,
x gt 40 :

- rozstaw osi: 90 mm, - dystans kgl drzwi - & klamki : 50 mm, -
wymiary zewn. : 170x80x10mm, wymiary szyldu: 230x28,

jezyk wpustowy obracany lewy/prawy, MDIWOSC OTWIERANIA
KLUCZEM

pojemnda¢ zasobnika monet w przypadku monet 1zt cca 180szt

<ozn D-01>0,8*2,10*3
<ozn D-02>0,9*2,10*3

73

m2

5,04

RAZEM

5,04

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe

DRZWI ZEWNETRZNE do pom. nr 6

<DRZWI NA DOWOLNYM PROFILU ALUMNIOWYM CEPLYM ,
WYPELNIENIE TERMICZNE SYSTEMOWE , DRZWI WYPOASA-
7YC W SAMOZAMYKACZ, DWA ZAMKI NA KLUCZ PATENTO-
WY /GORNY | DOLNY/ kolor RAL8016

<ozn D-01>0,8*2,10*1

m2

m2

1,68

RAZEM

1,68

WYKONCZENIE POMIESZCZE N

50

NNRNKB 202
2014-04

Gtladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropecpodiau z
piyt gipsowych o pow. do 5 m2

<pom. nr 1+2+3+4+5+6+7+8+9>
(9,7+9,7+8,5+5,6+9,2+5,8+7,7+12,8+12,1)*0,80

m?2

m?2

64,88

RAZEM

64,88

51
d.7

KNR-W 2-02
1510-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzctugiwretrznych
- plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z tpwaniem

<pom. nr 1+2+3+4+5+6+7+8+9>
4,13+4,09+4,81+2,21+6,28+4,05+3,35+6,37+5,06

m?2

m?2

40,39

RAZEM

40,35

52
d.7

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzctugiwretrznych
- podiazy gipsowych z gruntowaniem

<pom. nr 1+2+3+4+5+6+7+8+9>
(9,7+9,7+8,5+5,6+9,2+5,8+7,7+12,8+12,1)*0,80

m?2

m?2

64,88

RAZEM

64,88

53

NNRNKB 202
0837-03

Licowaniescian o pow.do 5 m2 plytkami glazurowanymi o wymx20
cm na zaprawie klejowej "ATLAS"

<pom. nr 1+2+3+4+5+6+7+8+9>
(9,7+9,7+8,5+5,6+9,2+5,8+7,7+12,8+12,1)*2,00
0,70*0,30*10<dodatek na parapety wewnetrzne>
(0,85+2,0*2)*0,15*7<dcieza drzwi>
-(0,80*2,0*6*2+0,80*2,0*4+0,90*2,0*3)

m?2

m?2
m?2
m?2
m?2

162,20
2,10
5,09

-31,00

RAZEM

138,39

54
d.7

KNR-W 2-02
1111-01

Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni ziych 20x20 cm
na zaprawie klejowej uktadane mejaeqgularn,
wg S.T. 10

<pom. nr 1+2+3+4+5+6+7+8+9>
(4,13+4,09+4,81+2,21+6,28+4,05+3,35+6,37+5,06)

m?2

m?2

40,39

RAZEM

40,35

ROBOTY ELEWACYJINE

KNR 0-23
2612-01

Ociepleniescian budynkéw plytami styropianowymi - system STER|
- przyklejenie ptyt styropianowych gr.5 cm glwan fundament.
wg S.T. 11

<SCIANY FUNDAMENTOWE, styropian twardy posadzkowy EPS
100>
(5,50+3,50+5,90)*2*1,0

m2

m2

29,80

Norma PRO Wersja 4.21



Przedmiar robét

G-dz.ul. Cmentarna - Budynek Sanitarny

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 29,80
56 KNR 2-02 |Tynki zewretrzne zwykte kat. lll ngcianach ptaskich i powierzchniac m2
d.8 0902-01 |poziomych (balkony i loggie) wykonywanecenie
(5,50+3,50+5,90)*1,0 m?2 14,90
RAZEM 14,90
57 KNR K-04 |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym padia@ zaprawy MO- m2
d.8 0109-01 |ZATYNK o wielkosci kamienia 1,2 mm
analogia
wykonanie tynku z mozaiki atlas DEKO M
<j.w.> 14,90 m?2 14,90
RAZEM 14,90
58 | KNNR 2 19024Dociepleniescian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekRka m2
d.8 04 ATLAS STOPTER?"; faktura nakrapiana naktadageznie, grubé& 1,5
analogia |mm nascianach
wg S.T. 11
-piyty styropianowe: Fasada gr. 12cm na klej kkdb podtoza z piyty
0SB
-tynk mineralny cienkowarstwowy ATLAS CERMIT SN MALS5 tynk
mineralny do malowania lub réwnowsy
(5,52+3,75+5,45)*2,95*2 - 0,9*2,10*7 - 0,7*1,0*10 m?2 66,62
<na szczytach>
(5,3*1,5*0,5)*2 m?2 7,95
RAZEM 74,57
59 | KNNR 2 19024Daciepleniescian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekRka m2
d.8 06 ATLAS STOPTER"; faktura nakrapiana lub rustykalrekiadanagcz-
analogia |nie, grub&¢ 2,0 mm na friezach
wg S.T. 11
Styropian FASADA gr 2cm
<drzwi_D-0P>
(0,9*2,1*3 + 0,8*2,1*4) * 0,15 m?2 1,86
<okna_0O-01>
(0,7*1,0*10) * 0,15 m?2 1,05
RAZEM 2,91
60 KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewgtrznych farly silikonowa m2
d.8 1519-02
<wg kolorystyki rys A8> po0z.58+ poz.59 m2 77,48
RAZEM 77,48
61 KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do @rmoddéw murowa| szt.
d.8 0137-01 |nych
analogia |w s$cianach szczytowych do wentylacji przestrzeni daejo
kratka aluminiowa 20/20cm z siatk.owadom malowana proszkowo
<0s 3+4+A+B+C+D>
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
62 KNR-W 2-02 |Boazerie - ruszt drewniany geianach m?2
d.8 1036-01
wg S.T. 06
<na szczytach, WYKONYWANIE RUSZTU WSPORCZEGO POD-PO
BITKI Z LISTEW 50/50mm>
(5,3*1,5*0,5)*2 m?2 7,95
RAZEM 7,95
63 KNR-W 2-02 |Boazerie z listew drewnianych szer.10 cm m2
d.8 1036-02
wg S.T. 06
<podbitka dachu _ pod okapami i na szczytach PORBINA
PIORO-WPUST , GR. MIN 19mm>
(6,3+3,6)*0,85*2+(7,2*2,8*1,2)*2 m?2 65,21
<na szczytach>
(5,3*1,5*0,5)*2 m?2 7,95
RAZEM 73,16

Norma PRO Wersja 4.21



Przedmiar robét

G-dz.ul. Cmentarna - Budynek Sanitarny

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
64 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powietra wewrgtrz- m2
d.8 1511-07 |nych - drewna lakierobejca
analogia
<belki drewniane - platwie 14*14cm ,slupy 16*16csaczyty 4,5*
17,5cm, boazeria, podbitka>
<ptatwie>(3,0*8)*0,56 m?2 13,44
<stupy>(3,30*4+4,00*4)*0,64 m?2 18,69
(3,0+0,9+0,8+0,8)*2*0,44 m?2 4,84
7,96 + 65,21 m?2 73,17
RAZEM 110,14
65 KNR 2-02 |Nakrywy attykscian ogniowych i kominéw éredniej gr.7cm m2
d.8 0219-05
analogia )
<podstawa pod obmurowanie komina, POLKA DOLNA >
1,1*0,7 m2 0,77
RAZEM 0,77
66 KNR 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stgje z cegiet 1/2x1/2ceg. m3
d.8 0122-01
analogia
<obmurowanie komina wentylacyjnego OD POZIOMU +®[BO 4,77
WRAZ Z MONTAZEM KRAEK Z SIATKA P. OWADOM, CEGLA
KLINKIER KOLORUGROWY , SPOINA GRAFIT>
0,80*0,40*2,17 m3 0,69
RAZEM 0,69
67 KNR 2-02 |Nakrywy attykscian ogniowych i kominéw éredniej gr.7cm m2
d.8 0219-05
<nasada betonowa komina wentylacyjnego>
1,1%0,60 m2 0,66
RAZEM 0,66
9 ROBOTY ZEWN ETRZNE
68 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na oolégto 10 m (kat m3
d.9 0304-01 |(gr.I-)
wg S.T. 02
(7,50*2+9,50+2,5)*2,0*1,0 m3 54,00
RAZEM 54,00
69 KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podt.gruntowym m3
d.9 1101-01 |wg S.T. 02
<chudy beton B10 gr.10cm>
(7,5+9,0+7,5+9,0)*0,1*0,4 m3 1,32
RAZEM 1,32
70 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papylegiku na got- m2
d.9 0604-02 |co taw fundamentowych betonowych
wg S.T. 08
<chudy beton B10 gr.10cm>
(7,5+9,0+7,5+9,0)*0,3 m?2 9,90
RAZEM 9,90
71 KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemaaijt m3
d.9 0101-06 |wg S.T.05
<chudy beton B10 gr.10cm>
(7,5*2+9,0*2)*1,70*0,24 m3 13,46
RAZEM 13,46
72 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionoweyk.na zimno m2
d.9 0603-09 |z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
wg S.T. 08
<dlug.scian * wysokosc * dwustronnie >
(7,5+9,0+7,5+9,0)*1,0*2 m?2 66,00

Norma PRO Wersja 4.21
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G-dz.ul. Cmentarna - Budynek Sanitarny

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 66,00
73 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionoweyk.na zimno m2
d.9 0603-10 |z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa
wg S.T. 08
<dlug.$cian * wysokosc * dwustronnie >
(7,5+9,0+7,5+9,0)*1,0*2 m?2 66,00
RAZEM 66,00
74 KNPNnRPDE |Osadzenie kotwy pojedynczej szt.
d.9 73-198a |Osadenie kotew stalowych geianach pochylni w miejscach moata
stupkéw balustrad.
Masa kmpletnej kotwy (blacha + dwasy) = 3,4kg.
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
75 KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wR zascianami budowli wodno-itynieryjnych m3
d.9 0502-01 |przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.I-ll
wg S.T. 02
(7,5+9,0+3,50)*2*1,60*1,0 m3 64,00
RAZEM 64,00
76 KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budowni@wmieszkanio- m3
d.9 1103-01 |wym i uz. publicznej na podia gruntowym-pospétka
wg S.T. 02
64,0*0,50 m3 32,00
RAZEM 32,00
77 KNR 2-31 |Podbudowa betonowa B-10 z dylatacgrub.warstwy po zagzczeniu m2
d.9 0109-01 |12cm
64*0,1 m?2 6,40
RAZEM 6,40
78 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowsjzspoin m
d.9 0407-04 |zaprave cem.
20 m 20,00
RAZEM 20,00
79 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréb6 cm na podsypce m?2
d.9 0511-02 |cementowo -piaskowej
uwaga: z wykonaniem stopni schodowych
uwaga 2: kostka w kolorze piaskowym - na skrajdafaw kolor grafi-
towy
<podjazd>(7,5+6,8)*1,40-0,02 m?2 20,00
<taras>(7,5*2,0*2+3,5*2,00*2) m?2 44,00
RAZEM 64,00
80 KNR 13-12 |Balustrady stalowe kg
d.9 1102-01
<rura okragla stupki RHS 44,5*4 masa 4,0kg/m , podtRHS 48,3*3
masa 3,35 kg/m>
(1,0+0,25)*16*4,0+(10,70+13,60+15,30+18,0)*3,35 kg 272,96
RAZEM 272,96
81 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymai osr.do 50 m
d.9 1513-01 |mm
<rura okragla RHS 44,5*4 | RHS 48,3*3>
1,0*16+0,25*16+10,7+13,60+15,30+18,0 m 77,60
RAZEM 77,60
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