PRZEDMIAR ROBOT
Dojscia do pawilonow handlowych

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamétvie
45000000-7 Wymagania ogoéine
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budew
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

NAZWA INWESTYCJI  : Zespo6t pawilonéw handlowych z infrastrukturg towarzyszca
Dojscia do pawilonéw handlowych

ADRES INWESTYCJI . Grudziadz, ul. Cmentarna

INWESTOR . Miejskie Przedsibiorstwo Gospodarki Nieruchorfmami sp.z o.0.

ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziz

BRANZA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 14-07-2011




Tabela Elementéw Scalonych

Grudzidz, ul. Cmentarna - Dgjia do pawilonéw handlowych

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzt Kp 4 RAZEM
1|Dojscia do pawilonéw
RAZEM
Stownie:

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
DANE OGOLNE:
Na dziatce nr 6/1 7/1 obr.88 w Grugidzu projektuje si pawilony handlowe w iléci 15 szt. oraz budynek sanitarny wypassy w toalety dla hand-

lowcow oraz os6b odwiedzgjych stoiska i cmentarz. Ponadto projektuge wiykonanie utwardze( dojcia i utwardzenia placéw gospodarczych-
przy pawilonach) oraz placéw handlowych i chodrdkebudynku sanitarnego. Komunikacja zostanie zapmarpoprzez ulic Cmentarg..

CHARAKTERYSTYKA ROBOT:
1. Usunécie - zdjcie warstwy humusu.
2. Wykonanie podbudowy z chudego betonu orazeutie obrzey betonowych

3. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej nasg@ch do pawilonéw handlowych
4. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej nasdaj do budynku sanitarnego oraz na placach handiowy
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Przedmiar robét

Grudzidz, ul. Cmentarna - Dgjia do pawilonéw handlowych

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Grudziadz, ul. Cmentarna - Dojcia do pawilonéw handlowych
1 Dojscia do pawilonéw
1 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowyr@bm3 w grun- m3
d.l 0209-01 |(cie kat.I-Il z transportem urobku samochodami sap@dowczymi na
odleg.do 1 km
UWAGA: Projektowane défia do pawilonéw handlowych i placyki gas-
podarcze "PG"
<1.pawilon 7-8> 10,00*1,5+3,0*5,0 30,00
<2.pawilon 9-10> 10,00*2,50+5,0*2,50 37,50
<3.pawilon 15-16>10,00*2,50 25,00
<4.pawilon 19-20>10,00*2,50+5,0*2,5 37,50
<5.pawilon 21-22>10,00%6,00 60,00
<7.pawilon 23-24>10,00*6,00+5,0*3,42 77,10
<7.pawilon 29-30>10,00*6,00 60,00
A (obliczenia pomocnicze) ===========o
327,10
327,10%0,30 m3 98,13
RAZEM 98,13
2 KNR 2-01 |Nakfady uzupetn.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
d.l 0214-03 |mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzomyemi kat.!-I1
Krotnos¢ = 18
327,10%0,30 m3 98,13
RAZEM 98,13
3 KNR 2-31 |Rgczne zagszczenie warstwy odszapcej w korycie i na poszerzeniac| m?2
d.l 0104-01 |grub.warstwy po zag. 10 cm
327,10 m?2 327,10
RAZEM 327,10
4 KNNR 6 |Podbudowy betonowe gr.10 cm gigthowane piaskiem i wad m2
d.1l 0109-01
<beton drogowy>327,10 m2 327,10
RAZEM 327,10
5 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 /&aior piaskowy/ m2
d.l 0511-02 |na podsypce cementowo-piaskowej gr.4cm
327,10 m?2 327,10
RAZEM 327,10
6 KNR 2-31 |Obrze:a betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowgp. m
d.1l 0407-05 |[spoin zaprawcem.
S.T. D-08.06.01
<1.pawilon 7-8> 10,00+6,0*2 m 22,00
<2.pawilon 9-10> 10,00+2,50*2 m 15,00
<3.pawilon 15-16>10,00+2,50*2 m 15,00
<4.pawilon 19-20>10,00+2,50*2 m 15,00
<5.pawilon 21-22>10,0+6,00*2 m 22,00
<6.pawilon 23-24>10,0+6,00*2 m 22,00
<7.pawilon 29-30>10,0+6,00*2 m 22,00
<place PG>2,0*2+3,50*2+3,5*2+5,0+2,50*2 m 28,00
RAZEM 161,00
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