Montaz bariery $niegowej
Kolor ceglasty RR750

. DACHOWKA KARPIOWKA UKLADANA W KORONKE

. LATA DREWNIANA 38 X60 mm

. KONTRLATA 38 X 50 mm

. FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA MAX 1800G/M2/24H

. IZOLACJA TERMICZNA - WELNA MINERALNA MIEKKA GR. 10 MM
. WKRET SAMOWIERCACY 8/50

. PODPORA BARIERY SNIEGOWEJ

. USZCZELKA DYSTANSOWA EPDM
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INWESTOR:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki

Nieruchomosciami Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 23

86-300 Grudzigdz

INWESTYCIA: Zmiana pokrycia dachu
ul. Droga Pomorska 5 86-300 Grudzigdz
dziatka Nr 153/3 obr. 141
GENERALNY PROJEKTANT: Z P i U B
BENBUD

inz. Benedykt Reder
ul. Ks. dr WL Legi 1/27
86-300 Grudzigdz

NAZWA RYSUNKU:

SKALA: BRANZA:
Zamocowanie barierki - budowlana
$niegowej
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PBW 06.2010rr. D-3
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS

PROJEKTANT inz. Benedykt Reder UNA-1V/8346113/T0/88 | KONSTRUKCYJINA




