ksigzka przedmianiw

L Podsta- Opis i wyliczenia jm. Poszcz | Razem
p. wa
1 Malowanie klatki schodowej | wej$cia do budynku przy ul. Dabrowki 5
1.1 Malowanie klatki schodowej - naklady na jedna klatke schodowa
1 KNR-W  Mycie po robotach malarskich posadzek |astrykowych | be- m?2 |
d.1 4-01 tonowych |
-1 1215-08
wneki |
2.20°1.45%2 m2 .38 =t o
| i RAZEM 6.38
2|[KNR-W [Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami las- szt
d.1|4-01 trykowych i betonowych
-1(1215-09
|5+4+1+9"9+5 szt. 96.00
RAZEM 96.00
3 KNR 2- |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m |m2
d.1/02 1810-
1oz
1.60"15.00"2 m2 48.00
RAZEM 48.00
4 KNR 4- Wykonanie poziomych pomostow na dachu ANALOGIA - |m2
d.1 01 0420- wykonanie pomostu dla malowania scian i sufitu w czesci
d02 biegow schodowych
4.00%1.80 m2 7.20|
RAZEM 7.20
5 KNR 4- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o me
d.1/01 1202- |pow podiogi do 5 m2
1|08
wneki Sciany
1.45%14.69*2+1.43"16.28*2+(2.20*(16.28+16.69)*0.5*2) m2 161.70
RAZEM 161.70
G/KNR 4- |Uzupetnienie tynkdw zwykhych wewnetrznych kat. Il z za-  m2
d.1/01 0710- prawie cementowo-wapiennej na $cianach | stupach prosto-
109 katnych na podiozu z betonu, zagruntowanych siatek, plyt
widrowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)
2.00*2.50*6 m? 30.00
RAZEM | 30.00
7 KNR 4-  Przecieranie istnigjacych tynkow wewn.z zeskrob.farby lub m?2
d.1 01 0713- zdzieraniem tapet na scianach - wariant 1
101
sciana z otworami okiennymi - nadproze IV p [
15.23%0.25+0.15*1.80*2 |m2 1.85
|$ciana pod atworami okiennymi IV p ’
2.35%1.02 m2 240
$ciana nad wejsciami do mieszkan IV p
2.35'1.42 me | 334
Sciany IV p |
((1.63"2+2.35)*1.12)+0.27*1.44 m2 6.67
(1.53"2+2.35)*1.12 m2 5.06
sciany kondygnacii
((1.59*2+2.35)*1.10"3)+((1.56"2+2.35)*1.06"3) mZ 35.64
Sciana parteru
(1.59*2+2.35)*1.12 m2 6.19
. Sciana parteru - wejscie
[({1.25+1.28+2.37+2.52+2 31+1.7341 25)*1.06)-0.872.43 |m2 11.38
|sciana zejécie do piwnicy
0.83"1.05+1,55"0.98+1.10*0.80 m?2 Jil7
RAZEM 76.78
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ksiazka przedmiardw

L Podsta- Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
. wa
8 KNR 4- Przecieranie istniejacych tynkow wewn.z zeskrob.farby lub  m2
d.1 01 0713- zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach - wa-
102 riant 1
sufit kondygnaciji
1.63"2.35+1.63"2.35 m2 7.43
1.38%2.35*3+1.30*2.35*3 m2 18.89
sufit parteru [
1.38"2.35 m2 3.24
sufit wejscia
1.262.37+2.31*2.52 m? B.78
boki plyt spocznikéw | podestow
12.35"0.11"8 m2 2.07
biegi schodowe
2.91*1.12*7+2.79"1.12 m2 25.94
RAZEM 66.35
9(KNR 4- |Umocowanie siatki cieto-ciggnione| na cianach filarach pi- 'm2
d.1|01 0703- |lastrach ANALOGIA : R -wsp. 0.5 , M - bez materialu
Aot
sciany wneki
1.50*16.28"2+1.00*14 .69*2 m2 78.22
| RAZEM 78.22
10/KNR 4- [Zeskrobanie i zmycie stare] farby w pomieszczeniach o m2 |
d.1/01 1202- ipnw.podiogi ponad 5 m2
1|09
‘sufit naswietla
5.23"2.20 m2 11.51
RAZEM 11.51
11 KNR 4-  Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowej na  |m2
d.1.01 0701- stropach plaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw
A1z o powierzchni odbicia ponad 5 m2
sufit nagwietla
5.23'2.20 m2 11.51
RAZEM 11.51
12 KNR 4-  Umocowanie siatki cieto-ciagnionej na stropach plaskich, |m2
d.1010703- podciggach,biegach i spocznikach schodowych ANALO-
102 GIA ; R wsp. 0.5, M - bez materialu
sufit naswietla
5.23*2.20 m2 11.51
RAZEM 11.51
13 KNR 0-  Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - sys- m2 |
d.123 2612- tem STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
106 |UWAGA : tylko M
sufit naswietla
5.23°2.00 me 10.46
sciany wneki
1.50*16.28°2+1.00*14.69*2 m2 78.22
RAZEM 88.68
14/KNR 4- | Tynki wewnetrznych zwykle kat. I wykonywane recznie na |m2
d.1101 0715- |podiozu z cegly | pustakéw betonu, siatek, plyt widrowo-ce-
A2 mentowych na biegach i spocznikach | w pawlaczach
|sufit naswietla -
15.23°2.20 'm2 11.51
RAZEM | 11.51
15 KNR 2-  Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpach- m2
d.} 102 2009- low.wyk.recz.na stropach na podiozu z tynku
104
sufit naswietla
5.23*2.20 |m?2 11.51|
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L | Podsta- Opis i wyliczenia jm. Poszcz | Razem
p. wa
; RAZEM 11.51
16|KNR 2- | Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpach-|m?2
d.1|02 2009- |low.wyk.recz.na écianach na podiozu z tynku
o2
wneki ciany
1.45%14.69"2+1.43"16.28"2+(2.20*{16.28+16.69)"0.5*2) m2 161.70
|RAZEM 161.70
17/KNR 0- |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg  |m?2
d.1/23 2611- |lekkg-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS
o2 UNI-GRUNT UWAGA : tylko M
161.70+76.78 Im2 238.48
; [ RAZEM 238.48
18/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" m2
d.1|2.02 i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - wariant 2 [
A[1134-  |UWAGA : tylko M
0101
11.51+66.35 m?2 77.86
! RAZEM 77.86
19/NNRNKB |(z.1Il) malowanie zwykle farba klejowa z dodatkiem 10%  m2 |
d.1 202 |farby emulsyjnej podiozy gipsowych na scianach - wariant 1
111521 |w materiale bez kleju kostnego
0500
analogia
|161.70+76.78 m2 238.48
| | RAZEM 238.48
20 NNRNKB |(z.lll) malowanie zwykie farbg klejowa z dodatkiem 10%  m?2
d.12.02 farby emulsyjnej podiozy gipsowych na sufitach - wariant 1 |
1{1521- w materiale bez kleju kostnego
0200
analogia
11.51+66.35 m2 77.86
RAZEM 77.86
21 KNR 4- Dwukrotne malowanie farbami olejmymi starych tynkéw m?2
d.1/01 1206- wewnetrznych $cian z jednokrotnym szpachlowaniem - klat-
104 ki schodowe >
1Z.52.2.3.
lamperie Scian kondygnacji |
2.92*1.34+3.901.33 m2 | 9.10
3.10%1.34*3+3.90*1.33*3 m2 28.02
lamperie $cian parteru 5
3.10"1.34 m2 415
lamperie Scian przy wejsciu
9.50"1.35-0.58"0.65 m2 12.45
lamperie Scian zejécia do piwnicy
0.30%1.40+0.80%1.43+1,55*1.02 m2 315
bok schodow przy zejsciu do piwnicy
2.04*1.40 m2 2.86
bok schodéw przy wenekach
2.00"0.70+2.00*2.00 m? 540
RAZEM 65.13
22 KNR 4-  Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokoléw) o m
d.1 01 1207- wysokosci do 20 cm
102 .
cokoly |
3.92+3.90+3.10*3+3.90*3+3,10+9.50+0.30+0.80 m 4252
coklel przy schodach przy zejsciu do piwnicy
1.68%2 m 3.10
pasy biegow schodowych od spodu




ksiazka przedmiardw

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
P- wa [
2.91"2"7+2 91 m 43.65
boki biegdw schodowych
2.91"2*7+2.91 m 43 65
podstopnie |
| 1.21*9*9+1.13*5 m 103.66/
| RAZEM 236.58
23 KNR 4- Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowane]  |m?
d.1/01 1209- stolarki drzwiowej,Scianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 -
110 \wariant 1
|drzwi do mieszkan
0.80"2.00%1.5"25 Im2 60.00
drzwi do piwnicy '
0.80*2.00"2.50 m2 4.00
skrzydia przy drzwiach wejsciowych
0.87'2.43*2 m2 423
drzwi wejsciowe do budynku
1.00%2.41*2.50 m2 6.03
| RAZEM | 74.26
24 KNR 4- |Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej  szt. !
d.1|01 1209- |stolarki okiennej o pow. do 0.5 m2 Analogia - tablica ogtlo-
Al szef
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25/KNR 4- |Rozszklenie otworow okiennych lub drzwiowych o ramach  m2
d.1/01 1111~ |metalowych
-1{o2
0.87°1.66*6+0.70"1.75*2*2 m2 13.57
RAZEM 13.57
26(KNR 4- |Szklenie ram metalowych statych na kit podwaéjny szklem |m2
d.1/01 1105- |plaskim ciggnionym grub. 4 mm o powierzchni szyby ponad
1106 z.sz. |0.5 m2 - ramy stare - z rusztowan statych o wysokosci po-
5.3, nad 4.0 m
9911-01
z.5Z. 5.3.
19911-02
|Zz.82. 5.3.
19911-08 |
13.57 m? 13.57
RAZEM 13.57
27 KNR 4-  Skucie nieréwnosci betonu przy glebokoéci skucia do 1 cm [m2 |
d.} {01 0211- ina scianach lub podiogach
Jdi01 |
|parapet na zewnatrz f
15.20%0.10+1.50*0.10*2 m? 0.82
[ [ RAZEM 0.82
28[KNR 4- Uzupelnienie giadzi cementowej na rolkach z cegiel 0 sze- 'm
d.1010312- rokosci 1 ceg. poziomych - gladzie szerokosci 10 cm wsp
A0 ‘do pozycji 0,5
analogia Krotnosc =0.5
5.20+1.50*2 m 8.20
RAZEM 8.20
29 KNR 2-  Obrabki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 ¢m - z blachy m?2
d.102 0506- ocynkowane|
101
'5.30"0.18+1.60%0.18*2 m2 1.53
RAZEM 1.53
wila
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ksigzka przedmiarow

L Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
p. wa
30 KNR 4-  Miniowanie okien i swietlikow stalowych - R minus 0,23 rg |m?2
d.1)01 1212-
115
analogia
{0.87"1.66"6+1.75%1.44*2)*0.75 m2 10.28
|RAZEM 10.28]
31/KNR 4- |Dwukrotne malowanie farba olejng okien | Swietlikdw stalo- 'm?2
d.1/01 1212- |wych
Al14 [
10.28 m2 10.28
| RAZEM 10.28
32 KNR 4-  Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metal.pel- m2 |
d.1 01 1212- nych szpachlowanych jednokrotnie - wariant 1 z napisa-
102 niem numerow mieszkan na skrzynkach elektrycznych
analogia
naczyniw wzblorcze
0.65"0.26+0.26%0.26"2 m2 0.30
skrzynka na lis
10.65"0.82+0.20%0.82*2+0 65°0.20*2 m2 1.12
\skrzynki elekrtyczne z napisaniem numerdw mieszkan
1(0.3670.45"2+0.45%0.17*2°2+0,36"0.17*2*2)"18 m2 15.75
RAZEM 1747
33|KNR 4- |Dwukrotne malowanie farba olejna krat | balustrad z pretéw m?2 ;
d.1/01 1212- |prostych - wariant 1
05
balustrady przy biegach schodowych |
1.30%0.87+2.85%0.77*8+2.84 me | 2153
balustrady przy wnekach
2.2870.88"9 m2 18.06
drabina [
2.00%0.42 m2 0.84
. - RAZEM 40.43
34 KNR 4- Dwukrotne malowanie farba olejna grzejnikow rurowo-ze-  |m
d.1.01 1212- browych - wariant 1
123
przy wejsciu do budynku
1.60*2+0.67+0.30 im 4.17|
RAZEM 4.17
35 KNR 4-  Dwukrotne malowanie farba olejna rur wodociagowych iga-m
d.1011212- zowych o ér.do 50 mm - wariant 1
128 |
rurki CO
1.66+1.42+0.60+14.86+2.53+0.98+0.20*2 m 22.45
RAZEM 22.45
1.2/Malowanie wej$cia od zewnatrz - naklady na jedno wejscie et o
36/ KNR 4- |Uzupeinienie tynkow zewnetrznych zwyklych kat Il o podio-lm2
d.1/01 0728- |zach z cegly, pustakdw,gazo-i pianobetonow (do2m2w1
20201 migjscu ) - wariant 2
2 m2 2.00|
RAZEM 2.00
37 KNR 4-  Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul-  m2
d.; 01 1204- syjnymi starych tynkéw z poszpachlow.nieréwnosci
208
sufit
1.56"1.42 m2 2.22
Sciany |
(1.78+1.64)*2.47 m?2 8.45
RAZEM 10.67
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L Podsta- Opis i wyliczenia Jj-m. | Poszcz Razem
p. wa
38 KNR 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewagji - tynki m?2
d.1 01 1204- |gtadkie - farba elewacyjna
203
10.67 m2 10.67
RAZEM 10.67
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