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Wejsci

a p.PRD KSIAZKA PRZEDMIAROW

|
DoTYCEY A WEISC |A

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia jm. | Poszez | Razem
1 ROZBIORKI By Ao G MR e P
1 KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?
d.1 0619-06
{1.49+1.13)*0.5*2.88 me an7
RAZEM T
2 KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa ma |
d.10519-07 I | [
3TT m2 3.77
[ [ RAZEM 3.77
3/KNR 4-01 |Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych ma
d.10212-03
DASZEK
377012 mé 0.45|
SCIANA |
0.88%2.25"0.12 \m? 0.24
I | [ RAZEM 0.69
4/KNR 4-04 ANALOGI|A:Demontaz slupa stalowego -przecinanie poprzeczne palnikiam |szt,
d.1(0810-04  tlenowym
1 szl 1.00
RAZEM 1.00
5 KNR 401 'Wywiezienie samochodami samowytadowezymi gruzu z rozbieranych kons- 'm3 |
d.1/0108-19 trukcji 2wirobetonowych i 2efbetowych na odlegiosé do 1 km |
10.69 m3 0.68
| | RAZEM 0.69
& KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowezymi gruzu 2 rozbieranych kons- ma
dA |01os-au trukcji - za kazdy nastapny 1 km
Krotnods = 4
0.69 ma 0.69
RAZEM 0.69
7 KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieknic stalowych lub krat okiennych o powierzehni po-  |m?
d.1 0354-08 nad 2 m2
1.38°2.05 m? 2.83
RAZEM 2.83
8 KNR 4-04 | Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem [t
d.1 1107-01 recznym na odleghose do 1 km
| 0.2 b 0.20
| RAZEM 0.20
8'|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczaty t
d.1[1107-04 km ponad 1 km
Krotnosc = 4
0.2 i 0.20|
RAZEM 0.20
2|WEJSCIA DO BUDYNKU e
g g KNR 019 | Monta2 drzwi alunlnlumm dwuak ych aa:klarry:h bl ) m | F
.21 E | dax PRI
%3 1.38*2.05 ¢ , |m2 283
Zz nm‘pﬁﬂ—wmrpnyn { Horwrafos ] RAZEM T8
10|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie matoda lekka-mokra - me
d4.2/2611-01 oczyszczenie mechaniczne | zmycie
3.0°2,7-1.38°2.05 mé 5237
RAZEM 5.27
11 KNR 0-23 | Przygotowanis starego podoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - jed- mZ
d.2 2611-02 nokrotne gruntowanie emulsis ATLAS UNI-GRUNT
5.27 m2 5.27
RAZEM 6.27
12/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow phytami styropianowymi gr.10cm - - system m
d.2(2612-01  STOPTER - przyklejenie plyt styropianowych do écian
5.27 m2 5.27)
! RAZEM 5.27
13/KNR 0-23  Ocieplenie cian budynkdw plytami styropianowymi - system STOPTER - szt
d.2/261205  |przymocowanie plyt styropianowych za pomaca dybll plastikowych do Scian
z betonu
5.0 szt 20.00
RAZEM | 20.00
14/KNR 0-23 |Ociaplenie Sclan budynkéw piytami styropianowymi - system STOPTER -  m# !
d.226812-06 przyklejenie warstwy siatki na Sclanach
5.27 mé 527
RAZEM 5.27
15'KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow piytami styropiancwymi - system STOFTER - m2
d.2 26812-07 przyklejenie warstwy siatki na oéciezach
(3.0°2+2.73*0.1 m? 0.87,
RAZEM | 0.87
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Wejscia p.PRD KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
16{KNR 0-23 |Ocieplenie Scian budynkdw phytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.2|2612-08 ochrana naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
3.0%272+42.7 m 14.70
RAZEM 14.70
17|KNR 202 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - 2 blachy ocynkowanej m2
d.2/0506-01
| 13.0'0.3 m2 0.80
| [ RAZEM | 0.90
18 NNRNKB (z.V1) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 plytkami kamionkowymi GRES e [m2
d.2 202 2802- wym. 20x30 cm na zaprawie klejowa] o grub. warstwy 5 mm
05
22*2.3-1.38"2.05 m2 223
RAZEM 2.23
18 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnege ATLAS CER-  m?2 [
d.2 0931-01 MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykanana recznle na uprzednio przygoto-
wanym podfozu - natoenie podidadowe] masy tynkarskief |
(5.27+0.87)-2.23 ma 3.81
RAZEM 3.91
20|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowsarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER- |m2
d.2|0831-02  [MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygoto-
wanym podfozu - Sciany ptaskie | powierzchnie poziome
5.27-223 me 304!
RAZEM 3.04
21|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER- 'm?
d.2/0831-03  |MIT DR 20 Jub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygoto-
wanym podiodu - oscieza o szer. do 15 cm
0.87 m 0.87
| RAZEM 0.87
22 KNR 0-33  Malowanie elewacj me
d.2 0128-01
3.0440.87 m2 3.8
| RAZEM 391
23 {z.W1) Okladziny schodéw z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm  |m2
d.2 20 ‘na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
a5
PODEST
(1.49+1.13)"0.5°2.88 REZYGN Ac IA' m2 M
SCHODY
2.88%(0.15+0.3)"2 m2 20"
] RAZEM 6.36
24|/KNR 2-06 |Konstrukcje podpart,zawieszen i oston o masie elementu do 10 kg t
d.2|0208-02 Z Bl olAuity iz g lelso wr oAt
KONSTR. Z RURY fi 114,3/4,0 ol
UwWaGH oo Kous fu bcy : 511
RAZEM 0.11
26/KNR 6§08 Mechaniczne wykonanie Slepych otwordw w belonie objetosci do 0.1 dm3  'szt.
d.2/0803-03
! |8 szt, 8.00
} RAZEM 8.00
26 KNR 5-08 |Osadzenie w podioiu kotkow metalowych kotwiacych M10 w gotowych Sle- szt
d.2 0809-05 pych otworach w stropie
8 szt. 8.00
| RAZEM 8.00
27 KNR 0-1511 |daszek nad wejsciem z piyt peliweglanowych z rusztem z profili ALU m2
d.2/0523-01 |
I2.33"1.3 m | 461
| | |
28[KNR 202 Wycleraczki do obuwia typowe 0.27 m2 21, RAZEW Bl
d.2]121803
1 szt, 1.00
] i RAZEM 1.00
Ly

Morma STOD Wersa 4. 14a




