Ksigzka Przedmiarow/Obmiaréw

1 Roboty przygotowawcze.
/ KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich murdw ogniowyeh, okapdw, kol-

(1535-08-050 nierzy gzymsow itp.z blachy nie nadajgeej si¢ do uzytku 163,20
m2
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
I 3B.45%2%0,25%2+12,20%2%0,25 44,55
& krawgdzie posadzek balkonowych
3 3.40%0,25%18 1530
4, podokienniki
- 11.90%0,25% 24+1,50*8*0,25+1,50%0,25* 50+ 1,50*0,25* 18 99.90
6. krawedzie i styki daszkéw nad wejdciami
1. 2%(2,30+1,15)*0,25*2 345
B
9, Przeniesienie + 163,20
2 KNR 4-01 Wykucie z muru ofcieznic drewnianych o powierzehni do 2 m2

03354-04-020 2,00
szt
k) KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikiw betonowych z lastryko,analogia.

0354-12-040 Podokienniki zwewngirzne | zewngirzne. 6,00
m
Obmiar:
Lp. Opis 1 1 3 4
i. 4*1,50 6,00
q KNR 4-01 Uzupetnienie scian lub zamurowanie otwordw w §cianach z

(hi04-02-060 bloczkow z betonu komdrkowego na zaprawie cemeniowo-wapiennef 025
mi

/wapno suchogaszone/

Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
1. 1 40#0,75%0,24 025
3 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowyeh z blachy nadajqcej sig do uzytku

0535-05-040 123,20
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Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
L. 15.40%4*2 123.20
6 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajqeej sig do uiyi-

0535-06-040 ku, rury odplywowe z balkondw 12,00
m
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
I 24%0,50 12,00
2, -
3. Przeniesienie + 12,00
7 KNR 4-0 Tynki wewngtrzne zwykle kat.iii/wap. suchogasziwykonane

07 16-0101-050 recznie podiote = cegly, pusiakdw cer gazo-i pianobel na dcia- 2,70
m2

nachplaskich,pow podiogi pomieszczen do Sm2

Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
¥ 1,50%0,9+2 2,70
§ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg klejowq tynkdw wewngtrzmpch fcian.

1501-09-050 270
ma
9 KNR 2-02 Tyvnki zwykle HI kategorii wykonane recznie.na Scianach plas-

0902-01-050 kich i powierzehniach poziomych, balkonow loggii. 270
m2
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
1. 1,50%0,90%2 2,70
10 KNR 4-01 Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyklveh kat.iiiiwapno gaszo-

0726-01-050 ne/scian loggii, halkondw podivze z cegly, pustakdw ceram. gazo- 100,00
m2

-i pianobet.w jednym miejscu do 1 m2,analogia zaprawq tyn-

11 KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych | pionowych o preekroju do 0,040 m2 w

0210-04-040 elemeniach z betonu gruzowego, posadzki balkondw 1360
m
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
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33,60

I2 KNR 4-02
0210-01-123
miejsce

13 KNR 4-01

Wymiana odcinka rury z pew o sredpicy 32 mm o nszczeinieniem
pierscieniami gumowyn,analogia rury odplywowe z balkondw 24,00

e TS

Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2

0803-02-030 W jednym migjscu z zalarciem na gladko, naprawa podazek bal- 40,80
m2
kondw po skuciu obrdbek § wykuciu rur odplywowych
Obmiar:
Lp. Opis 1 3 4
1 24%0,50%3,40 40,80

14 KNR 4-01
D601-0301-050

Wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowyeh powie-
rzchni poziomych dwoma warstwami papy asfaltowej z zagruntowa- 40 80

niem podioia roztworem asfaltowym

13 KNR 4-01
01354-06-020

———— i st ==

Wykucie z muru ofcieznic stalowych lub krat okiennveh o powie-
rzehni do 1 m2 300

LSt s e

16 KNR 4-01f

e TEETSEESEEEEEE

Wykueie z muru kazdef wmurowanej koricowki wspornikdw stalowych

0354-15-020 3,00
szt
2 Wymiana stolarki
17 KSNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonyeh- klatka

0701-04-050 schodowa -okna PCV z ofcieznicq 16,80
m2
Obmiar:
Lp. Opis 2 3 4
3 1,40%0,75*2*8 16,80
18 KSNR 3 Wykucie z muru [ wstawienie nowych drzwi zewneirznych, analo-

O702-06-0510) gia drzwi z przekladkami termoizolacyjnymi z samozamykaczem i 1568
m2

elektyromagnesem, aluminiowe do kiatki schodowej, z ofcieznicq

Obmiar:
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Lp. Opis

I 160%2,90%2+1,60%2 (2

1 2 3 4

et e o T T T = 1T

19 KNR 00-17

Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metadg lekka -

2008-0f-050 makrg poprzez vczyszcrenie mechaniczne i zaycie
2 038,37 m2

Obmiar:

Lp. Opis 1 2 3 4

L. front

2 38,50 17.6-(2,0% 1,75 4840, 8070, 80+ 24+ 1,60+ 2,900% 2H(3 40+0,95%2-2,30%0,5+2)* 24 584,80

3: LAD*2*3.90%2 21,84

4, 3.40%1,40%2 0,52

5 1,50#12,30%12 221,40

6. 3,40%1,40%24 114,24

75 (24%2,50+2,90*24)*0,12 15,55

8, 5,50%0,12*24 15.84

9, 38,50%0,50 19.25

10. tyl

1. 38,50%17,60+38,5%0,50+1,0%2,20°2-(1,60* 2,00 2+0,75% | 40* 18+1,35%1.75%30) 605,08

12. 4,85%30*0,12 17,46

13, 2.90%18*0.12 6,26

14. 5.60%2*0,12 1.34

15. saezyly

16. 12.0*17,60%2-1,75*1,35%20 375,15

17 12.0%0,80%2 19.20

18. 4.85%0,12*20 11,64

19.

20. Przeniesienie + 2 038,57

20 KNR 00-17 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodq lekkq -
2608-02-050 mokrg poprzez impregnacje grzybobdjezq jednokrotnie (CT99),a-
203857 m2

nalagia preparatem Uni Grunt

21 KNR 00-17 Przygotowanie siarego podioza pod docieplenie metody lekkq -
2608-03-050 makrq. Sprawdzenie przyezepnosci zaprawy klejacej do podioza
155949 m2

Obmiar:

Lp. Opis 1 2 3 4

I front

2 38,50%17,60-(38,50% 1.15+38,50%0,50+ 1,602 90*2+2.0%1,75*48+0.80°0.80%24) 421,44

3 1,50%12,3*8 147.60

4. 1,40%2#%(3.90-1.15)y*2 15,40

5. iyt

6. 3B.50%17,60-(1,35%1,75*30+0,75% 1.40* 16+ 1,604 2,0*2+38,50*0,97+38.50%0,50) 526,93

7. sZLTY

8 (12.20%17,60-(12,20%0,97+12,20*0,95+1,40% 1 2,20+1,75%1,35% 10))*2 301,18
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b odciera front

10. (24%2 5042 90*24+5 502547 40* 2)*0,25 70,48
1. tyl ofciedn
18 (4. 85%30+5,60%24+2,90*18)*0,25 52,22
13. ofcieza szozyty
14, 4,85%20%0,25 2425
15.
16. Przeniesienie + 1 559,49
22 KNR 2-02 U Dacieplenie ician zewngirznych "ATLAS STOPTER", pelnych,z otwo-
2608-01-050 rami o pow.befonowef, otynkowanej z mozaiki szklanef z preykle-
1 273.88 m2
Jjeniem styropianu i | warsiwy siatki (analiza wlasna do styro-
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
L. 1559.49-(24 25+52, 22+ 70,48+ 163,0)H38,504-12,20)*2*2*0.12 1273,88
23 KNR 2-02 [ Daocieplenie $cian zewngtrznych"ATLAS STOPTER" scian bocznych
2608-03-050 loggii o pow betonowej, otynkowanej z mozaiki szkianej = proyvi- 163,00
m2
lejeniem styropianu | warstwy siatki
Obmiar:
L Opis 1 2 3 4
L. front
2 1,50*12,30%8 147.60
3. 1,40%2*(3,90-1,15)*2 15,40
4, e
3. Prreniesienie + 163,00
24 KNR 2-02 U Docieplenie scian zewnetrznych budynkdw-mocowanie plyi styro-
2613-01-020 planowych przy uzycin igcznikow mechanicznych (Orgbud W-wa)
574552 szt
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
1 1436,38*4 5 745,52
25 KNR 2-02 U Dacieplenie Scian zewngirzayel budynkiw "ATLAS STOPTER". Dodat-
2608-03-050 kowa warsiwa siatki (parter) (Orgbud W-wa) 266,80
ml
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
1. (38,50%2+12,20%2)*2,90-2,0%1,75°8-3,50*2,90° 2+4* | 40*2,90+1,60° 1,50%2
266,80
26 KNR 2-02 U Docieplenie ofcieiy "ATLAS STOPTER" ¢ przykiejeniem styropia-
2608-06-050 nu z_fedng warstwq siatki (Orgbud W-wa) 146,31
m2
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Lp. Opis 1 2 3 4

L. 23,61452,22+70,48 146,31

27 KNR 2-02 U Ochrona naroinikow "ATLAS STOPTER" (z kqtownikow z tworzywa
2608-0801-040 sztucznego) wypukiyeh na styropianie z dodatkewym wzmocnie-
1 183,80 m

niem fedng warstwq siatki (Orgbud Wowa)

Obmiar:

Lp. Opis 1 2 3 4

1. 38.45%4*2 307,60

2. 12,20°8 97,60

3 12,20%3*2 73,20

4, 12,20%10 122,00

5 4*2 85+2*340 13,20

6. (2*2.90+1.60)*2 14,80

¢ 245,60 11,20

8. 2%(1,75+1,35)*50 310,00

9. 2%(2,0+1,75)*24 180,00

10, §%2 40+-82,0+8%1,75 49,20

11.

iz Przeniesienie + 1 183.80

28 KNR 00-23 Ocieplenie Scian budynkiw systemem ATLAS STOPTER. Zamocowanie
2612-09-040 listwy cokalowef 95,10

m

Obmiar:

Lp. Opis 1 2 3 4

L. 38,50%2+12,20%242-2,50+2*3,40) 95,10

29 KNR 00-17 Przygotowanie sigrego podloza pod docieplenie metodyg lekkq -
2608-04-050 mokrq poprrez gruntowanie preparatem wzmacniajgeym CT17 dwuk-
141044 m2

rotnie, analogia jednokrotnie podkfadowa masa tynkarska ATLAS

I e T

30 Wacetoh 2-02 Dwukrotne reczne malowanie miekiem wapiennym tynkdw gladki-
1501-01-050 " ch-analogia podkiad pod malowanie Atlasem Arkol Sx-jednokrotne
2038357 m2

3 KNR 2-62 Dwukrotne malowanie bez gruntowania tvekaw wewnetrznych glad-
1305-01-030 kich farba emulsying "Polinit”, analogia farba silikatowg At-

[ 904,57 m2
las Arkol S.gr. 1

Obmiar

Lp. Opis I 2 3 4

1, 2038,5743.40%0,95%2-2 30+0,5% 2% 24-1,40%12.20%2 1 904,57

2,

3 Przeniesienic + 1 904,57
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b ikt i msmw DO SES =

32 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie bez gruntowania tyrkdw wewngtrznych glad-

1505-01-050 kich farbg emulsying "Polinit”, analogia farbg silikatowg At- 134.00
m2
las Arkol S,gv. 1l
Obmiar
Lp. Opis 1 2 .. 4

L (3,40%0,95%2-2,30%0,5*2)*24+1,40* 12,20*2 134,00

R o e e e == === ——— e e s

4 elementy wykonczeniowe.

M NS SR —— e mEEEEE ST

a3 KNR 4-01 Obsadzenie wspornikiw lub hakéw zawiasowych w Scignach z ce-

0322-01-020 giel 300
szt
i KNR 4-01 Obsadzenie odcietnic w Scianach z cegiel o pawierzchni otworu

0320-01-020 do 1,0 m2,kraty z odzysku 3.00
szt
i35 Wacetob 2-02 Razne obrabki z blachy stalowej ocynkowanef o grubosci 0,30

0514-02-050 mm,przy szerokosci w rozwinigeiu ponad 25 cm 311,90
m2
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
L 649,8*0,48 311,90
36 KNR 4-01 Uzupelnienie rur spustowych okrqglych w odcinkach ponad 1,0 m

0327-07-040 z blachy ocynkowanej o Srednicy 15 cm,rury z odzysku 123,20
m
37 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng nawierzchniowq krat i balust-

1212-05-050 rad z pretéw prosiyeh 3.00
m2
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
1 3*1,0 3,00
38 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng nawierzchniowg powierzchni

1212-02-050 pelnyeh szpachlowanych jednokrotnie 150
m2
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i KNR 4-01

Dwukrotne malowanie rur wodociggowyeh i gazowyeh o Srednicy

1212-28-040 do 50 mm farbg olejng nawierzehniowg ogdlnego stosowania, ana- 97,20

m
fogia-balustrady

Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
1. 3.80%24 91.20
40 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng stolarki okiennej o powie-

1209-04-020 rzchni do 0,5 m2, uprzednio malowanef 1o, 00
szt
41 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbq olejng stolarki drowiowej, Scianek i

1209-09-050 szafek o powierzchni do 1,0 m2,uprzednio malowanej,analogia - 150
m2

zabudowy okienek piwnicznych

Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
l. 10*0,50%0,30 1,50
2
% Przeniesienie + 1.50
42 Wacetoh 4-01 Obribki z papy wierzchniego kryeia grubosci 4,7 mm

005 19-014-050 .00
ml
5 Opaska wokol budynku.
43 KNR 4-01 Zerwanie nawierzehni z plyt chodnikowych

0101-03-050 26,20
mlz
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
L. {39.04-12,0+-1,40)%0,50 26,20
44 KNR 4-01 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnef (humusu) grubodci do 30 cm

H01-04-060 0.60
mi
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
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1. 12,0%0.50%0,10

45 KNR 4-01

e T = T e

Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegloié do 1 km. ka-

0108-01-060 tegoria gruniu i-ii .60
m3
46 KNR 4-01 Wewéz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepry 1 km

01 08-04-060 0,60
m3
47 KNKRB-6 Nawierzchnia z mas bitumiczno-mineralnych.Sposob rozbiorki

0802-03-050 reczmy, grubosé nawierzchni 4 cm 17,75
m2
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
1. (39,50-4,0)*0,50 17,75
48 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozhie-

011 08-14-060 ranych konstrukcji gruzobetonowyeh i swirobetonowyeh na odleg- 2,28
mi

{oié do { km

Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
1: 17,75%0,04 0,71
2 26,20%0,06 1.57
3
4. Przcniesienie + 2,28
49 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozhie-

108-16-060 ranych konstrukcii na kazdy nastepny 1 km, bez wzgledu na ro- 2,28
m3

dzaj konstrukcji

b1/] {AW) AW optata za wysypisko

4 361 3
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
L 1,57*2,3 361
51 (AW) AW Utylizacja masy bitumicznej

1 078 ¢
Obmiar:
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Lp. Opis 1 2 3 4
I 0,71*1.1 0.78
32 KNR 4-01 Wikonanie opaski betonowej przy budynku o szerokosci 50 cm,
0213-01-050 grubasci 15 cm i wierzchniq warstwq grubosci 2 em na podiotug- 32,20
m2
rumowym
Obmiar
Lp. Opis i 2 3 4
1 ((39,504-12,00*2+1 407*0,50 52,20
& Rusztowania
g KNR 2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 20 m.
{604-03-050
[ 784,64 m2
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 L}
1 25(38,50412,20)*17.60 1 784,64
54 {AW) AW Praca rusziowan
8
26358,73 m-g
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
0 6T00/(3%0,84) 2 658,73
& Wywoéz gruzu
35 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami skreyniowymi wg rodzaju rozhie-
0108-14-060 ranych konsirukcji gruzobetonowyeh i 2wirobetonowych na odleg- 1,50
m3
toscé do 1 km
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
1! 100,0%0,015 1,50
36 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozhie-
0108-16-060 ranych konstrukeji na kazdy nastepny 1 km, bez wzgledu na ro- 150
mi

dzaf konstrukefi

System kosztorysowania WINBUD 2000 Start (wer, 5.70)

sir 27







