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przy AL. 23 Stycznia w Grudzizu.

INFORMACJE WSAPNE.

1.1. OBIEKT: Pasa Handlowy

1.2. ADRES: 86-300 Grudzdz, Al. 23 Stycznia 40

1.3. INWESTOR: Miejskie Przegbiorstwo Gospodarki

Nieruchomdciami Sp. z 0.0., Grudaiz, ul. Mickiewicza 23.

PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

Projekt budowlany naprawy instalacji odwadnianiatqm
dachowych na terenie Pasa Handlowego przy Al.23
Stycznia w Grudziadzu ze stycznia 2006. (pierwsasjav
niniejszego opracowania — przed weryfikgcj
Weryfikacja projektu budowlanego ,Projekt budowlany
naprawy instalacji odwadniania potaci dachowych na
terenie Pasau Handlowego przy AlL23 Stycznia w
Grudziadzu, opracowana przez Figm Konsultacyjno-
Projektowy ~ Gospodarki  WodndSeiekowej  WADIS,
Bydgoszcz ul. Gajowa 99. Autor weryfikacjiz ilRoman
Jankowski.
Wizje lokalne na terenie pada
Materialy firmowe i instrukcje doboru producentéw
systemow orynnowania:
2.4.1.Plastmo
2.4.2.Wavin
2.4.3.Galeco
2.4.4.Profil
2.4.5.Marley
Przygotowane przez inwestora dane saigjwe dla potrzeb
sporzadzenia niniejszej dokumentaciji.
Literatura:
2.6.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montaowych. Tom I, cz. 3. (rozdziat
15 . Pokrycia dachowe, izolacje stropodachow i



tarasoOw oraz obrobki blacharskie. Opr. A.
Gudaj)

2.6.2. Bautabellen fuer Ingenieure. Duesseldorf 2002.

2.6.3. Bautabellen fuer Architekten. Duesseldorf 2002.

2.6.4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlanych. Wykonywanie pakry
dachowych. Pokrycie dachu blachObrébki
blacharskie. Rynny i rury spustowe.

2.6.5. PN-92/B-01707 Instalacje Kanalizacyjne.
Wymagania w projektowaniu.

3.0. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje kompleksowo proponowany zakres
prac majacych na celu napravinstalacji odwadniania dachéw na
terenie Pasau Handlowego przy Al. 23-Stycznia w Grudziadzu.
Stanowi poprawio@ | uzupelniog wersg opracowania
wymienionego w punkcie 2.1. W stosunku do opracawan
pierwotnego wprowadzono w nim zalecenia wywk@j z
wymienionej w punkcie 2.2. Weryfikaciji.

Opracowanie to w peini zastepuje opracowanie pietveo
[2.1.] ktére od momentu przekazania poprawionej wjer
inwestorowi naléy uwaza za niewdne.

4.0. OPIS STANU ISTNIHCEGO.

Omawiany pasa targowy zostat zaprojektowany jako
rozwigzanie umgliwiajgce likwidacg problemu ,dzikiego”
targowiska zlokalizowanego w centrum miasta, u wlatl.
Torwiskiej do Placu 23 Stycznia. Targowisko to skiadsito z
szeregOw ciasno ustawionych ,s#cz Uktad targowiska
wykluczat méliwos¢ swobodnego poruszaniaeskupugcych (w
wgskich przejciach problemem byto miggie sk dwoch osob), nie
zapewniat té zadnej ostony przed warunkami atmosferycznymi.
Nowy pasa handlowy w zakeniu miat zapewwdi handlugcym
lepsze warunki pracy, a kupgym poprawd wygod zakupow.
Ochrore  przed warunkami atmosferycznymi zapewniaj
sprzedagcym zamkrte boksy handlowe, a przesttze
komunikacyja dla kupugcych ostongto wialz. Catas¢ ma nadal
charakter targowiska otwartego i ochrona otwartazestrzeni
targowiska przed warunkami atmosferycznymi jestscoawa (tj.
taka, jalg zapewnia wiata).

Boksy handlowe zostaly przekryte ptytami warstwawym
ISOTHERM D o grubsci 100 mm. Spadek daszkéw na sgron
traktow pieszych pasa. Daszki zostaly wypo&ane w rynny pcv



PLASTMO 125mm. Woda z rynien odprowadzona jeststalacii
kanalizacji deszczowej za fvednictwem pionéw pcv PLASTMO
290mm.

Wiata nad przeciami zostata wykonstruowana w postaci
dwudzielnego ptaskiego tuku (o0 zgm promieniu) krytego
poliweglanem. Dach ten réwniewyposaono w rynny PLASTMO
125 mm z rurami spustowymi pcv PLASTMO g90mm. Woda
spustowych dachu wiaty odprowadzana jest do kasmyczych
usytuowanych w okapie daszkéw nad boksami i gthratami pcv
PLASTMO @90mm do kanalizacji deszczowe,.

Rynny i rury spustowe uktadane byty w trudnych wkach
zimowych (odbior — grudzi¢ z déym pgapiechem (zagrienie
karami za przekroczenie terminu realizacji). Zogtaltazone
niestarannie, nie przestrzegano zasad ukiladaniejdikle zczy,
kompensacja, tzw. ,stopery”, regulacja spadkow )itdPo ok.
potrocznej eksploatacii, pojawity esipowane oznaki ziej pracy
systemu odprowadzania wody z dachow passVoda opadowa
wylewala s¢ z rynien w miejscach stykéw poszczegdlinych
odcinkow, wylewata 8i z koszy zbiorczych, przy akszych
deszczach nie trafiata do rynien, przeleycagic na zewntrz.

W zaistniatej sytuacji przeprowadzono wielokrotnezjev
lokalne i przegldy dachow i systeméw rynnowych pasa
Wykonawca kilkakrotnie przeprowadzat naprawy i Hagje
sytemu odprowadzania wody z dachu. Naprawy te mgelgostaty
przeprowadzone w sposob kompleksowy. Naprawiagguiowano
orynnowanie dachu wiaty, nie usuwej usterek orynnowania
daszkow na boksach.

W okresie zimowym stwierdzono zsuwardérsegu z dachu
gornego. Snieg zsuwat & bardzo tatwo, pomimo niewielkiego
nachylenia dachu J i matej grubdgci warstwysniegu.

5.0. OBSERWACJE Z WIZJI LOKALNYCH.

W trakcie odbytych wizji lokalnych przeprowadzomersg
obserwacji i déwiadczeé praktycznych pakzonych z probami
lania wody i obserwagj zachowania s systemu w warunkach
deszczu.

Stwierdzono wygpowanie nagipujecych zjawisk mageych
mie¢ wptyw na skuteczgo systemu odprowadzenia wody:

5.1. Zmienne poigenie krawdzi okapu w stosunku do
rynny. Obiekt wykonywano w okresie zimowym, pramaoych
temperaturach. Haki rynnowe zamocowano do konsjirukc
zadaszenia. W okresie letnim w wyniku wehia termicznego piyt
poliweglanowych krawdz okapu wysugta siec na zewntrz dachu o



kilka (4-5) centymetrow. Przy niskim pgdaiu rynny (przy rurach
spustowych) powodowato tée czs¢ wody sptywajcej po dachu
jest przerzucana ponad rypn

5.2. Wynikajce z uktadu aerodynamicznego otagzapo
terenu stosunkowo silne wiatry wieg wzdtd osi podhinej wiaty.

W czasie opaddéw deszczu powqdape spitrzanie wody przy
listwach mocujcych piyty poliwglanowe do konstrukcji wiaty.
Spktrzona woda sptywa z gkszym impetem i lokalnie g®oby
przerzucana ponad ryan

5.3. Stosunkowo gruby profil okapowy zamyksgj ptyty
poliweglanowe powoducy ,podbicie” sptywajce] wody przy
okapie. W pajczeniu ze zjawiskiem gpizenia wody przez wiatr
przy silnych opadach deszczu gvgza on midiwos¢ przerzucenia
wody ponad ryna

5.4. Kosze spustowe wykonano w ksztalcie
prostopadiécianu z dé¢ dowolnie umieszczonym wylotem rury
spustowej. W pgtzeniu z wadliwym (nieosiowym w stosunku do
wylotu) umieszczeniem rury sprowadzaj wo@ z dachu gérnego
ksztaltt kosza powoduje hydromechaniczne zmniegszeni
wykorzystania przekroju rury spustowej. W czas@pania wody
stwierdzono szybkie wypetnianiez $osza wodg przy opisanym
ustawieniu rury z dachu gérnego. Zjawiskoepsivato natychmiast
po skorygowaniu ustawienia rur spustowych. a&mwki rur
spustowych nie byty klejone i mogty¢lswobodnie przestawiane,
np. przy oczyszczaniu uktadu.

W ramach przeprowadzonych prob wykonano prowizosycz
kosz spustowy o korzystniejszym pod &dsgh hydraulicznym
ksztatcie. Kosz ten zalmno w miejsce jednego z koszy uktadu
odprowadzenia wody. Pomimo, ze kosz ten miat zszom
srednice wylotu (skutek prowizorycznego wykonania), to w
eksploatacji sprawowat giznacznie lepiej aikosz oryginalny.

5.5. Rosmce wzdld zachodniej granicy dziakki
kasztanowce w okresie jesiennym pow@dpjaktycznie cigte
zanieczyszczanie systemu odwadicego dachy ficmi,
kasztanami, itp. Skala zjawiska jest bardzaadwe do peinego
zasypania rynien i koszy spustowych naydn odcinkach dachu.
Powoduje ono niedemas¢ rynien, zapychanie koszy i rur
spustowych.

5.6. Ponadto stwierdzono brak wyktzenia styku porgailzy
skrzynk rolety, a nadpréem. Byta tam szpara o szeregiood 2 do
5 mm. Woda deszczowa ktéra dostatansi gorrmy powierzchng
skrzynki rolety (wystapq przed lico sciany) mde swobodnie
penetrowa do wretrza boksu handlowego.



5.7. Zrelacji zebranych w trakcie wizji lokalnych wyate
zdarzaj sie wypadki wrzucania do wpustow deszczowyehago
rodzaju odpadkéw (pogwszy od wykorzystanych torebek po
herbacie ekspresowej, a gkzywszy na nadpsutych owocach i
warzywach).

6.0. DOBOR RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH.
6.1. Dobor rur spustowych.

W ramach niniejszego opracowania
przeanalizowano podziat dachéw na zlewnie dla
poszczegolnych rur spustowych i ich rozmieszczéhie.
wyniku przeprowadzonej analizy zdecydowano o
konieczneci umieszczenia dodatkowych trzech rur
spustowych. Rury te oznaczono na planie RsD 1,2RsD
| RsD 3.

Dla nowego rozmieszczenia rur spustowych
dokonano doboru ichsrednic. Zgodnie z PN-92/B-
01707 Instalacje Kanalizacyjne. Wymagania w
projektowaniu przyjeto miarodajne raénie deszczu
|=300dnT/(s*ha). Przygto wydajndci rur spustowych
podawane wpostaci stabelaryzowanej w literaturze
([2.6.2]; [2.6.3]). & one zgodne z wydajmami
okreslanymi przez PolskNorme. Przebieg obliczée |
ich wyniki przedstawiono w zamieszczonggjrabeli.

Wszystkie rury spustowe nalezy wypos&azy
czyszczaki rewizyjne.



Dobdr rur spustowych

Zalozona wielko $¢ opadu deszczu - 108mm/h, co odpowiada miaroda jnemu nat ezeniu deszczu: i= 300,00 [l/(s*ha)]
ZADASZENIE BOKSY RAZEM
Symbol Powierzchnial . .. . _ o Powierz_chnia B Powierz_chnia B . _ o Uwagi
odwadniana llos¢ wody | Srednica|Wydajnosé| odwadniana - | llos¢ wody [ odwadniana - | llos¢ wody | Srednica|Wydajnos¢
boksy Razem
[-] [m2] [/s] [mm] [/s] [m2] [/s] [m2] [I/s] [mm] [/s] [-]

Rs 1 118,00 3,54 100 4,50 35,90 1,08 153,90 4,62 110 5,10 wymiana - wieksza $rednica

Rs 2 141,00 4,23 100 4,50 28,70 0,86 169,70 5,09 110 5,10 wymiana - wieksza srednica
RsD 3 132,00 3,96 100 4,50 19,20 0,58 151,20 4,54 110 5,10 dodatkowa

Rs 3 146,30 4,39 100 4,50 23,50 0,71 169,80 5,09 110 5,10 wymiana - wieksza srednica

Rs 4 149,60 4,49 100 4,50 20,40 0,61 170,00 5,10 110 5,10 wymiana - wieksza srednica

Rs 5 151,80 4,55 110 5,10 34,60 1,04 186,40 5,59 120 7,30 wymiana - wieksza srednica
RsD 2 122,40 3,67 100 4,50 0,00 0,00 122,40 3,67 100 4,50 dodatkowa

Rs 30 68,00 2,04 100 4,50 20,50 0,62 88,50 2,66 110 5,10 wymiana - wieksza srednica
RsD 1 125,40 3,76 100 4,50 19,20 0,58 144,60 4,34 110 5,10 dodatkowa

Rs 31 145,80 4,37 100 4,50 0,00 0,00 145,80 4,37 110 5,10 wymiana - wieksza $rednica
Rs 31a 0,00 0,00 9,70 0,29 9,70 0,29 90 2,90 istniejaca - bez zmian
Rs 31b 0,00 0,00 19,50 0,59 19,50 0,59 90 2,90 istniejaca - bez zmian

Rs 32 169,40 5,08 110 5,10 29,20 0,88 198,60 5,96 120 7,30 wymiana - wieksza $rednica
Rs 33 169,40 5,08 110 5,10 0,00 0,00 169,40 5,08 120 7,30 wymiana - wieksza $rednica
Rs 33a 0,00 0,00 14,40 0,43 14,40 0,43 90 2,90 istniejaca - bez zmian
Rs 33b 0,00 0,00 18,90 0,57 18,90 0,57 90 2,90 istniejaca - bez zmian

Rs 34 160,60 4,82 110 5,10 19,20 0,58 179,80 5,39 120 7,30 wymiana - wieksza $rednica




6.2. Dobor rynien.
6.2.1. Dla daszkow nad boksami.

Ze wzgédu na niewielkie powierzchnie zlewni
nie przewiduje s zmian wielkeci rynien nad
boksami.

6.2.2.Dla dachu wiaty.

Rynny naléy dobiera® tak, by ich przekrg;
zapewniat wykorzystanie wydajto rur spustowych.
Dla przygtych tu wielkeci rur spustowych (2100)
mae to by rynna 125 mm - wygiuje wtedy
zmniejszenie wydajso rury spustowej potonej
skrajnie w stosunku do rynny. W takiej sytuacji
konieczne jest dostosowanie podziatu na zlewnie do
takie] sytuacji — tj. zmniejszenie zlewni na skchja
dachu. Normy zaleca] dobieranie tzw. rynien
przynalenych do poszczegolnychsrednic rur
spustowych. g one dobrane tak, by zapewmetry
wydajna¢ rury spustowej niezataie od lokalizacji.
Zgodnie z cytowan literaturg dla rur spustowych
2100mm ryn przynaléng jest rynna Ngl133
(Normalgrosse 133 - oznaczenie wigtko rynny
odpowiadagce @150mm). Jest to w petni zgodne z
wymogami  normy  PN-92/B-01707 Instalacje
Kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. Punkt
4.3.1.

Jednak ze wzgllu na specyfik dachu
przejawiagcq Sie W wysgpowaniu zjawisk opisanych
w punkcie 5. niniejszego opisu ([5.1.]; [5.2.]; B)), a
tak’e z powodu planowanego zastosowania siatek
ochronnych na rynnach (zmniejszenie powierzchni
wlotu wody do rynny) wygtuje tu konieczr@
zastosowania rynny nadmiarowej. Py
zastosowanie rynny o symbolu Ng200 - tj.
odpowiadagcej 2190mm. Rynny wykonyiva blachy
stalowej, ocynkowanej gruka O0.7mm. Pajczenie
poszczegolnych odcinkébw rynien na zaklad o
szerokeéci 20mm nitowany 4 nitami ocynkowanymi @
3 mm i lutowany. Denka rynien wyka@mablachy j.w.,

0 ksztaicie dopasowanym do przekroju rynny. Brzegi
denka naley odgpc¢ do srodka na szerolk@ 5-7 mm.
Denko kczy¥ z rynmg obustronnym lutowaniem.
Spadek rynny powinien wynoe$ cm na 10m (0,5%).
Punkt przetamania (najwegj pota@ony punkt rynny)



powinien by potaony ok. 25 mm pofe] potaci
dachu. Spusty wody z rynien nglewykona jako
stzkowe. Szerokd staka nie powinna by mniejsza
niz 250 mm.

Rury spustowe wykonywa blachy stalowej,
ocynkowanej grubii 0,6mm.

Zigcze pionowe rur spustowych wykénaa
rqbek pojedyczy, leqcy.

Ziqcza poziome — na zakiad o szerwk@Omm.
Zigcza lutowane na catej diuga.

Zigcza poziome moa wykonywa bez
oblutowania. W takim przypadku wiefkozaktadu
nalecy zwekszy do 8 cm.

6.2.3.Zbiorcze kosze spustowe.

Zastosowane zbiorcze kosze spustoweg maj
niewtasciwy  ksztatt. Ksztalt ten  powoduje
hydromechaniczne zmniejszenie czynnego przekroju
wylotu do rury spustowej, tym samym znacznie
ograniczagc jej wydajngé. Ponadto kosze gs
wykonane niedbale — rynny doprowadzs wo@ z
daszkébw nad boksami ubme g bez zZadnego
zamocowania w wygtiach 0 ksztaicie
niedopasowanym do profilu rynny (wykonanym po linii
tamanej nieraz znacznie odbiegeg] od profilu
rynny). W paiczeniu z opisanym hydromechanicznym
ograniczeniem wylotu i niewielkgtebokacig kosza
powoduje to wyciekanie wody z kosza w miejscu wlotu
rynny.

Nalely wykona nowe zbiorcze kosze spustowe o
ksztatcie stekowym. Ich szeroké nalecy dobra’ tak,
by wloty przeciwlegtych rynien z boksow byly od
siebie oddalone o ok. 30cm. Wioty rynien powinny by
uksztaltowane w sposéb  uffiwiajgcy ich
zamocowanie i uszczelnienie styku. Rura spustowa z
dachu goérnego musi By stabilnie umieszczona
centralnie nad wylotem wody z kosza. Propazyc]
takiego rozwjzania przedstawiono na rysunku.
Rysunek ten ma charakter schematyczny, z gdy
doktadne wymiary kosza najeustala’ indywidualnie
dla kadego przypadku kiergg Sk pomiarami z
natury.



6.2.4. Siatki ochronne na rynny i rury spustowe.

W  zwigzku z rospcymi w  bezpgednim
sqsiedztwie obiektu kasztanowcami powaqdymi
silne zanieczyszczanie systemu rynnowego w
dokumentacji pierwotnej [2.1.] zaproponowano
wprowadzenie siatek chrgmmych system przed
zanieczyszczeniami. Zgodnie z uwagami zawartymi w
weryfikacji projektu [2.2] po zmianie przekrojoéw
rynien i rur spustowych, przy prawidtowe]j eksplagita
system od strony hydraulicznej powinien poradzi
sobie z tym problem.

W zwiazku z tym odgpiono od wykonywania
siatek ochronnych

Poniewa jednak siatki te ¢ wymagane przez
inwestora (patrz dane wyjsciowe [2.5.]) pozostawion
je w dokumentacji jako ndlbwvos¢ do wykonania w
p&niejszym terminie, gdy ebg juz nowe
daswiadczenia z eksploatacji poprawionego ukitadu
odwodnienia.

Przewiduje s wykonanie indywidualnych
siatek ochronnych utonych na cate] diugmi
wszystkich rynien. Przatp tu siatki ochronne o
oczkach 20x20mm wykonane z drutu stalowego
ocynkowanego @0.7mm.

6.2.4.1. Dla dachu goérnego siatki teedy

osadzone w ramkach wykonanych z
blachy stalowej ocynkowanej gruon
0,7mm. Ramki o dilugoi modularnej
1200mm ukladane eldg na
odpowiednio uksztattowanych
ptaskownikach 0 wymiarach
40x0.7mm. Plaskowniki te edly
przylutowane do rynien w rozstawie co
600mm. Bdg one jednoczmie peint
role spinek usztywniagych rynrg.
Poprzez odpowiednie uksztattowanie
krawedzi ramki ledg wyposaone w
zatrzask stabilizucy je we wiaciwym
potazeniu.

6.2.4.2. Dla daszka dolnego prag siatki o

tych samych wymiarach oczek, rownie
osadzone w ramkach wykonanych z
blachy stalowej ocynkowanej gruoo



0.7mm. Ramki z siatkami mocowane
bedq przegubowo (za pom@c
zawiasOw ptaskich) do drewnianej
attyki boksow. Z drugiej strony opiera
Sie bedg o0 ptyty przekrycia bokséw. W
miejscu oparcia ramek o plyizaleca
sie przyklejenie do ptyty paska gumy
grubasci 3mm. Ma to na celu ochren
powitoki malarskiej piyty przed
uszkodzeniem przez ragnk oraz
ograniczenie ew. hatasow ktore
mogtyby powstawana styku piyty z
ramkg. Ze wzgidu na uksztaltowanie
gornej powierzchni ptyt ISOTHERM
przewiduje si tu wykonanie dolnego
ramiaka ramki z dwoch ptaskownikow
pomidzy ktorymi siatka jest wysgta
poza krawdz ramki. Wysurdty pas
siatki naley docy¢ wedtug potrzeb
dopasowujc jej krawedz do ksztattu
dachu.

6.2.4.3. Naley stwierdzd, ze cha@

zastosowanie  siatek  ochronnych
zapobiegnie  zapychaniu  systemu
rynnowego przez zanieczyszczenia, to
jednak nie zwalnia uytkownika z
obowigzku sprawdzania i oczyszczania
dachu z nadmiaru Kci, galzi itd.
Liscie chocia nie zapchaj rynien i rur
spustowych, to jednak mpgaleg& na
siatkach ochronnych i w ten sposéb
utrudnia¢ sptyw wody z dachu.

6.2.5. Plotek przeciimiegowy.

W trakcie eksploatacji obiektu stwierdzono, ze
snieg bardzo tatwo zsuwaesz potaci wiaty. Zjawisko
wysepowato stosunkowo tatwo, nawet przy niewielkiej
grubasci zalegagcegosniegu. Zgodnie z nornPN-
80/B-02010 Obeizenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzeniesniegiem. zjawisko zkzgiwania se sniegu
z dachu nal&y uwzgédnia¢, gdy jego pochylenie
przekracza 1% (Zalgcznik Z1-4). W przypadku wiaty
nad pasaem lgt ten wynosi 7 Pomimo to zjawisko
zsuwania & sniegu wystgpowato bardzo tatwo. Jest to



spowodowane stosunkowazgln pglizgiemsniegu na
powierzchni poliwglanu. Zsuwajcy sk snieg
gromadzi s na daszkach bokséw co w skrajnych
sytuacjach miée doprowadzi do ich przecgjzenia.

Dla zapobiéenia takiej sytuacji zaprojektowano
ptotki przeciwniegowe na potaci wiaty.

Zastosowanie ptotka  przecimegowego
podyktowane byto dwiadczeniami z dotychczasowej
eksploatacji | zostato ujete przez inwestora w @any
wyjsciowych do wykonania niniejszego opracowania
[2.5.] Ze wzgédu na niestandardowe rozyzania
dachu przyto indywidualne rozwizanie ptotka.

Zaprojektowano ptotek wykonany z dwoch
rownolegtych  rurek stalowych (ocynkowanych)
usytuowanych na catej diugm okapow dachu. Rurki
mocowane @ za pomog standardowych uchwytow do
kgtownika. Kgtownik przykecony jest do konstrukcji
nasnej wiaty za pomagc wkretbw samogwintujcych
M8. Wszystkie elementy ptotkéw przéoiegowych —
ocynkowane.

6.2.6.Uszczelnienie  styku  nadpro ze
skrzynkami rolet.

Skrzynki rolet & tylko ,przytazone” do
nadpray. Pomedzy nimi jest szpara o szergkood 2
do 5 mm rénej w r&nych otworach. Wystawanie
skrzynki rolety przed licéciany powodujeze szpag
tq woda opadowa nze przedostawasie do wretrza
boksu. Styk ten nalg uszczel@i ukladapc tu
wateczek silikonu.

6.2.7.Kosze ochronne w terenowych wpustach
deszczowych.

Ze wzgédu na opisane w punkcie 5.7. przypadki
zanieczyszczania instalacji deszczowe) zalega si
umieszczenie pod kratami wpustow terenowych koszy
lub siatek ochronnych zapobiegeych tego typu
przypadkom.

7.0. Uwagi kd@cowe.

Omawiany obiekt ze wzglu na opisane zjawiska oraz
specyfik wytkowania jest obiektem wymageym duej
dokladndci wykonania instalacji odwadniagych. Najemcy
wystawiaj towar przed boksy oczelajrownie: tam petnej



ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Wiata
stanowiica przekrycie traktéw pieszych pasanie chroni
przed zawiewaniem deszczu cémjegu w trakcie opadow.
Sytuacje takie gniemaliwe do unikngcia. Proponowane
instalacje naley wykon& ze szczegddn staranndcig. W
przypadkach wtpliwych naléy kontaktowa sie z
projektantem, ktory poda tok pegbwania.

Opisana sytuacja wymaga rowaigLeej staranngci w
eksploatacji obiektu. Zastosowane razz@nia nie zwalniaj
uzytkownika z obowizku przegidania i oczyszczania rynien
I rur spustowtych, a tak usuwania nadmiargniegu z
dachow.



