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WIADCZENIE

projektanta – sprawdzaj cego* o sporz dzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja ni ej podpisany BENEDYKT REDER
                                        ( imi  i nazwisko projektanta )

legitymuj cy si dowód osobisty AGX314805
( nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzaj cego to samo  i organ wydaj cy )

nr uprawnie    UAN/IV/8346/113/TO/88

zamieszka y ul. Ks. dr W . gi 1/27;    86-300 Grudzi dz

po zapoznaniu si  z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane
( Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z pó n. zm ) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

wiadczam, e projekt budowlany opracowany dla:

Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki Nieruchomo ciami Sp. z o.o.
                                             ul. Mickiewicza 23   86-300 Grudzi dz

…………………………………………………………………
( imi  i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotycz cy:

Remont dachu i odbudowa balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Che mi skiej 1-1a
w Grudzi dzu – dzia ka nr 65 obr. 51.

…………………………………………………………………
( nazwa i rodzaj oraz adres ca ego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów b  robót budowlanych, oznaczenie dzia ki

ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez okre lenie obr bu ewidencyjnego oraz numeru dzia ki ewidencyjnej )

sporz dzi em zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

wiadomy odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo
danych zamieszczonych powy ej.

……………………………………
                                                                                ( czytelny podpis )

Niepotrzebne skre li
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Informacja
do opracowania planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia

STADIUM : Projekt budowlano - wykonawczy

BRAN A : Budowlana

OBIEKT : Remont dachu i odbudowa balkonów w budynku mieszkalnym

LOKALIZACJA : ul. Che mi skiej 1/1a 86 - 300 Grudzi dz, dzia ka nr 65 obr.51

INWESTOR : Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki
                                    Nieruchomo ciami Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23 w Grudzi dzu.

Cz  opisowa informacji

1.  Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego
Remontu dachu, balkonów oraz elewacji budynku   mieszkalnego wielorodzinnego.

2.  Kolejno  realizacji robót
Kolejno  robót do wykonania :
przemurowanie kominów,
wymiana pokrycia dachu,
po czenie belek stalowych konstrukcji balkonów,
wykonanie p yty balkonowej,
wykonanie izolacji wodoszczelnej,
roboty wyko czeniowe.

3.  Elementy, które mog  stwarza  zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi
Ka dy element podlegaj cy rozbiórce stwarza zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi.

4.  Przewidywane zagro enia

Lp Rodzaj zagro enia Skala zagro enia Miejsce
zagro enia

Czas
wyst powania

zagro enia
1 Wypadki komunikacyjne cz ste drogi

komunikacyjne
czas dojazdu,
czas pracy, czas
powrotu

2 Obra enia na skutek uderze ,
przygniecenia

cz ste teren rozbiórki czas
wykonywania
pracy

3 Spadaj ce przedmioty cz ste teren rozbiórki czas
wykonywania
pracy

4 Obra enia cia a na skutek
kontakty z ostrymi
przedmiotami

cz ste teren rozbiórki Czas
wykonywania
pracy
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5 Upadki cz ste teren rozbiórki Czas
wykonywania
pracy

6 Ha as sporadyczny teren rozbiórki Czas
wykonywania
pracy

7 Przemokni cie sporadyczny teren rozbiórki Czas
wykonywania
pracy

8 Osoby niepowo ane w miejscy
pracy

sta e teren rozbiórki Czas
wykonywania
pracy

5.  Sposób prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do pracy
Przed przyst pieniem do wykonywania prac rozbiórkowych nale y dokona  szkolenia

stanowiskowego pracowników.

6. rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwu zwi zanym z
    wykonywaniem robót

6.1 rodki organizacyjne
- aktualne badania wysoko ciowe pracowników,
- ogólne i stanowiskowe szkolenie pracowników pod wzgl dem BHP,
- instrukcji na poszczególnych stanowiskach robót

6.2 rodki techniczne
- sprz t ochrony osobistej (odzie  robocza i ochronna),
- sprz t zabezpieczaj cy (pasy bezpiecze stwa, okulary ochronne, nauszniki itp.)
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

    Grudzi dz dn.  07-2009 r.
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OPIS  TECHNICZNY
do projektu budowlano - wykonawczego remontu dachu i odbudowy balkonów w

budynku mieszkalnym przy ul. Che mi skiej 1, 1a

1.0 Dane formalno - prawne.

1.1  Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont dachu i odbudowa balkonów w budynku
mieszkalnym  po onym  przy ul. Che mi skiej 1, 1a  w  Grudzi dzu.

1.2 Cel i zakres opracowania:

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego odbudowy
balkonów wraz z balustrad  , remontu dachu polegaj cy na przemurowaniu kominów i wymianie
pokrycia dachowego.

Ca  opracowania zawiera :

1. Projekt budowlano– wykonawczy remontu dachu i odbudowy balkonów.
2. Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót.
3. Specyfikacj  techniczn  wykonania i odbiory robót budowlanych.

1.3 Podstawa opracowania.

Projekt budowlany opracowano w oparciu o :
Umowa z dnia 21-05-2009 r..
Ogl dziny wst pne dokonane w dniu 10,13,14-07-2009 r. przez autora opracowania.
Ogl dziny szczegó owe, pomiary oraz inwentaryzacja istniej cej konstrukcji balkonu.

Do opracowania powy szego  "P.BW.” wykorzystano :

„Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz techniczno - ekonomicznych
i przegl dów sprawno ci technicznej budynków ”  - Wincenty Winniczek
wyd. CUTOB  Wroc aw
„Remonty budynków i wzmacnianie konstrukcji” J. Thierry - wyd. Arkady 1982
„Awarie konstrukcji betonowych i murowych”  - A. Mitzel, W. Stachurski, J. Suwalski
„Remonty i modernizacja budynków” - poradnik 1986 r.
„Ekspertyzy konstrukcji budowlanych” - Jerzy empicki - Arkady 1972 r.
„Wzmacnianie konstrukcji budowlanych” - E. Maslowski - 1988 r.
Normy i normatywy w projektowaniu :

PN-82/B-02000 - Obci enia budowli. Zasady ustalania warto ci.
PN-82/B-02001 - Obci enia budowli. Obci enia sta e.
PN-82/B-02003 - Obci enia budowli. Obci enia zmienne
                                         technologiczne.

Podstawowe obci enia technologiczne i monta owe
PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i
                                        projektowanie.
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PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one.
                                        Obliczenia statyczne i projektowanie.

Budynek mieszkalny wielorodzinny , rogowy, w zabudowie zwartej. Balkony znajduj  si  od frontu
budynku.

2.0  Opis techniczny budynku.

Nazwa obiektu : Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres : ul. Che mi ska 1, 1a
Zarz dca : Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki Nieruchomo ciami

 w Grudzi dzu
Rodzaj zabudowy : zabudowa zwarta

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany jest przy ul. Che mi skiej 1, 1a . Budynek
wykonany w technologii tradycyjnej. P yty balkonowe ze wzgl du na swój z y stan techniczny wraz z
balustrad  zosta y rozebrane , a belki stalowe obci te. Z muru wystaj  fragmenty belek stalowych -
dwuteowniki  NPI 140. Wysi g belek stalowych a = 1,00 m.
Pozosta  tylko jeden balkon od strony ulicy z balustrad  a urow . Stan techniczny balkonu jest z y,
nale y go rozebra  i wykona  nowy. Przy rozbiórce trzeba zachowa  istniej  balustrad ,
odrestaurowa  j  i wykorzysta  ponownie.

Ogólny opis konstrukcji budynku.

Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej.

ciany fundamentowe
ciany fundamentowe ceglanej z ceg y ceramicznej palnej.

ciany piwnic
ciany piwniczne ceg y ceramicznej pe nej.

ciany zewn trzne
ciany z ceg y pe nej kl. 100 gr. 65 – 25 cm na zaprawie wap. marki 1,5

ciany wewn trzne
ciany z ceg y pe nej kl. 100 gr. 42 – 15 cm na zaprawie wap. marki 1,5

Stropy
Stropy drewniane ze lepym pu apem, podsufitk  i tynkiem.

Klatka schodowa
Schody drewniane, dwubiegowa.

Balkony
Od strony ulicy ci te belki stalowe.
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3.0 Odbudowa balkonów.

3.1 Opis stanu istniej cego

yta balkonowa – zachowany zosta   jeden balkon, z balustrad  a urow . Stan techniczny p yty jest
y. Tynk  odparzony  na  znacznej powierzchni p yty balkonowej, widoczne p kni cia w miejscu

wyst powania belek stalowych . Widoczne s  sp kania p yty. Wierzchnia warstwa balkonu sp kana.

Balustrada – stalowa, a urowa,  widoczne s  liczne ubytki, nale y je uzupe ni , oczy ci , pomalowa
i ponownie zamontowa .

Belki stalowe
Konstrukcj  no  p yty balkonowej stanowi  belki stalowe dwuteowe NP140 w rozstawie
co 1,10 m i 1,05 m. Belki zakotwione s  w murze.

3.2  Opis odkrywek balkonów.

Na podstawie dokonanej odkrywki ustalono nast puj ce wymiary i stan techniczny belek :

Balkon „A” – szt. 6
ilo  belek n = 4 szt.
wysi g belek a = 1,00 m
rozstaw belek b = 1,12 m
wysoko  belki h = 0,14 m

Balkon „B” – szt. 3
ilo  belek n = 3 szt.
wysi g belek a = 1,00 m
rozstaw belek b = 1,05 m
wysoko  belki h = 0,14 m

Balkon „C” – szt. 3
ilo  belek n = 3 szt.
wysi g belek a = 1,00 m
rozstaw belek b = 1,20 m
wysoko  belki h = 0,14 m

Balkony wy czone s  z  eksploatacji.  Belki odci te, drzwi balkonowe zabezpieczone balustrad .

3.3  Projekt odbudowy balkonu.

Belka stalowa.

W niniejszym opracowaniu przewiduje si  po czenie nowych belek z istniej cymi za pomoc  nak adek
obustronnych z blachy gr. 8 i 6 mm.
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Nak adki na pó ce górnej 8x40x240 mm nale y przyspawa  spoin  pachwinow  obwodowa gr. 4 mm.
Nak adki boczne rodnika 6x60x240 mm nale y przyspawa  obustronnie spoin  obwodow  gr. 3 mm.
Nak adki nale y wykona  ze stali A-I St3SX.

yta elbetowa.

Zaprojektowano p yt elbetow  wylewan  na mokro z betonu B-20 zbrojon  pr tami ze stali
A-III 34GS R = 350 MPa. Grubo  p yty h = 14 cm.

Wie ce elbetowe.

Pod belkami stalowymi balkonów zaprojektowano wie ce elbetowe  15 x 25 cm  zbrojone pr tami ze
stali A – III 34GS R = 350 MPa.

Posadzka balkonowa.

Posadzka wylewana na mokro z betony B20. Grubo  posadzki 4,0 cm. Posadzk  nale y dodatkowo
zazbroi  w górnej warstwie siatk  z w ókna szklanego i wykona  ze spadkiem 1,5 % na zewn trz

yty. Dodatkowo posadzk  nale y zdylatowa  od ciany budynku kitem plastycznym.

Balustrada.

Balustrada metalowa balkonów zosta a zdemontowana podczas likwidacji balkonów i zachowana.
Nale y j  odnowi , uzupe ni  ubytki i ponownie wykorzysta . Podwy szenie balustrady do wysoko ci
h=1,10 m nale y wykona  poprzez dospawanie rurek Ø 20 w dolnej cz ci balustrady zgodnie z rys.
B_5.
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Zamocowanie balustrady do p yty za pomoc  ko ków rozporowych  8 mm d  150 mm.
Zamocowanie balustrady w cianie za pomoc  ko ków rozpr nych stalowych 8 mm d . 150 mm

Izolacja.

Zaprojektowano izolacj  z papy termozgrzewalnej gr. 5 mm. Mocowanie balustrad do p yt
elbetowych wykonano za pomoc  kotew z izolacj  hydrauliczn  uszczelniaj cych przej cie przez

pap .

Obróbki blacharskie.

Obróbki blacharskie nale y wykona  z blach ocynkowanej gr. 0,60 mm. Obróbka powinna zachodzi
na mur budynku, na wysoko  min. 20 cm.

3.4  Rozwi zania projektowe izolacji balkonu.

Po wykonaniu izolacji z papy termozgrzewalnej nale y u  na niej warstw  ochronn  i dociskow ..
Warstw  ochronn  nale y wykona  z papy asfaltowej izolacyjnej.
Warstw  dociskow  nale y wykona  zgodnie z projektem technicznym.

3.5  Obliczenia statyczne

W trakcie wykonywania pomiarów inwentaryzacyjnych zaobserwowano pod belkami zarysowania.
W celu unikni cia powstawania dalszych zarysowa  i p kni  muru zaprojektowano belk elbetow
15 x 25 cm zbrojony pr tami ze stali A – III 34SG R = 350 MPa.

Poz. 1.0   P yta elbetowa.

Zestawienie obci  roz onych [kN/m2]:

Lp. Opis obci enia Obc.char. f kd Obc.obl.
1. wie o uk adany beton zwyk y na kruszywie

kamiennym, niezbrojony, niezag szczony
grub. 6 cm  [24,000kN/m3·0,06m]

1,44 1,30  -- 1,87

2. Lepik, papa grub. 1 cm  [11,0kN/m3·0,01m] 0,11 1,30  -- 0,14
3. Obci enie zmienne (balkony, galerie i loggie

wspornikowe)   [5,0kN/m2]
5,00 1,30 0,80 6,50

4. yta elbetowa grub.14 cm 3,50 1,10  -- 3,85
: 10,05 1,23 12,37

Schemat statyczny p yty:

A Bleff = 1,24

qo = 12,37

Rozpi to  obliczeniowa p yty leff = 1,24 m

Wyniki oblicze  statycznych:
Moment prz owy obliczeniowy   MSd = 2,38 kNm/m
Moment prz owy charakterystyczny   MSk = 1,93 kNm/m
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Moment prz owy charakterystyczny d ugotrwa y   MSk,lt = 1,74 kNm/m
Reakcja obliczeniowa    RA = RB = 7,67 kN/m

Dane materia owe :
Grubo  p yty 14,0 cm
Klasa betonu B20 (C16/20)   fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Ci ar obj to ciowy betonu  = 25 kN/m3

Wilgotno rodowiska   RH = 50%
Wiek betonu w chwili obci enia   28 dni
Wspó czynnik pe zania (obliczono)  = 3,29
Stal zbrojeniowa g ówna   A-III (34GS)   fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa
Pr ty rozdzielcze 4,5 co max. 30,0 cm, stal A-0 (St0S-b)
Otulenie zbrojenia prz owego   cnom = 20 mm

Za enia obliczeniowe :
Sytuacja obliczeniowa: trwa a
Graniczna szeroko  rys   wlim = 0,3 mm
Graniczne ugi cie   alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):
Prz o:
Zbrojenie potrzebne As = 1,51 cm2/mb.  Przyj to 8 co 10,0 cm o As = 5,03 cm2/mb   ( = 0,43% )
Szeroko  rys prostopad ych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm
Maksymalne ugi cie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,16 mm  <  alim = 6,20 mm

Poz. 2.0   Belka stalowa.

Zestawienie obci  roz onych [kN/m]:

Lp. Opis obci enia Obc.char.
f kd

Obc.obl. Zasi g [m]

1. Obc. z poz. 1.0  7,67 x 2 15,34 1,00  -- 15,34 ca a belka

: 15,34 1,00 15,34

SCHEMAT  BELKI

1,00

1
A

OBCI ENIA BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 ( f = 1,15)
Schemat statyczny (ci ar belki uwzgl dniony automatycznie):

go=0,15 kN/mb

1,00

1
A

15
,3

4

15
,3

4
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WYKRESY SI  WEWN TRZNYCH

Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginaj ce [kNm]:

1
A

7,
75

15
,5

0

-7,75

ZA ENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:
 - obci enie przy one na pasie dolnym belki;
 - obci enie dzia a w dó ;
 - brak st  bocznych na d ugo ci belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
y

y

x x

Przekrój  : I 140
                  Av = 7,98 cm2,  m = 14,3 kg/m
                  Jx = 573 cm4,  Jy = 35,2 cm4,  J  = 1520 cm6,  J  = 4,68 cm4,  Wx = 81,9 cm3

Stal  : St3

No no ci obliczeniowe przekroju:
- zginanie  :  klasa przekroju 1   ( p = 1,081) MR = 19,04 kNm
- cinanie  :  klasa przekroju 1 VR = 99,51 kN

No no  na zginanie
Przekrój z = 0,00 m
Wspó czynnik zwichrzenia L = 0,983
Moment maksymalny  Mmax = -7,75 kNm
(52)       Mmax / ( L·MR) = 0,414  <  1

No no  na cinanie
Przekrój z = 0,00 m
Maksymalna si a poprzeczna Vmax = 15,50 kN
(53)       Vmax / VR = 0,156  <  1

No no  na zginanie ze cinaniem
Vmax = 15,50 kN   <   Vo = 0,6·VR = 59,71 kN    warunek niemiarodajny

Stan graniczny u ytkowania
Przekrój z= 1,00 m
Ugi cie maksymalne  fk,max = 1,43 mm
Ugi cie graniczne  fgr = 2·lo / 350 = 5,71 mm

fk,max = 1,43 mm  <   fgr = 5,71 mm
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Poz. 3.0   Wieniec elbetowy.

Zestawienie obci  roz onych [kN/m]:

Lp. Opis obci enia Obc.char.
f kd

Obc.obl. Zasi g [m]

1. 0,00 1,00  -- 0,00 ca a belka

2. Ci ar w asny belki
[0,15m·0,30m·25,0kN/m3]

1,13 1,10  -- 1,24 ca a belka

: 1,13 1,10 1,24

 Zestawienie si  skupionych [kN]:

Lp. Opis obci enia Fk x [m] f kd Fd

1. Obci enie z poz. 2.0 15,50 0,10 1,00  -- 15,50
2. Obci enie z poz. 2.0 15,50 1,30 1,00  -- 15,50
3. Obci enie z poz. 2.0 15,50 2,50 1,00  -- 15,50
4. Obci enie z poz. 2.0 15,50 3,70 1,00  -- 15,50

Wykonanie belki elbetowej
podstemplowa  stropy,
sku  istniej cy tynk na cianach,
wyku  bruzdy o wymiarach  15 x 30 cm,
powierzchni  oczy ci  z zanieczyszcze  i resztek zaprawy,
ca  zwil  wod ,
wykona  zbrojenie zgodnie z projektem,
bruzd  zadeskowa  do wysoko ci 25 cm i zabetonowa
pozosta  przestrze  wype ni  g st  zapraw  cementow  TEN-10

3.6  Technologia wykonania robót

Belki balkonowe.

Wykonanie zespolenia belek :
wyku  bruzd  wzd  belek stalowych,
wystaj ce belki stalowe z muru nale y oczy ci  mechanicznie z rdzy do 3 stopnia czysto ci,
przygotowa  nowe belki do po czenia z istniej cymi,
wykona  zespolenia belek za pomoc  nak adek,

Betonowanie p yty.

Przed przyst pieniem do betonowania nale y wykona  deskowanie oraz zamocowa  siatk
Ledóchowskiego na dolnych stopkach belek. Do deskowania nale y u  desek sosnowych gr. 38 mm
klasy I I. Deskowanie nale y tak wykona , aby mo liwe by o obetonowanie dolnych stopek belek
stalowych. W tym celu pomi dzy deskowaniem a doln  stopk  belki nale y za  podk adki
drewniane gr. 20 mm.

yt  balkonow  nale y betonowa cznie z wie cem elbetowym. Beton B20, grubo
yty h = 14 cm.  Zag szczenie betonu nale y wykona  r cznie. Po osi gni ciu przez beton

wytrzyma ci  0,75 RG mo na przyst pi  do wykonania izolacji wodoszczelnej.
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Izolacja balkonu z papy termozgrzewalnej.

Wymagania podstawowe.

- Izolacja balkonu powinna by  tak skonstruowana i wykonana, aby zabezpiecza a w sposób
   trwa y po one przed opadami atmosferycznymi.
- Uk ad warstw izolacyjnych balkonu powinien zapewni  odpowiedni  odporno
   izolacyjn  przed przenikaniem wody.
- Materia y u yte do wykonania balkonu powinny by  odporne na zmiany warunków
  atmosferycznych i zapewnia  za one wymagania eksploatacyjne.
- Spadek balkonu nie powinien by  mniejszy od 1,5 %.
- Uformowanie spadku powinno by  zachowane poprzez odpowiednie nachylenie warstwy
  spadkowej wykonanej bezpo rednio na konstrukcji no nej.
- Nawierzchnia balkonu powinna by  dobrana do przewidywanych wymaga
  eksploatacyjnych i zapewnia atw  ich konserwacj .
- Poszczególne warstwy izolacyjne balkonu powinny by  tak dobrane, aby ich odkszta cenia
  termiczne wzgl dem siebie by y ograniczone do minimum.
- Materia y stosowane do izolacji balkonu powinny by  odporne na korozj  biologiczna
  i posiada  du  elastyczno .

Wymagania techniczne.

Pod e
Wymagania techniczne dla pod y pod izolacj  wodochronn  powinno by  zgodne z postanowieniami
w tym zakresie przepisów, uj tych miedzy innymi w PN-80/B-10240 ora w :

"Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych t.1 Budownictwo
ogólne cz  3".
- pod e powinno mie  dostateczn  sztywno  i wytrzyma  na nacisk,
- powierzchnia pod a powinna by  równa, bez  rys i ostrych wyst pów, które mog yby
  spowodowa  przebicie warstwy izolacyjnej,
- pod e powinno by  suche, czyste i niepyl ce.
- naro a powierzchni izolowanych powinny by  zaokr glone promieniem nie mniejszym ni  3,00 cm
   lub sfazowane pod k tem 450 na szeroko  i wysoko  5,00 cm od kraw dzi.
- przed przyst pieniem do wykonania izolacji nale y zamontowa  wszystkie elementy przechodz ce
   przez izolacj .
Powierzchnia pod a pod izolacj  z folii, z tworzyw sztucznych powinna by  zatarta na g adko.
Wilgotno  pod a nie powinna przekracza 6 %. Pod e po doprowadzeniu do wilgotno ci 6 %
powinno by  zagruntowane roztworem asfaltowym lub emulsj  asfaltow , która powinna wyschn
przed przyst pieniem do wykonywania izolacji wodochronnej.

Niedopuszczalne jest stosowanie do gruntowania preparatów zawieraj cych rozpuszczalniki
organiczne.

Wykonanie izolacji wodoszczelnej
Wykonanie robót izolacyjnych balkonu powinno by  zgodne z dokumentacj  projektow  przy
uwzgl dnieniu wymaga  zawartych w normach, instrukcjach i wiadectwach ITB.
Roboty zwi zane z u eniem warstw izolacyjnych balkonu powinny by  prowadzone w okresie
utrzymuj cej si  s onecznej pogody, w temperaturze nie ni szej ni  + 15oC.
Prace powinny by  wykonywane przez wyspecjalizowan  brygad  przy sta ym nadzorze technicznym.
Podczas wykonywania zabezpiecze  wodoszczelnych chodzenie lub transportowanie materia ów
powinno odbywa  si  po przeno nych drewnianych pomostach ochronnych.
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Podczas wykonywania robót nale y tak zorganizowa  prac , aby nie dopu ci  do zamakania izolacji.

Uk ad warstw.
W projekcie przyj to nast puj ce warstwy :

- warstwa nawierzchniowa - posadzka wylewana na mokro z betony B20
                                                                                  gr. 4,00 cm

- warstwa spadkowa - beton B 15 gr. 35-55 mm ze spadkiem 1,5 %;
- izolacja - papa termozgrzewalna gr. 5 mm
- konstrukcja - yta elbetowa z betonu B-20 gr. 14,00 cm
- wyprawa - tynk wap. - cem.

Podstawowe zasady wykonawcze
Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogólnymi zasadami wykonywania zabezpiecze
wodochronnych. Ró nice dotycz ce zasad wykonywania izolacji przy u yciu pap asfaltowych
tradycyjnych i zgrzewalnych wynikaj  g ównie ze specyficznych w ciwo ci pap nowej generacji, a
mianowicie:
– du ej grubo ci i zwi zanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia
zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej),
– wysokiej trwa ci, co wi e si  z konieczno ci  zapewnienia równie wysokiej trwa ci
pozosta ym elementom pokrycia dachowego.
Przed przyst pieniem do wykonywania izolacji w technologii pap zgrzewalnych nale y pami ta  o 9
podstawowych zasadach, których przestrzeganie zapewni  ko cowy sukces, to znaczy prawid owo
wykonane izolacji, bezawaryjnie funkcjonuj ce przez kilkudziesi cioletni okres czasu.

1. Przed przyst pieniem do wykonywania nowej izolacji lub remoncie starej trzeba zapozna  si  ze
stanem pod a i dokona  wyboru odpowiednich materia ów.
2. Przed przyst pieniem do prac nale y dokona  pomiarów powierzchni izolowanej, sprawdzi
poziomy osadzenia wpustów, wielko  spadków oraz ilo  przerw dylatacyjnych (o ile wyst puj ) i
na tej podstawie precyzyjnie rozplanowa  roz enie poszczególnych pasów papy na powierzchni.
3. Prace z u yciem pap asfaltowych zgrzewalnych mo na prowadzi  w temperaturze nie ni szej ni :
0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS,+5°C w przypadku pap oksydowanych.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mo na obni  pod warunkiem, e rolki b
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 C) i wynoszone na dach bezpo rednio
przed zgrzaniem

      4. Nie nale y prowadzi  prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni, jej oblodzenia, podczas
opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

      5. Roboty izolacyjne rozpoczyna si  od osadzenia wszystkich elementów wystaj cych z powierzchni
balkony lub tarasu, a tak e od wst pnego wykonania obróbek z zastosowaniem papy zgrzewalnej
podk adowej.
6. Przed u eniem papy nale y j  rozwin  w miejscu, w którym b dzie zgrzewana, a nast pnie po
przymiarce (z uwzgl dnieniem zak adu) i ewentualnym koniecznym przyci ciu zwin  j  z dwóch
ko ców do rodka. Miejsca zak adów na u onym wcze niej pasie papy (z którym czona b dzie
rozwijana rolka) nale y podgrza  palnikiem i przeci gn  szpachelk  w celu wtopienia posypki na
ca ej szeroko ci zak adu (12 - 15 cm).
7. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem pod a oraz spodniej warstwy
papy a  do momentu zauwa alnego wyp ywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje t  czynno , cofaj c si  przed rozwijan  rolk .
Miar  jako ci zgrzewu jest wyp yw masy asfaltowej o szeroko ci 0,5-1,0 cm na ca ej d ugo ci
zgrzewu. W przypadku gdy wyp yw nie pojawi si  samoistnie wzd  brzegu rolki, nale y docisn
zak ad, u ywaj c wa ka dociskowego z silikonow  rolk .
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Si  docisku rolki do papy nale y tak dobra , aby pojawi  si  wyp yw masy o danej szeroko ci.
Silny wiatr lub zmienna pr dko  przesuwania rolki mo e powodowa  zbyt du y lub niejednakowej
szeroko ci wyp yw masy. Brak wyp ywu masy asfaltowej wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
8. Arkusze papy nale y czy  ze sob  na zak ady:
– pod ny 8 lub 10 cm,
– poprzeczny 12-15 cm.
Zak ady powinny by  wykonywane zgodnie z kierunkiem sp ywu wody i zgodnie z kierunkiem
najcz ciej wyst puj cych w okolicy wiatrów. Zak ady nale y wykonywa  ze szczególn
staranno ci  . Po u eniu kilku rolek i ich wystudzeniu nale y sprawdzi  prawid owo  wykonania
zgrzewów. Miejsca le zgrzane nale y podgrza  (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei .
9. W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny by  przesuni te wzgl dem siebie tak aby
zak ady (zarówno pod ne, jak i poprzeczne) nie pokrywa y si . Aby unikn  zgrubie  papy na
zak adach, zaleca si  przyci cie naro ników uk adanych pasów papy le cych na spodzie zak adu pod

tem 45°.

Wykonanie obróbek blacharskich.

Wystaj ce ponad powierzchni  balkonu cz ci budynku lub zamocowane w cz ci balkonu elementy
pionowe powinny by  obrobione w taki sposób, aby nie nast pi o przenikanie wody w g b p yty
balkonowej.
Warstwa izolacyjna wodoszczelna powinna by  wywini ta na cz ci pionowe wystaj ce ponad
nawierzchni  balkonu do wysoko ci nie mniejszej ni  20 cm powy ej  powierzchni posadzki balkonu.
W za amaniu (naro niku) izolacje nale y dodatkowo wzmocni , papy termozgrzewalnej. Wywini  na
powierzchni ciany lub s upa izolacj  pionow  nale y dodatkowo umocowa  mechanicznie i
zabezpieczy  j  przed zsuwaniem.
Obróbki blacharskie nale y wy  z blachy ocynkowanej gr. 0,60 mm.

Wykonania tynków.

W niniejszym opracowaniu przewidziano tynki dwuwarstwowe zatarte na g adko. Tynki
dwuwarstwowe nale y wykona  z obrzutki i narzutu. Obrzutk  nale y wykona  z zaprawy wapienno
– cementowej  1 : 1 o konsystencji odpowiadaj cej 10-12 cm zag bieniu sto ka pomiarowego.
Grubo  obrzutki powinna wynosi  3 – 4 mm.
Narzut nale y nanosi  po zwi zaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Narzut nale y
wykona  z zaprawy wapienno – cementowej  1 : 2 : 10. Zaprawa powinna mie  konsystencj
odpowiadaj  7-10 cm zag bieniu sto ka pomiarowego. Grubo  narzutu 8 – 15 mm.

Pow oki malarskie.

Malowanie p yt balkonowych.
Po ca kowitym wyschni ciu tynku ca  powierzchni  otynkowan  nale y zagruntowa rodkiem
gruntuj cym „UNI-GRUNT, a nast pnie pomalowa  dwukrotnie farb  emulsyjn  elewacyjn  w
kolorze bia ym.
Przed przyst pieniem do wykonywania pow ok malarskich nale y sprawdzi  wilgotno  powierzchni.
Dla malowania tynków farbami emulsyjnymi dopuszczalna wilgotno  tynków nie powinna
przekracza  4 %.  Balustrady nale y pomalowa  farb  antykorozyjn  oraz dwukrotnie  farb
NOBICHRON w kolorze czarnym.



18

4.0  Remont dachu.

4.1  Stan istniej cy pokrycia i obróbek blacharskich.

Opis pokrycia dachu od strony frontowej.
Od strony frontowej budynek posiada mansard , która pokryta jest upkami  u onymi w karo. K t
nachylenia po aci pod nych  = 600.  W po aci dachu znajduje si  okno mansardowe wy one
upkami. Okno zako czone jest ozdobnym daszkiem. Na zako czeniu daszku znajduje si  element
ozdobny, które nale y zachowa , wzgl dnie odtworzy . Na styku lupków i papy u ona jest obróbka
blacharska. Wszystkie obróbki blacharskie wykonane s  z blachy ocynkowanej. Rynny i rury spustowe
z blachy ocynkowanej. Poddasze zagospodarowane jako strych.

…

Opis pokrycia dachu od strony podwórza.

Od strony podwórza dach p aski ze spadkiem 20 % i 16 % kryty pap  na deskowaniu.

Opis pokrycia wie yczki i daszki.

Wie yczka i daszki okien wystaj cych z mansardy pokryte s upkiem u onym w karo, a kraw dzie
obrobione blach  ocynkowan . Na zako czeniach znajduj  si  ozdobne metalowe elementy, które
nale y zachowa  wzgl dnie odtworzy .

Kominy wystaj ce ponad po  dachu.

Przewody kominowe i wentylacyjne murowane z ceg y ceramicznej pe nej i otynkowane. Przewody
kominowe posiadaj  wyloty górne.
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…

Obróbki blacharskie.

Obróbki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm.

Elementy ozdobne.

Elementy ozdobne murów oraz zako cze  daszków wykonanie z metalu nale y zachowa , wzgl dnie
odtworzy  wg istniej cego rysunku.

…

4.2  Zakres robót oraz technologia ich wykonania.

Zakres robót obejmuje :

- wykonanie systemów zabezpiecze  na dachu,
- rozbiórka istniej cych obróbek blacharskich,
- rozbiórka pokrycia z lupków i papy,
- impregnacja drewna rodkiem FOBOS,
- wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej i dachówki papowej u on  w karo,
- przemurowanie kominów,
- wykonanie tynków na przewodach kominowych i cianach,
- wykonanie obróbek blacharskich,
- uporz dkowanie terenu po robotach dekarskich.
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Rozbiórka istniej cego pokrycia dachu z lupków.
Rozbiórk  pokrycia dachu nale y rozpocz  po uprzednim wygrodzeniu terenu i wykonaniu daszków
ochronnych nad wej ciami
Rozbiórk  pokrycia dachu nale y rozpocz  od rozbiórki obróbek blacharskich w kalenicy. Rozebrane
pola po aci dachu nale y zabezpieczy  przed opadami atmosferycznymi.
Rozebrane lupki nale y spuszcza  z dachu za pomoc  rynien lub noside . Nie dopuszcza si  zrzucania
elementów z dachu. Niedopuszczalne jest równie  magazynowanie rozebranych lupków na dachu.
Rozebrane lupki nale y u  w „sztaple” w miejscu wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, a
nast pnie przekaza  Zamawiaj cemu, wzgl dnie wywie  na wysypisko.

Rozbiórka istniej cego pokrycia dachu z papy.
Rozbiórk  pokrycia dachu nale y rozpocz  po uprzednim wygrodzeniu terenu i wykonaniu daszków
ochronnych nad wej ciami. Rozebrane pola po aci dachu nale y zabezpieczy  przed opadami
atmosferycznymi.
Rozebran  pap  nale y spuszcza  z dachu za pomoc  lin. Nie dopuszcza si  zrzucania papy z dachu.
Niedopuszczalne jest równie  magazynowanie rozebranej papy na dachu. Rozebrane papy nale y
sk adowa  w miejscu wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, a nast pnie zabezpieczy  je foli  i
przekaza  do utylizacji. Protokó  z utylizacji papy przekaza  nale y Zamawiaj cemu.

Rozebranie przewodów kominowych i wentylacyjnych.
Rozbiórk  kominów nale y rozpocz  po uprzednim wygrodzeniu terenu i wykonaniu daszków
ochronnych nad wej ciami. Rozebrane kominy nale y zabezpieczy  przed opadami atmosferycznymi.
Rozebran  ceg  nale y spuszcza  z dachu za pomoc  lin. Nie dopuszcza si  zrzucania ceg y z dachu.
Niedopuszczalne jest równie  magazynowanie rozebranej ceg y na powierzchni dachu. Rozebrane
ceg y nale y sk adowa  w miejscu wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, a nast pnie zabezpieczy
usun  z terenu budowy.

Wymiana obróbek blacharskich
W sk ad pokrycia dachowego wchodz  równie  obróbki blacharskie. Przed po eniem w ciwego
pokrycia nale y zamocowa  pasy nadrynnowe, obróbki gzymsów i murów. Maj  one za zadanie
skierowanie wody deszczowej do rynny oraz zamkni cie przerwy mi dzy podk adem a blach . Blach
nale y równie  wy ciany okien mansardowych. Poszczególne pasy obróbek blacharskich
powinny by  montowane z zak adem 100 mm.
Ca  obróbek blacharskich nale y wy  z blachy tytanowo-cynkowej gr. 06,0 mm.

Deskowanie
Uzupe nienie deskowania, wzgl dnie wymian  spróchnia ej cz ci desek nale y wykona  z desek
gr. 32 mm. Deski nale y przybija  do krokwi gwo mi 3 x 70. Gwo dzie nale y wbija  zgodnie z
PN-81/B-03150.03 pkt. 2.5. Deskowanie nale y wykona  z drewna klasy C24.

Wyrównanie powierzchni po aci dachu.
Wyrównanie powierzchni po aci dachu od zewn trz nale y wykona  za pomoc  podk adek
wyrównuj cych i kontr at. W tym celu nale y rozci gn  sznurek traserski na pierwszej i ostatniej
krokwi i wed ug sznura przymocowuje si  do pozosta ych krokwi podk adki wyrównuj ce.

Impregnacja konstrukcji dachu.
Po oczyszczeniu i ociosaniu, a przed wzmocnieniem konstrukcje dachu nale y zaimpregnowa
rodkiem impregnuj cym FOBOS M 4.

Impregnacje nale y wykona  metod  smarowania.
FOBOS M-4 ma posta  granulatu proszkowego barwy bia tej, b cego mieszanin  soli
nieorganicznych z niewielkim dodatkiem soli organicznych - pot guj cym dzia anie biochronne.
Wykazuje poczwórne dzia anie ochronne dla drewna i materia ów drewnopochodnych: przed ogniem,
grzybami domowymi, grzybami ple niowymi oraz owadami – technicznymi szkodnikami drewna.
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Nadaje elementom drewnianym cech  niezapalno ci oraz nierozprzestrzeniania ognia. Jednocze nie nie
obni a wytrzyma ci drewna, nie powoduje korozji stali. Jest skuteczny zarówno przy impregnacji
wg bnej,  jak i powierzchniowej.  Preparat stosuje si  postaci roztworu wodnego.
Zawarto  substancji biologicznie czynnych w przeliczeniu na 1 kg preparatu: boraks ~37 g,
chlorek benzylo-C12-18-alkilodwumetylo amoniowy ~20 g, 3-jodo-2-propinylo-N-butylokarbaminian
~1,7 g.

ZASTOSOWANIE
FOBOS M-4 jest przeznaczony do impregnacji drewnianych elementów budowlanych znajduj cych si
wewn trz budynków. Na zewn trz mo e by  stosowany bez kontaktu z gruntem, w warunkach
ochrony zaimpregnowanych powierzchni przed oddzia ywaniem wody i opadów atmosferycznych
powoduj cych jego wymywanie.  FOBOS M-4 mo e by  u yty w budynkach, a tak e
pomieszczeniach przeznaczonych do magazynowania ywno ci i obiektach przemys u spo ywczego,
jednak zabezpieczone elementy nie mog  si  styka  bezpo rednio ze rodkami spo ywczymi.

PRZYGOTOWANIE ROZTWORU I DREWNA
FOBOS M-4 nale y stosowa  jako 30–procentowy roztwór wodny. W celu przygotowania 30-
procentowego roztworu nale y stosowa  proporcj : 1kg FOBOSU M-4 na 2,3 litra wody. Preparat
nale y stopniowo wsypywa  do wody (najkorzystniej o temperaturze ok. 50 stopni Celsjusza)
mieszaj c, a  do jego ca kowitego rozpuszczenia. Tak przygotowany roztwór nadaje si  do
bezpo redniego u ytku.
Do impregnacji wg bnej stosuje si  roztwór o st eniu kilku procent – st enie nale y dostosowa
do rodzaju i wilgotno ci drewna. Kontrol  procesu nasycania i ilo ci wch oni tego roztworu nale y
przeprowadza  dla ka dej partii zabezpieczanego materia u metod  wagow  (wa c drewno przed i
po impregnacji).
Drewno przeznaczone do impregnacji powinno by  zdrowe, czyste, nie pokryte farb  lub lakierem.
Powierzchnie malowane nale y oczy ci  z farby. Je eli drewno uprzednio by o impregnowane
rodkiem hydrofobizuj cym (utrudniaj cym wch anianie wody), np. pokostem, wówczas impregnacja

FOBOSEM M-4 mo e by  ma o skuteczna.
Barwienie drewna podczas impregnacji u atwia rozpoznanie drewna zaimpregnowanego. W tym celu
umieszczono wewn trz opakowania dwie saszetki z barwnikiem w ró nych kolorach (do wyboru), z
których jeden nale y rozpusci  w roztworze roboczym (nie dotyczy wiaderek 1 kg FOBOSU M-4).
Nie nale y stosowa  innego barwnika ni  do czony przez producenta.Pod wp ywem warunków
atmosferycznych barwa zaimpregnowanego drewna ja nieje, co nie ma wp ywu na jego jako
Przed impregnacj  drewno powinno by  doprowadzone do stanu powietrzno-suchego. Po wykonaniu
impregnacji nale y je ponownie przesuszy  w przewiewnym, zadaszonym miejscu, pouk adane w
sztaple na przek adkach do stanu powietrzno-suchego drewna.
Efekt zabezpieczenia drewna uzyskuje si  po wykonaniu impregnacji.

WYKONANIE IMPREGNACJI

Impregnacja powierzchniowa

Smarowanie, natryskiwanie
Roztwór nanosi si  na powierzchni  drewna za pomoc  p dzla, wa ka lub dyszy rozpy owej. Zabieg
nale y powtarza  kilkakrotnie, a  do naniesienia wymaganej ilo ci preparatu. Mi dzy kolejnymi
nanoszeniami nale y zachowa  kilkugodzinne przerwy, aby nast pi o dobre wch oni cie impregnatu.
Smarowanie i natryskiwanie s  jedynymi metodami umo liwiaj cymi impregnacj  drewna ju
wbudowanego. W przypadku drewna, które jeszcze nie zosta o wbudowane, bardziej poleca si
metody zanurzeniowe – k piel „zimna” i k piel „gor co-zimna”, cho  smarowanie i natryskiwania
tak e mog  by  stosowane.
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Pokrycie dachu pap  dachówkow  w karo w kolorze popielu.

I. POSZYCIE

Przygotowanie po aci dachowej
Poszycie dachu musi by  g adkie, suche i odpowiednio zamocowane. Powinno by
wykonane z dobrej jako ci sklejki, p yt OSB (do stosowania zewn trznego) lub desek.
Deski nie powinny by  szersze jak 15 cm.
Wszystkie rodzaje materia u powinny mie  odpowiedni  wilgotno , by  uk adane na
mijank  i by  odpowiednio zamocowane i podparte. Z e wykonanie poszycia mo e
doprowadzi  do jego ruchów, klawiszowania i w rezultacie doprowadzi  do
uszkodzenia gontów.
Przed przyst pieniem do wykonania pokrycia nale y :

zamocowa  wszystkie obróbki blacharskie,
przy okapach na  jeden pas materia u podk adowego na obróbki blacharskie przu okapie.

 tylko minimalnej ilo ci czników utrzymuj cych materia  na swoim miejscu.
Uwaga: W miejscach, gdzie zatory lodowe mog  spowodowa  przeciekanie dachu, zastosowa
warstw  podk adow  z materia u WeatherLock® produkowanego przez Owens Corning lub inn
alternatywn  obróbk  blacharsk  okapów wychodz ce co najmniej 60cm poza wewn trzn  lini
ciany. W przypadku stosowania specjalnych wyrobów do pokrywania okapów nale y post powa

zgodnie z instrukcjami producenta tych materia ów.

II. WENTYLACJA
Konieczne jest wyprowadzanie z wn trza dachu zgromadzonej tam pary wodnej i gor cego powietrza.
Aby to osi gn  powietrze musi swobodnie przep ywa  mi dzy ociepleniem i poszyciem dachu, od
nawiewu przy okapie do uj cia w kalenicy.
Dla dachów o nachyleniu 15°-25° minimalna powierzchnia otworów wentyluj cych jest 33 cm2, a dla
dachów o nachyleniu 26°-85° 16 cm2 na ka dy 1 m2 ocieplonej powierzchni (P), równo podzielona
mi dzy obszar przy okapie i przy kalenicy.
(W celu uzyskania dodatkowych informacji nale y zapozna  si  z broszur  IKO o wentylacji).

III PODK ADY
Pap  podk adowa nale y roz  równolegle do okapów, p asko aby nie by o adnych
nierówno ci widocznych po przybiciu gontów.
Dachy o nachyleniu 21°- 85°
Ca a powierzchnia dachu powinna by  pokryta pap  IKO Armourbase 21, lub inn  o podobnych
parametrach technicznych, równolegle do okapu z 5 cm zak adem poziomym
Dachy o nachyleniu 85° - 90°.
Nie jest wymagana papa podk adowa. Mo na stosowa  tylko gonty.

IV. KOSZE
Mo na wykona  kosz otwarty, zaplatany lub przyci ty. Przygotowanie do wykonania kosza zale y od
wybranego przez nas typu.
• Przygotowanie do wykonania kosza otwartego
Pokry  kosz wzd  warstw  papy podk adowej Armourbase 21 o szeroko ci 1m (1). Zak ad
poziomy musi mie  szeroko  30 cm i by  podklejony. Zak ady ko cowe papy z po aci dachu musz
by  wpuszczone na pap  w koszu na odleg  15 cm.
Kosz nale y wyko czy  uk adaj c w nim wst  papy IKO Bi-Armour Valley lub wykonuj c obróbk
blacharsk . Pap  Bi-Armour Valley nale y przybi  gwo dziami w odst pach co 45 cm oraz 2,5 cm od
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kraw dzi papy. Je li trzeba wykona  zak ad powinien on mie  szeroko  30 cm i by  podklejony lub
zgrzany. Wykonuj c kosz z blachy nale y j  przybi  co 25 cm, a zak ady, je li s , powinny mie
szeroko  30 cm i równie   by  podklejone.

V. OCHRONA OKAPÓW
W przypadku gdy temperatura stycznia wynosi - 1°C lub mniej okapy powinny by  chronione przed
tworzeniem si  nawisów nie nych, pod którymi woda mo e podcieka  pod gontami do góry.
W takich przypadkach nale y zastosowa  pap IKO ArmourGard ‘Ice & Water Protector’
przyklejaj c j  od okapu tak, aby jej brzeg ko czy  si  60 cm za wewn trzn  p aszczyzna ciany.
Zak ady poziome powinny mie  8 cm, a ko cowe (pionowe) 15 cm. Mo na te  u  papy Armourbase
30. Przyci  z papy i przyklei  pas startowy o szeroko ci 50 cm, a nast pne warstwy uk ada  i
podkleja  z 50 cm zak adami poziomymi i 30 cm zak adami ko cowymi (pionowymi), a  do odleg ci
60 cm poza wewn trzn  p aszczyzn ciany zewn trznej.

VI. OKAPNIKI
Okapniki nale y wykonane z blachy tytanowo-cynkowej i powinny by  wygi te w dó  na odleg  co
najmniej 8 cm. Przy bocznych kraw dziach dachu obróbki nale y montowa  na pap´ podk adowa, a
przy okapie pod pap .

MONTA  GONTÓW
I. MOCOWANIE GWO DZIAMI ORAZ LEPIENIE

ciwe przybicie gontów jest rzecz  zasadnicz  przy monta  u tego materia u. Po wbiciu eb
gwo dzia musi by  w jednej p aszczy nie z górn  powierzchni  dachówki i nie mo e jej uszkadza .
Gwo dzie nale y przybija  2,5 cm nad wyci ciami w goncie i 2,5 cm od kraw dzi.
PAS STARTOWY
Pas startowy wykonujemy odcinaj c ca e tabliczki równo z ko cami wyci  na ca ej d ugo ci gontu.
Skracamy te  d ugo  gontu o pó  tabliczki tak aby miejsca stykania si  gontów w poszczególnych
rz dach nie pokrywa y si .
Pas startowy powinien by  wypuszczony poza okap na odleg  6-10 mm.
PIERWSZE RZ DY ORAZ SPOSÓB UK ADANIA
Pierwszy rz d
Nale y u  ca y gont równo z pasem startowym przy okapie i przy bocznych kraw dziach dachu
Nale y przybi  gwo dziami i kontynuowa  przez ca a szeroko  dachu.
Drugi rz d:
Od ci  pó  tabliczki gonta i rozpocz  od bocznej kraw dzi dachu. Przybi  gonty tak aby dolna ich
kraw  by a równo z wyci ciem w pierwszym rz dzie.
Trzeci rz d i nast pne:
Rozpoczynaj c trzeci rz d nale y odci  ca  tabliczk  gonta. W nast pnym rz dzie odcinamy znów
pó  tabliczki, itd.
Ko ce gontów przy bocznych kraw dziach dachu uszczelniamy dodatkowo aby zapobiec
podciekaniu.
Kalenica
Nale y tak wyprowadzi  ostatnie rz y dachówek, aby gonty kryj ce kalenic  równo
przykrywa y te rz dy. Poci  gonty prostok tne lub diament na odpowiednie kawa ki
Gonty na kalenicy nale y uk ada  na zak ad.
Nale y wzi  dwa kawa ki i wygi  je jednocze nie opieraj c o kalenic .
Przybi  gwo dziami w odleg ci 16 cm od dolnej kraw dzi tabliczki i 2,5 cm od brzegu po obu
stronach. Gonty na kalenicy uk ada si  od przeciwnej do kierunku
wiej cych w okolicy wiatrów strony.
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Uk adanie papy dachowej nale y wykonywa  zgodnie z instrukcj  producenta i stosowa  si  do
jego zalece .  Podane w niniejszym opracowaniu materia y s  materia ami przyk adowymi i
mog  by  zastosowane inne o podobnych parametrach technicznych.

Pokrycie dachu pap  termozgrzewaln .

Powierzchni  po aci dachu nale y przesmarowa  na zimno rodkiem IZOLBET. Na tak przygotowane
pod oze nale y u  pap  podk adow  perforowan  oraz pap  podk adow
gr. 4 mm i nawierzchniow  gr. 5 mm.
Jako pokrycie przyj to nast puj ce papy :

papa perforowana podk adowa np. PP-50/700
papa termozgrzewalna podk adowa np. ZDUNBIT  PF gr. 4 mm
papa  termozgrzewalna wierzchniego krycia np. POLBIT WF 250/4000  gr. 5 mm

Podstawowe zasady wykonawcze
Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogólnymi zasadami wykonywania zabezpiecze
wodochronnych. Ró nice dotycz ce zasad wykonywania pokry  dachowych przy u yciu pap
asfaltowych tradycyjnych i zgrzewalnych wynikaj  g ównie ze specyficznych w ciwo ci pap nowej
generacji, a mianowicie:
– du ej grubo ci i zwi zanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia
zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej),
– wysokiej trwa ci, co wi e si  z konieczno ci  zapewnienia równie wysokiej trwa ci
pozosta ym elementom pokrycia dachowego.
Przed przyst pieniem do wykonywania pokry  dachowych w technologii pap zgrzewalnych nale y
pami ta  o 10 podstawowych zasadach, których przestrzeganie zapewni  ko cowy sukces, to
znaczy prawid owo wykonane pokrycie, bezawaryjnie funkcjonuj ce przez kilkudziesi cioletni okres
czasu.

1. Przed przyst pieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego trzeba zapozna
si  ze stanem dachu i dokona  wyboru odpowiednich materia ów oraz zdecydowa  o konieczno ci
wentylacji (szczególnie przy remoncie starych pokry  papowych).
2. Przed przyst pieniem do prac nale y dokona  pomiarów po aci dachowej, sprawdzi  poziomy
osadzenia wpustów dachowych, wielko  spadków dachu oraz ilo  przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie precyzyjnie rozplanowa  roz enie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu.
Wskazane jest wykonanie podr cznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasów papy
szczególnie przy bardziej skomplikowanych kszta tach dachu. Dok adne zaplanowanie prac pozwoli
na optymalne wykorzystanie materia ów.
3. Prace z u yciem pap asfaltowych zgrzewalnych mo na prowadzi  w temperaturze nie ni szej ni :
0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS,
+5°C w przypadku pap oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mo na obni  pod warunkiem, e rolki b
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 C) i wynoszone na dach bezpo rednio
przed zgrzaniem
4. Nie nale y prowadzi  prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
5. Roboty dekarskie rozpoczyna si  od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego
oprzyrz dowania, a tak e od wst pnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów,
kominów, wietlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podk adowej.
6. Przy ma ych pochyleniach dachu do 10% papy nale y uk ada  pasami równoleg ymi do okapu,
przy wi kszych spadkach pasami prostopad ymi do okapu (z uwagi na spowodowan  du  mas
mo liwo  osuwania si  uk adanych pasów podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu
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powinien by  taki, aby nawet po ugi ciu elementów konstrukcyjnych umo liwia  skuteczne
odprowadzenie wody. Z tego te  wzgl du nachylenie po aci dachowej nie powinno by  mniejsze ni
1%, ale zaleca si , aby tam gdzie jest to mo liwe przewidzie  wi ksze spadki.

7. Przed u eniem papy nale y j  rozwin  w miejscu, w którym b dzie zgrzewana, a nast pnie po
przymiarce (z uwzgl dnieniem zak adu) i ewentualnym koniecznym przyci ciu zwin  j  z dwóch
ko ców do rodka. Miejsca zak adów na u onym wcze niej pasie papy (z którym czona b dzie
rozwijana rolka) nale y podgrza  palnikiem i przeci gn  szpachelk  w celu wtopienia posypki na
ca ej szeroko ci zak adu (12-15 cm).

8. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem pod a oraz spodniej warstwy
papy a  do momentu zauwa alnego wyp ywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje t  czynno , cofaj c si  przed rozwijan  rolk .
Miar  jako ci zgrzewu jest wyp yw masy asfaltowej o szeroko ci 0,5-1,0 cm na ca ej d ugo ci
zgrzewu. W przypadku gdy wyp yw nie pojawi si  samoistnie wzd  brzegu rolki, nale y docisn
zak ad, u ywaj c wa ka dociskowego z silikonow  rolk .
Si  docisku rolki do papy nale y tak dobra , aby pojawi  si  wyp yw masy o danej szeroko ci.
Silny wiatr lub zmienna pr dko  przesuwania rolki mo e powodowa  zbyt du y lub niejednakowej
szeroko ci wyp yw masy. Brak wyp ywu masy asfaltowej wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

9. Arkusze papy nale y czy  ze sob  na zak ady:
– pod ny 8 lub 10 cm,
– poprzeczny 12-15 cm.
Zak ady powinny by  wykonywane zgodnie z kierunkiem sp ywu wody i zgodnie z kierunkiem
najcz ciej wyst puj cych w okolicy wiatrów. Zak ady nale y wykonywa  ze szczególn
staranno ci  . Po u eniu kilku rolek i ich wystudzeniu nale y sprawdzi  prawid owo  wykonania
zgrzewów. Miejsca le zgrzane nale y podgrza  (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei .
Wyp ywy masy asfaltowej mo na posypa  posypk  w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki
dachu.

10. W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny by
przesuni te wzgl dem siebie tak aby zak ady (zarówno pod ne,
jak i poprzeczne) nie pokrywa y si . Aby unikn  zgrubie  papy na
zak adach, zaleca si  przyci cie naro ników uk adanych pasów
papy le cych na spodzie zak adu pod k tem 45°.
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Przepisy BHP obowi zuj ce podczas wykonywania prac dekarskich nie s  przedmiotem
niniejszego opracowania i powinny by  ogólnie znane. Nale y jednak zwróci  szczególn  uwag   na
przepisy bezpiecze stwa i higieny pracy obowi zuj ce pracowników przy pracach na wysoko ci i na
przepisy przeciwpo arowe. Pracownicy powinni by  zaopatrzeni w odpowiedni  odzie  robocz  i
obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w r kawice i sprz t zabezpieczaj cy przy pracach
na wysoko ci.

Zasady przygotowywania pod y
Pod a przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych musz  spe nia  kilka podstawowych
wymogów:
– wymagana jest odpowiednia sztywno  i wytrzyma  pod a zapewniaj ca przeniesienie
wyst puj cych obci  w czasie robót i w czasie eksploatacji dachu,
– wymagana jest równo  pod a, co ma istotny wp yw na prawid owy sp yw wody, przyczepno
papy do pod a i estetyk  wykonania pokrycia,
– pod a powinny by  odpowiednio  zdylatowane,
– pod e powinno by  oczyszczone z kurzu i zanieczyszcze  oraz zagruntowane roztworem
asfaltowym, np. ASFALTOW  EMULSJ  ANIONOW ,
– zaleca si , aby styki pod a z elementami wystaj cymi ponad powierzchni  dachu by y

agodzone  elementami typu IZOKLIN.

Pod a drewniane
Powinny by  wykonane z desek o grubo ci zapewniaj cej sztywno  pod a przy danym
rozstawie krokwi. Najcz ciej stosuje si  deski o grubo ci od 22 do 32 mm. Wskazane
jest uk adanie desek stron  dordzeniow  do góry. Pod e pod papy mo e by  równie  wykonane
ze sklejki drewnianej lub odpowiedniej odmiany p yty wiórowej. Po czenie arkuszy
powinno wypada  na krokwi. Zabrania si  bezpo redniego zgrzewania papy na poszycie
drewniane; konieczne jest zamocowanie mechaniczne papy podk adowej (np. VIVADACH
PM).

Zasady wentylacji pokrycia papowego
Przy wykonywaniu nowych pokry  dachowych na stropodachach niewentylowanych, lub s abo
wentylowanych z uwagi na wysoki opór dyfuzyjny pap zgrzewalnych zachodzi konieczno
odpowietrzania pokrycia . Aby to osi gn  proponujemy zastosowanie papy wentylacyjnej
perforowanej PP-50/700 oraz kominków wentylacyjnych.
Rola papy wentylacyjnej jest niezwykle istotna dla ywotno ci wykonanego pokrycia. Umo liwia ona
odprowadzenie na zewn trz wilgoci przenikaj cej przez pod e i dzi ki temu zapobiega powstawaniu

cherzy. W celu odprowadzenia wilgoci spod pokrycia papowego, nale y zastosowa  kominki
wentylacyjne (jeden na ok. 40-60 m2).
Kominki wentylacyjne znajduj  si  w ofercie handlowej producentów pap.
Pap  perforowan  uk ada si  „na sucho”, tj. bez klejenia na zagruntowan  powierzchni  betonow
lub stare pokrycie papowe. Pasy papy uk ada si  na 2-3 cm zak ad. Zgrzew warstwy
hydroizolacyjnej z pod em nast puje poprzez otwory w papie wentylacyjnej.
Papy wentylacyjnej nie nale y uk ada  w miejscach, w których mo e nast pi  wnikanie wody pod
pokrycie dachowe, tj.:
– w pasie przyokapowym,
– przy wpustach dachowych i korytach odp ywowych,
– przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku,
– przy kominach, ogniomurach itp.

Od wy ej opisanych miejsc nale y odsun  pas papy wentylacyjnej na odleg  min. 50 cm.

Zasady wykonywania pokry  papowych na nowych dachach
Dobór materia ów na pokrycie papowe.
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Decyduj c si  na dobór konkretnego materia u przy wykonaniu pokrycia papowego, nale y
uwzgl dni  poza aspektami finansowymi  nast puj ce zagadnienia:
– na dachy stabilne wymiarowo, po one poza strefami szkód górniczych, nie podlegaj ce du ym
drganiom i osiadaniu mo na stosowa  praktycznie ka dy rodzaj papy, bez wzgl du na osnow ,
– na dachy po one w strefie szkód górniczych, podlegaj ce znacznym drganiom i osiadaniu zaleca
si  stosowanie pap polimerowo-asfaltowych na w ókninie poliestrowej, których rozci gliwo
wzgl dna wynosi 40%,
– na dachy o du ym pochyleniu (np. szedy) lub wysokie attyki i ogniomury zaleca si  stosowanie
pap (przynajmniej jednej warstwy) na osnowie z tkaniny szklanej lub siatki szklanej, które s
najbardziej stabilne wymiarowo,
– dopuszcza si  po czenia pap z asfaltu modyfikowanego i oksydowanego,
– dopuszcza si  po czenia pap na ró nych osnowach,
– obróbki k towe kominów, attyk, ogniomurów oraz innych elementów wystaj cych ponad dach
zaleca si  wykonywa  w uk adzie dwuwarstwowym, stosuj c przynajmniej na jedn  z warstw pap
polimerowo-asfaltow  na osnowie z w ókniny poliestrowej,
– w pokryciu wielowarstwowym, papa asfaltowa (niemodyfikowana) na osnowie z welonu z

ókien szklanych mo e by  u yta tylko na jedn  z warstw,
– pap asfaltowych (niemodyfikowanych) na osnowie z welonu z w ókien szklanych nie nale y
uk ada  na pod ach z izolacji termicznej,
– pap asfaltowych (niemodyfikowanych) na osnowie z welonu z w ókien szklanych nie nale y
zagina  i wyprowadza  na pionowe p aszczyzny.

ZASADY WYKONYWANIA OBRÓBEK DACHOWYCH

a) monta  kominka wentylacyjnego

ETAP I.
Pod e przed u eniem papy perforowanej PP-50/700 nale y oczy ci , odkurzy  i zagruntowa
ASFALTOW  EMULSJ  ANIONOW . Emulsj  rozcie czy  wod  w stosunku max 1:3
(emulsja:woda). Zu ycie: ok. 0,2-0,3 kg/m2, czas schni cia ok. 6 godz. Po jednej dobie od
zagruntowania pod e powinno by  ca kowicie suche. Na suche pod e uk adamy bez klejenia pap
perforowan  na 2-3 cm zak ad. Papy nie nale y uk ada  w odleg ci poni ej 50 cm od okapów, koryt
odp ywowych, kominów itd.

ETAP II.
Na pod u z papy perforowanej nale y ustawi  kominek.

ETAP III.
Na roz on  pap  perforowan  oraz ustawiony kominek wentylacyjny nale y zgrza  pap
podk adow  i nawierzchniow  (POLBIT WF 250/4000). Przed zgrzaniem, pap  nale y naci  w
kierunku prostopad ym do brzegu i wyci  otwór o rednicy kominka (tak jak to przedstawiono na
rysunku). G boko  naci cia powinna wynosi  ok. 13 cm. Po dok adnym zgrzaniu papy do pod a
nale y uszczelni  po czenie kominka wentylacyjnego z pap  za pomoc  kitu trwale plastycznego.
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ETAP IV.
 Nast pnie zgrzewamy s siedni pas papy, zwracaj c uwag  na uzyskanie wyp ywów wzd
 zak adu.

Zabiegi ko cowe.
Podczas trwania prac oraz po zako czeniu monta u pokrycia nale y usun  z dachu wszelkie
pozosta ci po ci ciu i wkr caniu (opi ki metalowe, gwo dzie, gruz). Jest to konieczne, by zapobiec
ich przenoszenie na butach i wgniataniu w pokrycie dachu czego skutkiem mo e by  powstawanie po
pewnym czasie w tych miejscach ognisk nieszczelno ci. Powierzchni  dachu nale y podda  uwa nym
ogl dzinom.

Akcesoria dachowe

Rynny dachowe.
Monta  haków
Monta  rynny rozpoczyna si  wyliczenia ilo ci haków rynnowych (max. odleg  mi dzy nimi –
1 m). W przypadku budynków d szych ni  10 m, spadek rynny musi by  dwukierunkowy. Haki
rynnowe mocowane s  przy okapie 20 mm poni ej linii przed enia arkuszy blachy. Aby u atwi  sobie
ustawienie pierwszego haka, mo na u aty. Po enie haków rynnowych mo e by  ustalone za
pomoc ki. Aby j  zamocowa , wystarczy poluzowa rodkowy wkr t mocuj cy hak. Z drugiej
strony hak rynnowy musi by  zainstalowany ni ej. Nachylenie rynny powinno wynosi  min 3 – 4
mm/m. Pozycj  haka nale y wymierzy  ta  po sprawdzeniu, czy okap jest poziomy. Pozosta e haki
nale y zamocowa  zgodnie z rozci gni  w maksymalnym rozstawie co 1 m ( rednio 700 – 800
mm). Do gi cia haków nale y u ywa  tylko gi tarki do haków. Stosowanie innych narz dzi mo e
spowodowa  uszkodzenie pow oki ochronnej.

 Monta  rynien.
Zastosowano system rynnowy 150/120
Czasami dobrze jest za  rynn  wst pnie, aby ustali  dok adnie jej d ugo . Nie nale y jej wówczas
zatrzaskiwa  w hakach. Prawid owa d ugo  rynny powinna wynosi  : d ugo  dachu po 1 cm z ka dej
strony. Nast pnie nale y wyznaczy  miejsce, gdzie b dzie zamocowany wylot otwarty (tzw. sztucer).
Rynny i rury spustowe mog  by  ci te za pomoc  wyrzynarki do stali lub pi y cyrkulacyjnej z tarcz  do
stali. Zabrania si  stosowania pi y k towej do ci cia stalowych wyrobów powlekanych.

Zako czenie rynny.
Zako czenie rynny nale y uszczelni  poprzez wyci ni cie uszczelniacza dekarskiego na rowek
wewn trz za lepki. Za lepk  mocujemy, wciskaj c j  lekko na kraw  rynny. Podobnie post pujemy
przy zastosowaniu za lepki uniwersalnej. Zaleca si  przymocowa  za lepki do rynny za pomoc
lutowania.

Monta  wylotu otwartego.
Monta  wylotu otwartego zaczyna si  od zaznaczenia miejsca na rur  spustow , u ywaj c wyloty
rynny - sztucera. Otwór nale y wyci  u ywaj c no yc lub wycinarki otworów. Nast pnie nale y
odgi  kraw dzie otworu w dó  tak, aby woda sp ywa a do wylotu otwartego. Zahaczy  nale y
sztucer o wygi ty brzeg rynny i obróci  wokó  rynny, a nast pnie owin  klamry wokó  drugiej
kraw dzi rynny. Zamocowa  wylot otwarty poprzez zgi cie klamry na tylnym brzegu rynny.

czenie rynny.
czenie rynny powinno by  usytuowane w pobli u haka rynnowego. Rynny nale y czy  na zak ad –

min 20 mm lub na styk, pozostawiaj c ok. 2 mm luzu. Przy czeniu na styk nale y zastosowa
cznik. U ycie cznika jest konieczne, poniewa  umo liwia on ruch rynny pod wp ywem zmiany

temperatur. Poszczególne elementy rynny nale y po czy  ze sob  za pomoc  nitowania i lutowania.
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Monta  rury spustowych.
Monta  rury spustowej nale y zacz  od zmierzenia odleg ci pomi dzy wylotem otwartym a fasad
budynku. Wyznaczy  odleg  rury spustowej dochodz cej od sztucera do ciany budynku.

Tabela do wyznaczania d ugo ci rury spustowej odchodz cej od sztucera do ciany
budynku w mm.

Odleg  od
ciany

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

ugo  rury
spustowej

0 70 130 190 250 320 380 440 510 570 630

Nast pnie nale y ustali  po enie pierwszej obejmy rury spustowej.  Zamocowa  obejm  z
trzpieniem. Maksymalna odleg  mi dzy obejmami wynosi 2000 mm. Obejmy owijaj  rur  spustow .
Wylot rury spustowej powinien by  zainstalowany oko o 300 mm od gruntu. Wylot rury spustowej
nale y zamocowa  z obu stron do rury, aby nie zosta  uszkodzony zsuwaj cy si nieg lub lód. Przy
ustalaniu d ugo ci pionowego odcinka rury spustowej trzeba wzi  pod uwag ,
e kolano b dzie w ni  wsuni te na oko o 50 mm. Obejma powinna znajdowa  si  w odleg ci oko o

40 mm od ciany.

Przewody kominowe w cz ci ponad dachem.

W cz ci ponad dachem zaprojektowano przewody kominowe z ceg y ceramicznej pe nej kl. 250 na
ZAPRAWIE MURARSKIEJ  ATLAS .  Przewody nale y wyprowadzi  ponad p aszczyzn  po aci
dachu na wysoko  istniej cych przewodów kominowych. Poszczególne wysoko ci kominów
pokazano na rys. Nr B_12 Otwory wylotowe nale y wyprowadzi  gór . Przewody kominowe
otynkowane.
Kominy nale y zako czy  czapkami elbetowymi gr. 7 cm wykonanymi z betonu B 20, zbrojonymi
pr tami  6 w postaci siarki o oczkach 80x80 mm. Stal A-I St3SX. Od spodu nale y wykona  okap.

Technologia wykonania tynków na przewodach kominowych.
W niniejszym opracowaniu przewidziano tynki dwuwarstwowe zatarte na g adko. Tynki
dwuwarstwowe nale y wykona  z obrzutki i narzutu. Obrzutk  nale y wykona  z zaprawy
cementowej 1 : 1 o konsystencji odpowiadaj cej 10-12 cm zag bieniu sto ka pomiarowego. Grubo
obrzutki powinna wynosi  3 – 4 mm.
Narzut nale y nanosi  po zwi zaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Narzut nale y
wykona  z zaprawy cementowo-wapiennej 1 : 2 : 10. Zaprawa powinna mie  konsystencj
odpowiadaj  7-10 cm zag bieniu sto ka pomiarowego. Grubo  narzutu 8 – 15 mm

Pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej.
Pokrycie zadaszenia wie y oraz okien w mansardach zaprojektowano z blachy tytanowo-cynkowej
grubo ci 0,6 mm w technologii podwójnego r bka stoj cego, u onego na papie podk adowej i desek
gr. minimum 22 – 32 mm.
Pokrycie dachu nale y uk ada  na deskowaniu pokrytym  pap  izolacyjn  na bazie kartonowej. Papa
taka nawet podczas du ej ilo ci wilgoci pod pokryciem nie wp ywa negatywnie na blach  tytanowo-
cynkow  czy gwo dzie. Blach  mocowano do deskowania haftrami.
Powierzchnia dachu sama w sobie skomplikowana, wyst puj  tu liczne krzywizny i za amania..
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Dla paneli o szeroko ci 500 mm zaleca sie stosowanie maksymalnych odst pów
50 cm; dla paneli o szeroko ci 650-670 mm - maksymalnie 40 cm. D ugo  strefy klipsów sta ych
której lokalizacja zale y od stopnia nachylenia po aci nie powinna przekracza  2 m.
W tej strefie nale y zastosowa  min 5 klipsów sta ych.

Przed przyst pieniem do wykonania pokrycia z blachy tytanowo-cynkowej w systemie na r bek
stoj cy nale y zapozna  si  z charakterystyk  stosowanego materia u oraz w ciwo ciami sytemu, w
którym wykonane b dzie pokrycie. Nale y wi c okre li : – typ budynku. Pokrycie z blach tytanowo-
cynkowej  mo na uk ada  na budynkach nowowznoszonych lub modernizowanych. Pod dachem z
blachy tytanowo-cynkowej mog  si  znajdowa  pomieszczenia o ma ej lub redniej wilgotno ci.
Budynki nara one na intensywne dzia anie pary wodnej wymagaj  oddzielnego opracowania
technologicznego i konsultacji z doradc  technicznym;
– warunki klimatyczne. System pokrycia dachowego na r bek stoj cy mo na stosowa  w ró nych
strefach pr dko ci wiatru zgodnie z obowi zuj cymi normami. Zaleca si  zastosowanie odpowiednich
oryginalnych klipsów mocuj cych oraz odpowiedniej grubo ci blachy. System na r bek stoj cy mo na
stosowa  na terenie ca ej Polski, z wyj tkiem obszaru górskiego, gdzie obci enie niegiem przekracza
1,5 kN/m2;
– typy dachów. R bki stoj ce mo na stosowa  na dachach wentylowanych nieocieplonych (tzw.
zimnych), z wentylacj  pod a od spodu lub ocieplonych (tzw. ciep ych), z odpowiedni  przestrzeni
wentylacyjn , p askich lub ukowych, wkl ych, wypuk ych, trapezowych oraz na najbardziej
skomplikowanych kopu ach;
– projektowany spadek dachu. Minimalny spadek pokrycia dachowego musi wynosi  5% (2,9°);
– rodzaj pod a. Pod e musi by  typu ci ego (max. odst py miedzy deskami wynosz  5–10 mm),
bez wystaj cych elementów (np. gwo dzie, ruby) mog cych uszkodzi  spodni  powierzchni  blachy.
Na pod a najcz ciej u ywa si  drewna litego lub materia ów drewnopochodnych (np. sklejki lub

yt OSB). Przy pod u niekompatybilnym nale y stosowa  membran  separacyjn  Delta VM
ZINC® lub blachy VM ZINC Plus®.

Wykonanie pokrycia
System pokrycia dachowego na r bek stoj cy polega na czeniu wyprofilowanych paneli z blachy
przez odpowiednie zaginanie blachy na ca ej d ugo ci. Szczelno  mi dzy panelami uzyskuje si  dzi ki
podwójnemu zagi ciu bocznych kraw dzi. Przy wykonaniu pokrycia w systemie r bka stoj cego
spraw  kluczow  jest przestrzeganie wymogów technologicznych, a co za tym idzie kolejno ci
wykonania warstw pokrycia:
1. Monta  membrany paroprzepuszczalnej. Naci gni  membran  mocuje si  do krokwi za pomoc
gwo dzi lub zszywaczy.
2. Monta  kontr at. Kontr aty k adzie si  wzd  krokwi. Ich podstawow  rol  jest zapewnienie pustki
wentylacyjnej mi dzy membran  a spodni  stron  pokrycia dachowego z blachy cynkowo-tytanowej.
3. Monta  pod a dachowego – deskowania. Deskowanie mocuje si  na kontr atach, z
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dopuszczalnymi odst pami od 5 do 10 mm.
4. Monta  pokrycia dachowego z blachy tytanowo-miedzianej. Wyprofilowane panele blachy mocuje
si  do pod a za pomoc  standardowych klipsów sta ych i ruchomych. W celu poprawienia
szczelno ci systemu mo na u  preparatu uszczelniaj cego Runotex. R bki mo na profilowa  i
zagina  mechaniczne lub r czne. Nale y pami ta , e minimalny spadek pokrycia wykonanego w tej
technologii powinien wynosi  5% (2,9°). Natomiast maksymalna d ugo  paneli blachy bez wzgl du na
stopie  nachylenia po aci dachu nie mo e przekroczy  10 m. Zastosowanie paneli o d ugo ci powy ej
10 m wymaga specjalnego opracowania wykonanego przez firmowych doradców.

Elementy ozdobne dachu.
Wszystkie elementy ozdobne zako cze  zadasze  nale y wykona  wg faktycznego ich wygl du oraz
wg wymiarów pobranych po ich demonta u. Elementy nale y wykona  z blachy miedzianej lub
tytanowo-cynkowej.
Oczy ci  z rdzy i pomalowa  w kolorze czarnym nale y element ozdobny pr towy wystaj cy z
trójk tnej ciany od strony frontowej budynku.

Obróbki blacharskie.

Wszystkie obróbki blacharskie nale y wykona  z blachy tytanowo-cynkowej gr, 0,60 mm.
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Obróbki kominowe
Po czenie górnej obróbki komina z po aci  wykonuje sie metoda rabka le cego, natomiast dolnej
podobnie jak kalenice.
Styki obróbek wykonuje si  po uku metoda rabka podwójnego.
Obróbka zamykaj ca stanowi uszczelnienie styku komina z pokryciem.

Pas nadrynnowy

Przy monta u systemów odprowadzania wód deszczowych nale y zastosowa  pas nadrynnowy Pas
jest mocowany do pod a co 50cm za pomowca klipsów oraz usztywnie  ze stali ocynkowanej.
Wzd  pasa nale y przewidzie  szczelin  do zapewnienia wentylacji. Pierwszy klips mocuj cy do
systemu na rabek stoj cy nale y umie ci  zaraz za pasem.  Szczególnie nale y zwróci  uwag  na
zabezpieczenie przed zatykaniem si  otworów wentylacyjnych miedzy membran  a blacha.

5.0  Technologia robót rozbiórkowych.

Podczas demonta y pokrycia dachu i rozbiórek kominów nale y zachowa  szczególn  ostro no  i
przestrzega  warunki BHP w tym zakresie. Powierzchni  stropu nad mieszkaniami nale y zabezpieczy
przed uszkodzeniem spadaj cych od amków pokrycia. Zrzucanie od amków pokrycia lub cegie  na
powierzchni  stropu jest niedopuszczalne.
Teren na którym dokonywana b dzie wymiana pokrycia od strony frontowej nie jest wygrodzony
ogrodzeniem sta ym a budynek na tym terenie jest eksploatowany.
Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych nale y wygrodzi  teren, a nad wej ciami wykona
daszki ochronne.
Na tak przygotowanym terenie przy wej ciu wystarczy wywiesi  tablic  informacyjn  oraz tablic
ostrzegawcz UWAGA - TEREN ROZBIÓRKI.
W odniesieniu do robót rozbiórkowych maj  zastosowanie ogólnie obowi zuj ce przepisy B.H.P. przy
robotach budowlanych. Szczegó owe warunki B.H.P. przy robotach rozbiórkowych okre lone zosta y
w Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spo ecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03
1947r.).
Podstawowe przepisy tego rozporz dzenia przedstawiaj  si  nast puj co:
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* Urz dzenia zabezpieczaj ce i ochronne. Przej cia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny
by  zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrze ne.
Znajduj ce si  w pobli u miejsca rozbiórki budowle, urz dzenia u yteczno ci publicznej, latarnie,

upy, przewody i drzewa, powinny by  odpowiednio zabezpieczone.
* rodki zabezpieczaj ce pracowników i urz dzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach
rozbiórkowych powinni by  zaopatrzeni odzie  i urz dzenia ochronne jak: kaski, r kawice i okulary
ochronne, a narz dzia r czne powinny by  mocno osadzone na zdrowych i g adkich trzonkach oraz
stale utrzymane w dobrym stanie.
Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych, kierownik rozbiórki powinien dok adnie poinformowa
robotników o sposobie wykonywania robót rozbiórkowych i przeszkoli  ich w zakresie przepisów
B.H.P. Miejsca ustawienia drabin do wej cia na mury powinien wskazywa  kierownik rozbiórki lub
majster.
Zawiesia do demonta u nale y u ywa  atestowane.
* Wp yw warunków atmosferycznych na prowadzenie robót rozbiórkowych. Przy wykonywaniu
robót rozbiórkowych nale y uwzgl dnia  na nie warunków atmosferycznych, jak deszczu, mrozu,
wiatru i odwil y. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi  robót na cianach lub innych
rozbieranych konstrukcjach lub pod nimi, gdy  mo e zachodzi  niebezpiecze stwo zawalenia si  tych
konstrukcji w wyniku silnych podmuchów wiatru.
* Zapewnienie bezpiecze stwa publicznego. Wszystkie przej cia i przejazdy pozostaj ce w zasi gu
prowadzonych robót rozbiórkowych, powinny by  w sposób odpowiedni zabezpieczone. W
szczególno ci nale y wytyczy  i wyra nie oznakowa  tymczasowe drogi okr ne (obej cia i objazdy )
lub wystawi  wartowników zaopatrzonych w przyrz dy sygnalizacyjne b  te , w przypadkach
szczególnie niebezpiecznych zastosowa  oba rodki cznie.
Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy maj  obowi zek sprawdzenia, czy w ich
zasi gu, w miejscach zagro onych nie ma osób postronnych.
* Rozbiórka r czna. Wszyscy robotnicy pracuj cy na wysoko ci powy ej 4.00 m powinni by
zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwa ych elementów konstrukcji
w danym momencie nie rozbieranych.
Zrzucanie wystaj cych lub zwisaj cych cz ci budynku powinny by  wykonane szczególnie ostro nie
pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiórki. Miejsca zrzucania gruzu powinny by
nale ycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wi kszych p aszczyzn nale y stosowa  pochylnie lub
zsypy  (rynny ).
Nie zezwala si  gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcjach budynku.
W przypadku prowadzenia robót w dwóch poziomach, dolny poziom powinien by  zabezpieczony
daszkami ochronnymi.
* Uwagi dodatkowe. Materia y z rozbiórki wywozi  sukcesywnie, aby zapewni  bezpiecze stwo
pracuj cych robotników.

6.0. Uwagi ko cowe .

5.1      Roboty budowlane i instalacyjne wykonywa  pod nadzorem osoby uprawnionej.
5.2      Ewentualne odst pstwa  od  projektu  budowlanego  mog   by  wprowadzone  po

             akceptacji   przez  Projektanta.
5.3      Wymagane materia y budowlane powinny posiada  certyfikat wzgl dnie aprobaty

             techniczne.

7.0  Uwagi dotycz ce dopuszczalnych zmian.

Wszystkie zmiany odno nie zastosowa  materia owych i rozwi za  konstrukcyjnych wymagaj
uzgodnienia z autorem opracowania.
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Powy sze opracowania przeznaczone jest wy cznie do zastosowania jednorazowego na budynku
mieszkalnego przy ul. Che mi skiej 1-1a  w Grudzi dzu i nie mo e by  adaptowane na inne
obiekty.
Kopiowanie b  przedruk w cz ci lub w ca ci jest dozwolony tylko za zgod  autora opracowania.

8.0 Warunki BHP.

8.1 BHP przy robotach rozbiórkowych

W odniesieniu do robót rozbiórkowych maj  zastosowanie ogólnie obowi zuj ce przepisy B.H.P. przy
robotach budowlanych. Szczegó owe warunki B.H.P. przy robotach rozbiórkowych okre lone zosta y
w Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spo ecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03
1947r.).
Podstawowe przepisy tego rozporz dzenia przedstawiaj  si  nast puj co:
* Urz dzenia zabezpieczaj ce i ochronne. Przej cia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny
by  zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrze ne.
Znajduj ce si  w pobli u miejsca rozbiórki budowle, urz dzenia u yteczno ci publicznej, latarnie,

upy, przewody i drzewa, powinny by  odpowiednio zabezpieczone.
* rodki zabezpieczaj ce pracowników i urz dzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach
rozbiórkowych powinni by  zaopatrzeni odzie  i urz dzenia ochronne jak: kaski, r kawice i okulary
ochronne, a narz dzia r czne powinny by  mocno osadzone na zdrowych i g adkich trzonkach oraz
stale utrzymane w dobrym stanie.
Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych, kierownik rozbiórki powinien dok adnie poinformowa
robotników o sposobie wykonywania robót rozbiórkowych i przeszkoli  ich w zakresie przepisów
B.H.P. Miejsca ustawienia drabin do wej cia na mury powinien wskazywa  kierownik rozbiórki lub
majster.
Zawiesia do demonta u nale y u ywa  atestowane.
* Wp yw warunków atmosferycznych na prowadzenie robót rozbiórkowych. Przy wykonywaniu
robót rozbiórkowych nale y uwzgl dnia  na nie warunków atmosferycznych, jak deszczu, mrozu,
wiatru i odwil y. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi  robót na cianach lub innych
rozbieranych konstrukcjach lub pod nimi, gdy  mo e zachodzi  niebezpiecze stwo zawalenia si  tych
konstrukcji w wyniku silnych podmuchów wiatru.
* Zapewnienie bezpiecze stwa publicznego. Wszystkie przej cia i przejazdy pozostaj ce w zasi gu
prowadzonych robót rozbiórkowych, powinny by  w sposób odpowiedni zabezpieczone. W
szczególno ci nale y wytyczy  i wyra nie oznakowa  tymczasowe drogi okr ne (obej cia i objazdy)
lub wystawi  wartowników zaopatrzonych w przyrz dy sygnalizacyjne b  te , w przypadkach
szczególnie niebezpiecznych zastosowa  oba rodki cznie.
Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy maj  obowi zek sprawdzenia, czy w ich
zasi gu, w miejscach zagro onych nie ma osób postronnych.
* Rozbiórka r czna. Wszyscy robotnicy pracuj cy na wysoko ci powy ej 4.00 m powinni by
zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwa ych elementów konstrukcji
w danym momencie nie rozbieranych.
Zrzucanie wystaj cych lub zwisaj cych cz ci budynku powinny by  wykonane szczególnie ostro nie
pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiórki. Miejsca zrzucania gruzu powinny by
nale ycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wi kszych p aszczyzn nale y stosowa  pochylnie lub
zsypy  (rynny ).
Nie zezwala si  gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcjach budynku.
W przypadku prowadzenia robót w dwóch poziomach, dolny poziom powinien by  zabezpieczony
daszkami ochronnymi.

Uwagi dodatkowe. Materia y z rozbiórki oraz elementy stalowe wywozi  sukcesywnie, aby
zapewni  bezpiecze stwo pracuj cych robotników.
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8.2  BHP przy robotach betoniarskich.
W razie dodawania do masy betonowej rodków chemicznych, roztwór nale y przygotowa  w
wydzielonych naczyniach i w wyznaczonym na to miejscu, a pracownicy zatrudnieni przy
rozcie czaniu rodków chemicznych powinni by  zaopatrzeni w sprz t ochrony osobistej.

Przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien by  wyposa ony w
odbojnice zabezpieczaj ce samochód przed stoczeniem si .
Pojemniki do transportu masy betonowej powinny by  wyposa one w klapy atwo otwieralne i
zabezpieczaj ce przed przypadkowym wy adunkiem masy.
Opró nianie pojemnika powinno odbywa  si  stopniowo i równomiernie, aby nie dopu ci  do
przeci enia deskowania mas  betonow .
Wylewanie masy betonowej w deskowanie nie mo e by  dokonywane z wysoko ci wi kszej
ni  1 m.

Zabronione jest :

1) podchodzenie do transportowanego zbrojenia wcze niej, zanim znajdzie si  ono na wysoko ci
0,5 m ponad form ,

2) chwytanie r kami za skrajne wk adki szkieletu zbrojenia uk adanego w formy.

8.3  BHP przy robotach izolacyjnych.
Kot y do podgrzewania mas bitumicznych powinny by  zaopatrzone w pokrywy.
Kot y i zbiorniki do podgrzewania i transportu r cznego mas bitumicznych powinny by
wype niane najwy ej do 3/4 ich wysoko ci.
Przewóz mas bitumicznych powinien odbywa  si  w szczelnie zamkni tych zbiornikach.
Mieszanie asfaltu z benzyn  powinno odbywa  si  w odleg ci nie mniejszej ni  50 m od
ród a otwartego ognia i przy u yciu wy cznie drewnianych mieszade .

Wlewanie podgrzanego asfaltu do benzyny powinno odbywa  si  przy sta ym mieszaniu. Nie
wolno wlewa  benzyny do asfaltu.

ywanie do rozcie czania asfaltu benzyny etylizowanej i benzenu jest zabronione.

8.4  BHP przy rusztowaniach.
Rusztowania powinny:

1) posiada  pomost o powierzchni roboczej wystarczaj cej dla zatrudnionych oraz do sk adowania
narz dzi i niezb dnej ilo ci materia ów,

2) posiada  konstrukcj  dostosowan  do przeniesienia dzia aj cych obci ,
3) zapewnia  bezpieczn  komunikacj  pionow  i swobodny dost p do stanowisk pracy,
4) stwarza  mo no  wykonywania pracy w pozycji nie powoduj cej nadmiernego wysi ku.

Rusztowania typowe powinny by  wykonane zgodnie z wymaganiami norm.
Rusztowania nietypowe powinny by  wykonane zgodnie z projektem.
Rusztowania inwentaryzowane powinny by  zaopatrzone w atest wytwórni, a ich monta
powinien        by  dokonywany zgodnie z instrukcj  producenta.
Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowa  powinni by  przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowa .
Przy wykonywaniu robót na wysoko ci pracownicy powinni by  zabezpieczeni pasami
ochronnymi z link  umocowan  do sta ych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowa .
Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowa  nale y wyznaczy  stref  niebezpieczn  i
zabezpieczy  j  w sposób okre lony w § 31.
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Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowa  :
1) o zmroku, je eli nie zapewniono o wietlenia daj cego dobr  widoczno ,
2) w czasie g stej mg y, opadów deszczu i niegu oraz go oledzi,
3) podczas burzy i wiatru o szybko ci przekraczaj cej 10 m/sek.

Wznoszenie lub rozbieranie rusztowa  w s siedztwie napowietrznych linii elektrycznych mo e by
dokonywane wy cznie wtedy, gdy linie te s  usytuowane poza stref  niebezpieczn  okre lon  w §
31 i § 47; w przeciwnym razie przed rozpocz ciem robót linie napowietrzne nale y wy czy  spod
napi cia.

ywanie beczek, skrzy , cegie , bloków betonowych itp. przedmiotów jako rusztowa  lub
podpór dla pomostów rusztowa  jest zabronione.

ytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

Na rusztowaniu powinna by  wywieszona tablica informuj ca o dopuszczalnej wielko ci obci enia
pomostów.

Obci anie pomostów rusztowa  materia ami ponad ustalon  ich no no  i gromadzenie si
pracowników na pomostach jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie z rusztowa  powinno odbywa  si  w miejscach do tego przeznaczonych.
Wspinanie si  po stojakach, pod nicach, le niach i por czach rusztowa  jest zabronione.
Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowa  nale y utrzymywa  w czysto ci, a w okresie
zimy oczyszcza  ze niegu i posypywa  piaskiem.
Pozostawianie narz dzi przy kraw dziach pomostów rusztowa  jest zabronione.
Jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajduj cych si  w jednym pionie jest
dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego daszku
ochronnego.
Rusztowania powinny by  sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych i przerwach roboczych d szych ni  10 dni.
Pod e (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia si  rusztowanie, powinno zapewnia  jego
stabilno , mie  zapewnione sta e odwodnienie oraz odp yw wód opadowych od budynku.

Dla rusztowa  nietypowych liczb  zakotwie  oraz wielko  si y kotwi cej nale y ka dorazowo
ustala  w zale no ci od rodzaju i wysoko ci tych rusztowa , przyjmuj c si  jednego
zamocowania, której sk adowa pozioma jest nie mniejsza ni  250 kG.

Zakotwienia powinny by  rozmieszczane równomiernie na ca ej powierzchni ciany, przy której
znajduje si  rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by  dosuni te do ciany.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawa  poza najwy ej po on  lini  kotew wi cej ni  3
m, a pomost roboczy nie powinien by  umieszczony wy ej ni  1,5 m.

Rusztowania stojakowe powinny mie  wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
Odleg  najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by
wi ksza ni  20 m.
No no  urz dzenia do transportu materia ów na wysi gnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie mo e przekracza  150 kg.
Wielko  prze witu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by  dostosowana do gabarytu
pojazdów z adunkiem, a szeroko  otworu powinna by  nie mniejsza ni  3 m. Znajduj ce si  przy
przeje dzie stojaki nale y zabezpieczy  przed zmian  po enia (uderzeniem) za pomoc  odbojnic.
Rusztowania usytuowane bezpo rednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdów i
przej  powinny mie  daszki ochronne wykonane w sposób okre lony w § 31.
Rusztowanie z rur stalowych powinno by  uziemione i posiada  instalacj  odgromow .

Rusztowanie na koz ach nale y stosowa  zgodnie z wymaganiami norm pa stwowych.
Opieranie koz ów na ceg ach i innych materia ach lub przedmiotach jest zabronione.
Zrzucanie elementów rozbieranych rusztowa  jest zabronione.

Po zmontowaniu rusztowania wisz cego nale y dokona  próby jego pracy zgodnie z dokumentacj
techniczno-ruchow  producenta.
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Stan rusztowania wisz cego nale y sprawdza  codziennie.
Wchodzenie pracowników na pomost rusztowania wisz cego jest dozwolone wówczas, gdy
pomost znajduje si  w najni szym po eniu.

Na pomo cie rusztowania nie powinno przebywa  jednocze nie wi cej osób ni  przewiduje
instrukcja techniczno-ruchowa.

Wykonywanie gwa townych ruchów, przechylanie si  przez por cze, gromadzenie materia ów i
narz dzi po jednej stronie rusztowania, opieranie si  o cian  budynku itp. przez osoby znajduj ce
si  na pomo cie jest zabronione.

Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywaj cy na rusztowaniu powinni
odsun  si  od ciany budynku czy te  innej budowli.

W czasie burzy i przy wietrze o szybko ci wi kszej ni  10 m/sek. prac  na rusztowaniu wisz cym
nale y przerwa , a pomost opu ci  do najni szego po enia i zabezpieczy  przed ruchami
wahad owymi.

W razie braku dop ywu pr du elektrycznego przez d szy okres czasu znajduj cy si  na górze
pomost rusztowania nale y opu ci  za pomoc  r cznego urz dzenia.

ywanie rusztowania wisz cego do transportu materia ów budowlanych oraz czenie w jedn
ca  rusztowa  wisz cych przeznaczonych do oddzielnego u ytkowania jest zabronione.

Pozostawianie na pomo cie rusztowania materia ów i narz dzi po zako czonej pracy jest
zabronione.

Naprawa rusztowania wisz cego mo e by  dokonywana po opuszczeniu pomostu do najni szego
po enia.

Rusztowania przesuwne sk adane nale y u ytkowa  zgodnie z instrukcj  producenta.
Je li wzgl dy bezpiecze stwa tego wymagaj , rusztowania przesuwne powinny by  kotwione do

ciany obiektu budowlanego co najmniej w dwóch miejscach.
Droga, po której rusztowanie jest przesuwane, powinna by  wyrównana i utwardzona.

Opracowa  :


