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Nazwa inwestycji : Remont dachu z papy na budynku mieszkalnym
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DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
Remont dachu z papy, G-dz ul. Focha 24 A
W przedmiarze robot uwzgledniono remont ;

1. Dachu jednospadowego o konstrukeji drewnianej z pokryciem papa o nachyleniu ok. 5%
w budynku mieszkalnym 4-kondygnacyjnym
- wymiana pokrycia z papy asfaltowej na pokrycie z papy termozgrzewalnej, z wymiana
obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej
2. Dachu dwuspadowego o konstrukeji drewnianej z pokryciem papa o nachyleniu ok. 8%
w budynku mieszkalnym 2-kondygnacyjnym
- wymiana pokrycia z papy asfaltowej na pokrycie z papy termozgrzewalnej z wymiang
obrabek blacharskich z blachy ocynkowanej

DODATKOWE UZGODNIENIA:

- kosztorys sporzadzic metodg szezegdlows

- ilosé jednostek przedmiarowych zostala ujeta origtacyjne,

- faktyczna ilos¢ robot budowlanych bedzie rozliczona kosziorysem zamiennym
na podstawie ksiazki obmiaréw,

- do wyceny nalezy przyjmowaé normy zuzycia materialow podane przez producentow,
zgodnie ztechnologia wykonania robot, ktdre zostang rozliczone we iloei faktycznie
wykonanych

- koszty oplaty za wysypisko gruzu - stanowig koszt wykonawcy

- odleglosé i miejsce wysypiska gruzu wykonawea rob6t ustali indywidualnie

ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA:

1. Remont pokrycia z papy

- rozbiorka pigciu warstw papy wraz z utylizacjg

- rozbidrka rynny. rur spustowych i innych obrébek blacharskich na dachu

- wymiana rur wentylacyjnych d=100mm z blachy ocynk. gr. 0,5mm

- zalozenie nowych obrébek blacharskich z blachy ocynk. gr. 0,5mm

- zatozenie nowych rynien $r. 15em z blachy ocynk. gr. 0,5mm

- zatozenie nowych rur spustowych sr, 10em z blachy ocynk. gr. 0,5mm

- wlozenie 1-warstwy papy zgrzewalnej podkladowej SBS typ PF PYE PV 250 85
na widkninie poliestrowej mocowana na gwozdzie

- ulozenie wierzchniej warstwy papy zgrzewalnej modyfikowanej SBS
typ WE PYE PV 250 85 na widkninie poliestrowej

2. Przemurowanie komindw

- Sprawdzenie droznosei przewodow przed i po przemurowaniu

- przmurowanie komindw z cegly ceram. pelnej kl. 15

- wzmocnienie $cian komina przez jednokrotne przesmarowanie emulsja UNI GRUNT

- wykonanie tynku zwyklego kat. [l na kominach

- wykonanie czapek Zelbetowych z betonu B15 zbrojonych pretami stal, fi 6 mm
w rozstawie 10x10em

- zalozenie obrabek blacharskich wokol komindw z bl. ocynk. gr. 0,50mm
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Praedmiar robd

Remaont dachu # papy, G-dz ul. Focha 24 &

- Podstawa Ohpis 1 wylicrenia - jum. Poszcs Razem |
45261000-4 |01. Remont pokrycia dachu-bud. 4-kondygnacyjny S b e ]
1 KNR 401 | Rogbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warst- m? |
051944 |wa
|14,70%135,30-2,00*1,00 - e | md 23A9)
8 T TN i A A e N T RAZEM 212,91
2 KNR 401  Rozbiorka po 1a z papy na dachach drewnianych - nastgpna warst- | m
051905 |wa (za nastgpne 4 warstwy) |
|Krotnoéé = 4
| |
|<praedmiar jw> 22201 e S0 BN - e
et e SIS AT A T T F ___| RAZEM 22291
3 KNR 401 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig do uiytku m
053504
_1330+1,0042,00 o, s _m L 1630
== ! e e i o A BAZEM |  1630|
4 KNR 401 Vzupehienie blacha ocynkowana gr. 0,50mm rynien wiszacych polo- m
052405 kraghych o &, 15 cm w odeinkach o diugodei ponad 1 m
_ [=przedmiar jw> 16,30 L, =i T i A5 R R
] = et RAZEM 16,30
5 KNR 401 Rorebranie rur spustowyveh 2 blachy nie nadajace) sig do uzytkn m | |
033506 |
s e S ST D 1 TR
o SR | Ml e o5 Sl e e S vz o TPR RAZEM 14,50/
] KNR 401 Uzupelnienie rur spustowych okraghych w odcinkach ponad 1.0m z m |
032705 blechy ccynkowanej gr. 0,50mm o &, 10 om | |
|
= |Spraedmiarjw> 14,50 2000 e | T 14,50/
s = s AT S AN N e T il 20 et Gl 14,50
T KNR 402 |Demontaz elementow uzbrojenia - rura wywiewna blaszana szl :
0234-11
et ] 3 = ¥ = S s el et 77 .. 300
=oh | ¥ e T S St = =13 RAZEM 3,00
8 ENR2-15  Montaz rur wywicwnych z blachy stalowe) oeynk.o §r, 100 mm dl. &7l
| 0209-06 100em
P RS TRENS e s e e il S L S0 Tt
Sy o e B ] NS RAZEM | 300
=8 KNR 4011 |Rozebranie obrobek blacharskich murdw ogniowych, okapéw, kotnie- m?
. 0535-08  frey, grymsow itp, z blachy nie nadajace) sie do uzytku
pas nadrynnowy
(13,301,002, 000%0,30 m? 4,89
A (suma czesciowa) AR,
m? 4,89
ogniomury + styk polaci z murcm
(14,70+13.300*0,35 m? 280
(14,70+13,301*0,30 m? 840
e e T ] L S e e i ] 1, - i s T
m? 158,20
kominy
(0L 98-+0,44)%2%0,30%2 m 1,70
(1,25+0,44)%2*0,30 mt 1,01
(1,B5+044)%2%0,30 m? 137
(1,00+0,44)%2*0,30 m* 0,56
{0.ET+0,44)%2*0,30 md 0,79,
| (DATHDA47% 240,30
(1,10+0,84)*2*0,30 md 0,92
| IC (suma cagéciowa) RS
| m? 6,65
|mzymsy
114,70%0,90 m? 13,23
A T T S = S S e PRI [P ST Sre
= 5 i e m* 1333
a0 AT o = : ¥ RAZEM
10 KNR 4-01 | Uzupelnienie obrabek blacharskich murow ogniowyeh, koszow i oka- m?
0530-02 | péw 2 blachy ocynkowanej
| pas sadnynnowy
| 1(13,30:+1,004+2,0040,50)%0,30 me 5,04
(A (sumn cresciowa) R
| n? 5,04
‘ogniomury + styk polaci 2 murem
{14,70413,300*0,35 m? 9,80
{14,70:013,30)%0,30 m? 8,40
£ Dindeameano dn. 1312 2006
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Preedmiar robot

Remont dachu 2 papy, G-dz ul. Focha 24 A

Lp. Podstawa | . Opisiwyliczenia . jom. Poszez |  Razem
1R T S | SRR S Acr 2 L el
m? 18,20
T kominy
{(0,0840,44+H0,30)*2#0,30°2 m? 2,00
[{1, 250, 444+0,30)*2%0,30 m: | 1,19
|€1,85+0,44+0,30)*2%0,30 m? 1,53
| (1,000,440, 307* 2%0,30 m* 1,04
(BT, 440,301 240,30 m? 0,97
|(D ATHOA440,300*2%0,30
11, 0RO A4-HL 30 * 2% 0,30 m? I,
| (suma O R e e e e e ima i
m? .91
gzymay
14,70%0,00 m? 13,23
D (suma cegaciowa) PR SR 2
o | SR AS N ok A Laioe
RAZEM 44,38

Il KNR4-01  Usupetnienic abrabek blacharskich kobnierzy kominow i Scian, Swietli-  m2
0531-02  |kow itd, 2 blachy ocynkowanc) na dachu pokrytym papa lub dachéwka-
mi plaskimi - listwa wokol komina

(D,98+0 4472240,07%2 m 0,40
{1,25+0,44752%0,07 it 0,24
(1,8540,4415240,07 e 0,32
{1000, 441°240,07 m? 0,20
(D,BTH0,4412240,07 it 0,18
(DATHD, 4472240, 07
i (L10HOA4)*2%007 St S _ 023
e e T e s R T | RAZEM 156
i

12 KNR 401 W}'mlﬁna deskowania z desek o grubodci 25 mm na styk - deski igl.na- &
0414-02 sycone impregnowane gr. 25mm |
prayigto 20% powierzehni dachu |

(14,70%15,30-2,00%1,00)*0,20+0,42

T T = =S 4500
12 ENR 401 |Ulazenic papy zgrzewalne) na dachach drewnianych - papa pudkladu- m?
0514-01  wa modyfikowana PF PYE PV 250 55 - SBS na wiokninie poliestro- |
analogia  wej mocowana na gwokdzie - pierwsza warstwa
14,7071 5,30-2,00%1,00 acs [ mt | 22291 2oy
ol M - arag
14 NMRNKE 202 |{z V) Pokrycie dachtw o fow ponad 100 m2 papa zerzewalng jedno- m
033402 warstwowe-Papa zprzewalna modyfikowana WE PYE PY 250 85 |
wierzehniego krycia na witkninie poliestrowej - druga warstwa
i‘fwz:dn;fg_nrj.w.:- 222.9] = Sk ot
[ o e e 2251
15 | KNR4-01 |Rozbidrka betonowych czapek kommowych
(6212-04 |
s [{1L043241,3721 97+1,1240,99+0,59+1 22)%0,56
T e SRR T > 3,23
16 KNR 2-02  Crapki zelbetowe na kominach o éredniej grubosci phety do Tem 2 rece
021904 nym uktadaniem betonu B15§
e (1049241 371,974+ 1,12:40,99+0,5%+1 220,56 L] 2l
e T f 523
17 KNR 4-01  Preypgotowanic | montaz zbrojenia z pretéw stalowych eladkich Tub ze- :
f202-m brmuych o 4, do 6 mm
| {rozstaw 10*10em)
((1,00%2+1,3341,9341,08-+0,95+0,55+1,181*5*0,222 kg 10,01
| by (10=13+19+1049+5+11)90,5240,222 e kg 8,89 eyl
: e | wazEm 18,90
18 KNR 023 Praygotowanie starego podioza - jednokrotne gruntowanie emulsjg AT m2
261102 LAS UNI-GRUNT - sciany komindw pe skuciu tynkaw
(1.8540,447* 2% 1,001, 1040, A4 241,00 m* 766
= (10040, 441 2+1 00 m 2,88 =r
: 5 RAZEM 10,54
it} KNR 4-01  Uzupelnienie tynkdw zwyklych cementowo-wapiennych kat. [ na ko- m?
073503 minach ponad dachem plaskim
<preedmiar jw.> 10,54 ¥ i m* 10,54, Al
. = RAZEM | 1054
wlia Drukowano dn 1312 2008
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Przedmiar rohdt

Remaont dachu z papy, G-dz ul. Focha 24 A

Lp. Podstawa D'pls % wg'hc:zcma jom. Pogzcse
20 | Wycena indy- | Urylizacia pup_-, wraz z WYWOZEM m?
widualna
|222,81*D,005%5 Femm m: |
21 Wycena indy- Wywiezienie gruzw spryzmowanego semochodami skrzyniowymi m?
widualna
uhribki blacharskie 2 demontaiu
16,30%0,1 5%0,05+14,50%0,10%0,10%0,5 md 0,14
42 950, 005+3 0020, 104,10 m! 0,24}
drewno
| NS - e e i 1312]
22 Wycena indy- Wywiezienic gruzu budowlanego spryzmowsnege samochodami skezy — m?
widualng  niowymi
= 3,23*0,08+10,54%0,025+0,50 E
| 45261000-4 02, Remont pokrycia dachu-bud. 2-kondygnacyjny SR
23 KNR 401  Rozhidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwszs warst- | m2 1|
051904 wa
9,90%4,5048,60%4,30 Pl m_ | 8153
= = ol s SRS AT , BORE RAZEM
24 KNR 4-01  Rozbitirka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastgpaa warst- m?
0519-05  wa (za nastgpne 4 warstwy)
Krotnnsé = 4
3 _=predmiarjw.> 81,53 m | 81,53
—_— e e ——— - — e ———— - — — R'AZI:M
25 KNR 4-01  Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig do uiytkuy m
053504
ALY, 9,30+8,60 o Y o 1 m ________!liile
26 KNR 401 Uznpelnienie hlachy ocynkowana gr, 0, 50mm rynien wiszacyeh polo- m
052405 kraplych o s 15 cmow odcinkach o dhugodei ponad 1 m
L _[=przedmiarjw.> 18,50 = = 18,50
B2 =y R =5 RAZEM
27 KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych 2 bluchy nie nadajace] sie do utytku m
335-06
7,502 m iS50
Al T T ; i | RAZEM
28 ENR 461 |Llzupelnienie rur spustowych okraglych w odeinkach ponad 1.0 m 2 m
052705 |blachy ocynkowanej o dr, 10 cm
<przedmiarjw.> 15,00 H m 1500
y T | RAZEM
29 KNR 4-01  Rozebranic obrabek blacharskich murdw ogniowych, okapow, kolnie- me
D335-08  |rzy, geymsiw itp. 2 blachy nie nadajgce) sig do uzvtku
pas nadrynnowy |
(G 9048,60)%0,30 m? 5,55
krawed2 dachu + stvk polaci 2 murem
{4, 30-+4,500%0,25 md 2,20
[ {4,3044,500%0,30 m? 2,64
| korminy
[ (1.25+0,44)°2%0,30 m 1,01
attyka/potat dachu
{1,9040,50% 240,30 = m? g
0 KNR 4-01 | Lzupeinienie abrobek blacharskich murdw ogniowyeh, koszow i oka- m?
0530-02  |pow z blachy ocynkowanej
pus nadrynno |
{9,90+8 60150, 30 | m2 5,55
krawgdd dachu + styk polaci z murem |
(4,2044.50)%0,25 [ md 2,20
(4,30+4,50)%0,30 | mE | 2,064
kominy [ [
(1,254D,447#2%0,30 |- . 101
artykadpolat dachu i ,
. (1,90-+0,50%270,30 2 mE | 087
S : 3 12208 RAZEM
3 KNR 4-01 | Uzupelnienie obrdbek blacharskich kolnierzy komintw i scian, §wieth-  m?

053102 |kow itd. 7 blachy ocynkowane] na dachu pokeytym papg lub ﬂachann-|
mi plaskimi - fistwa wokil keminetartyka

Harma PRO Wersia £.15

Razem

LIg

81,53

81,53

18,50

18,50
15,00

15,00

1221 I

1227

Divukeseann dn. 131220604



Preedmiar rohdt

Remont dachu 2 pupy, G-dz ul. Focha 24 A

Lp. Podstawa ) e Onpis i wyliczenia jim Poszcs Razem
(1,2540,44 7% 240,07 m? 0,24
{1,90+0,50*2)*0,07 i 020 |
e : = o s L= _RAZEM 0,44
32 KNR 4-00  Wymiana deski = deski igl na- m?
0414-02  sveone impregnowane gr. 25mm
previgto 20% powierzchni dachu
(9,30%4, 50486044, 30140, 20 m? 16,31
e T AL i T B T e e T L M el E S B B RAZEM 16,31
33 KNR 4-01 |Uldzenie papy zgrzewalne] na dachach drewnianych - papa podklado- me
051401 |wa modyfikowana PF PYE PV 250 85 - SBS na widkninie poliestro-
analogin  |wej mocowana na gwoddzie - pierwsza warstwi
_ |950%4,50+8,60%4,30 T e B e 1531 i
; e e §1,53
34 NNRNEB 202 |(2.V) Pokrycie dachow o pow.ponad 100 m2 papa zgraewalng jedno- m
053402 |warstwowe-Papa agrzewalna modyfikowana WF PYE PW 250 85
wicrzchniego krycia na widkninie poliestrowej - druga warstwa
_ |<preedmiarjw> B1.53 e e e i {
S e T DM RAZEM 81,53
35 KMR 4-01  Rozehranie Scianki z cegiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- m?
0348-03  wapienne - rolka na Sciance attvki
: 1,85*2%0,25 S N I V. ) T
e S i v : e S e PR S G I I PR RAZEM 0,92
6 KNR 4-01  Uzupelnienie rolek 2 cegiel ceram, kL. 13 na zaprawic cemeniowo-wa- m
0311-06  piennej o szerokodel | ceg. pochylo - rolka na sciance attyki
| e e L L IS e T m ___370
= i RAZEM 3,70
37 KNR 4-01  |Rogbidrka betonowyeh czapek kaminawych | m
0212-04
e o R 1L 37*0,56 = m? 3 o i
i e, O e b KiT RAZEM 0,77
38 KNR 401 Przemurowanie komindw z cegiel ceramicenyeh kI 15 o ohjstoscr w m
0310401 jednym migjsen do 0,5m3 {ponad dachem)
i {5 1,25%0,4401,00 i B 0,551
..... i o B et R SRS I SR 035
ig ENR 2402 Crapki zelbetowe na kominach o Srednie) grubose plyty do Jem z rece. m? |
021904 nym ukladaniem betonu B15
, {137*0,56 = m e =]
| e BT NS S S e TR T S e RAZEM 037
40 KNR 4-01  |Przygotowanie | montar zheojena 2 pretiw stalowych ghadkich lub 2e- kg
0202-00  [browanych o ér, do 6§ mm
| (rozstaw 10* 1 0cm) |
= (1,33%5+0,52413)*0,222 2%
= e e RAZEM | 298
41 KMNR0-23  Preygotowanie starego podioda - jednokrotne grontowame emulsg AT-
2611402 LAS UNI-GRUNT - sciany komindw i attyki po skueiu tynkdw
(1,25+0,44)42%2,80 m? 0,46
=3 1,90%0,5540,55*0,25%2+0,25%0,25*2+1,40%1,50%0,5 s e 2,50/
S e e L - | RREEM 11,96
a3 KNR 401 |Uzupelnienie tynkdw awvkiveh cementowo-wapiennyeh kat, 11 na ko- m?
073503 |minach ponad dachem plaskim + sttvka |
|
(1. 2540,44)2%2 80 m? 0,46
1,90*0,5540,55%0,25%*2+0,25%0,25% 2+1 A0*1,50%0.5 m 2,50
_|1,85%0,25%2 m el 2 e B ES-]]
e L T RAZEM 12,58
4% | Wycena indy- Utyhzacja papy wrar 2 wywozem m!
widualna
B1,33%0,005%5 m | 208
! == T M 3,04
44 | Wycens indy- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skezyniowymi m
widualim
ohribks blacharskie 2 demontazu
12,27%0,005+1 8,50%0,15%0,05+15,00%0,10%0,10%0,5 mt 0,28
drewno
= 16,31%0,025 _m _041 t
5l S = 3 | RAZEM 0,69
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