Ksigzka Przedmiarow/Obmiaréw

1 Roboty przygotowawcze.

i KNR 4-01

Rozebranie obrdbek blacharskich murdw ogriowyeh, okapdw, koi-
(1335-08-050 nierzy gzymsow iip.z blachy nie nadajgeej sie do utyrku 11,23
m2
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
L. 2%11,40%0,35+10%1,30%0,25 11,23
2 KNR 4-0f Odbicie tynkiow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o
0701-02-050 powierzchni do 5 m2 na fctanach filarach, pilastrach proyeto 20,00
m2
orienfacyinie. Ostateczna ilodé zostanie obliczona po ustawie-
3 KNR 4-0f Uzupelnienie tynkdw zewngtrznych zwylklyeh kat iii/wapno gaszo-
0726-01-0350 neddeian, fogeil, balkondw, podiete z ceghy, pustakéw ceram. gazo- 20,00
m2
-i pianobet.w jednym miejscu do { m2,analogia zaprawg tvn-
2 Ocieplenie ,scian i pomalowanie,
4 KNR 00-17 Przygotowanie starego podloia pod docieplenie metody lekke -
2608-01-030 mokrg poprzez aczyszezenie mechaniczne [ zmycie 37060
m2
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
L. 2¥10.90%1 7,0 370,60
2 =R
3 Przeniesienie + 70,60
] KNR 00-17 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metody lekke -
2608-02-050 mokrg popizez impregnacie grzvbobdjezq jednokrotnie (CT99),a- 70,60
m2
nalogia preparatem Uni Grunt
6 KNR 00-17 Przygotowanie starege podloza pod docieplenie metodg lekkg -
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2608-05-050

mokrq. Sprawdzenie preyezepnodci zaprawy kiejqeef do podioza 370,60
m2
7 KNR 2-02 U Podklady pod wyprawy szlachetne na Scianach plaskich § pawie-
0927-01-050 rzehniach poziomych (balkony, loggie) ponad 5 m2 w jednym miej- 1744
m2
scu,wykomywane reeznie (Orghud W-sciany nicocieplopne
Obmiar:
Lp. Opis 2 3 4
1. 2%10,9%0,80 17,44
& KNR 2-02 U Wyprawy szlachetne gladzone na gotowym podkladzie na scianach
0933-01-050 plaskich { powierzchniach poziom, (balkony, loggie) wykonane 17,44
m2
recznie wyprawg ATLAS CERMIT (Orgbud)
¢ KNR 2-02 U Dacieplenie scian zewngtrznych "ATLAS STOPTER" pelnych,z oiwo-
2008-0]-050 rami o pow. betonowej,otynkowanef z mozaiki szklane z przykie- 342,84
m2
Jeniem styropianu i | warstwy siatki (analiza wiasna do styro-
Obmiar:
Lp. Opis 3 3 4
i 2%11,10%16,20-10%1,20* 1,40 342,84
e KNR 2-02 U Dacieplenie Scian zewngtrznych budynkéw-macowanie phyt styro-
201 3-01-020 pianewyeh przy uzyein lqcznikdw mechaniczaych (Orgbud Wowa)
140496 szt
Obmiar:
Lp. Opis ‘) 3 4
1. 351,24% 1.404,96
1 KNR 2-02 U Dacieplenie Scian zewngtrznych budynkéw "ATLAS STOPTER" Dodat-
2608-05-030 kowa warstwa statki (parter) (Orghud W-wa) 58,80
m2
Obmiar:
Lp. Opis 2 3 4
L. 11,10%2,80%2-1,40%1,20%2 58,80
12 KNR 2-02 U Dacieplenie odctesy "ATLAS STOPTER" z przyklejeniem styropia-
2608-06-050) nut z jedng warstwq siatki (QOrgbud Wowa) 13,00
m2
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
I 21,241, 40)°10%0,25 13,00
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13 KNR 2-02 U COchrona naroznikiow “"ATLAS STOPTER" {z kgtownikéw z tworzywa

2608-0801-040 sztucznego) wypuklyeh na styropianie z dodatkowym wzmocnie- 160,20
nt
riem jedna warstwa siathi (Orghud W-wa)
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 J 4
1. 4%15,80 63,20
2 211,10 2220
3 211,40 22,80
4, 20*1,20420%1,40 52,00
3 e
. Przeniesienie + 160,20
14 KNR 00-17 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodyg lekkq -
2608-04-050 mokrg poprzez gruntowanie preparatem wamacniajacym CT1 7 dwuk- 35584
m2
roinie analogia fednokrotnie podiladowa masa tynkarska ATLAS
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
L 342 Ba4+13,0 355,84
15 Wacetob 2-02 Pwukroine reczne malowanie miekiem wapiennym tynkdw gladki-
1501-01-050 ch-analogia podklad pod malowanie Atlasem Arkol Sx-jednokroine 370,60
m2
I6 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkéw wewngtrzayeh glad-
1505-01-050 kich farba emulsyjng "Polinit", analogia farbq silikatowg At- 342
m2
las Arkol S,gr. |
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
i 11,40%0,15%2 342
17 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkow wewnetrznyeh glad-
1505-01-650 kich farbg emulsying "Polinit", analogia farbq silikatowg Al- 383,04
m2
las Arkol S.gr. I
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
1. 211 40% 16,80 383,04
3 elementy wykoniczeniowe,
18 Wacetoh 2-02 Rdzne obribki z blachy stalowej acynkowanef o grubosci 0,50
05 14-02-030 mm,przy szerokedci w rozwinigcin ponad 25 cm 18,00
m2
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Obmiar:

Lp. Opis 1 2 4
1 2*11.40%0,55 12,54
2. 10%1,30%0,42 546
3 FRRRET
4. Preeniesienie + 18,00
4 Rusztowania
19 KNR 4-01 Wykonanie daszhéw zabezpieczajqeyeh

0420-04-050 306,00
m2
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 4
% 2*12,0%1,50 36,00
20 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosei do 20 m,

1604-03-050 37962
m2
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 4
L 2%11,10%17,10 379,62
2! (AW AW Praca russtowai

& 312,30
m-g
Obmilar:
Lp. Opis 1 2 4
I 1291/(3%0,84) 512,30
5 Wywéz gruzu
22 KNR 4-01 Winwiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbie-

0108-14-060 ramych konstrukeji gruzobetonowyeh § 2wirobetonowych na odleg- 0,36
m3

fosé do I km

Obmiar:
Lp Opis 1 1 4
| & 11,23%0,005 0,06
2. 20,0%0,015 0,30
3 SARE R
4 Przeniesienie + 0,36

System kosztorysowania WINBUD 2000 Start (wer. 5.70)

str 7







