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1ANA ARCHITEKTOW
REECIYPOSPOLITE! POLSKIE]

KUJAWSKO-FPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
NEREGOWA KEOMISIA KWALIFIEACYINA

Kujawsko — Pomorska Bydgoszez, 20031212
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

Izby Architekiow

DECYZJA KPOKK IA 09/ 2003

Na pudsiawie art. 12 ust 1 pkt 4 i sl 2, art 13 ust 4 pet 10 art. 14 ust, 1 pkl 1 ustewy z dnia 7 lipea
1884 1. — Prawn Budowlare (Dz, U, z 2003 1. Nr 207, poz. 20146, art, 11124 usl. 1 pkt 2 ustawy 7 dnin
15 grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych  architektaw, inzynierdw budownictwa oeaz Lrhan -
sldw ( Dz U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 ¢ Nr 23, poz. 221 | Mr 153, pua. 1271; Nr 240, poz
2052, £ 2003r. Nr 190, poz. 1864 ), uraz art, 104 § W07 § 114 ustawy z dnia 14 czerwes 1960 1. — K-
deks postenowania administracyinego (Dz. U, z 2000 ¢ Mr 98, poz. 1074, z 2001 r. Nr 48, poz. 500,
oraz 2 2002 r. Nr 113, por. S84 | Nr 169, poz. 1387 7 20030, Nr 130, poz, 1180, Nr 170, poz. 1660 ),

stwierdza sig, ie

Pani mgr inz. arch, zabela Zwnlicks

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczna i praktykg zawodowa
i nadaje sie Jej
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzia ninicjaza jake uwzgledniajaca w calodel 2adanie strony nie wymaga uzasadnicnia.
Cul decyz]l niniejars| preysiuguje Panl odwelanis da Krajowe| Komisji Kwalifacyine| lzby Architekitw

23 posrednictwem ckregowe] komisji kwaliflkacyjne:, kéra wydala decyzje. Odwolanle wnosi sie w
lerminle 14 dni nd dria dorgereniz ninlejaraj tesyz)i.
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1. Adam Popielewski - orzewodniczacy dkw-r{?L_"

2. Robert Wiwatowski sekretarz OF

3. Grzogors Jaworski - cziviek QKK

| a abeln Swelicka B6=160 'Wa
2} Minist sciwy do spraw architektury | bedownichwa,
3) Ghwny inspekior Nadzon Budnwlanego,
4] Okregowa Rada lzby Architeliaw
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IZBA ARCHITELETOW
REZBECIVPOSPOLITEI POLAKIE)

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEETOW

Rydposrez, dma 10.06.2004

ZASWIADCZENIE

Ladwiadezn sig, ke Pani Trahela Zwolicka

posiadajanu uprawnienia do pelnienia samodzieluych funkgyi technicenyeh

W hudownictwie w specjalnodei architektonicenei bez ogranicest 092003

wydene preez Kujawsko- Pomurska Okregowsy Kamisje Kwalifikacyjug dng 12 srudaia 2003 r-
Jesl wpisang na liste cxlonkéw Kuy awsko-Pomersldej Okmegowei Izby Architekbow —-————— - s

pod numerem KP-0196 e
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Redzaj projekiu

PROJEKT BUDOWLANY
DOCIEPLEMNIE | KOLORYSTYKA
SCIAN BUDYNKU MIESZKALNEGO
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1. Danc ogdlne
Przowidziany do docieplen-a oraz nadania nows| kalarystykl budynak missraainy w rabodomens
csied owsa], wielorodzinngj zlokalizawary przy uloy Kasprye<dega 5 w Grudrignzn

Budynek 5 kondygnacyjny, cztercklatkowy, w potnl podolwniozeny 2 plaskim drabem

Solana frontowa, tylna {balkonowa) oraz szezytowe budynki zosteng ocisplore styropansm metocs
Izl mokrg przy Zastosowaniv teenncleglh ATLAS STORFTER

2. Zakres robot
Plancwana jest etapowa real zacja robdt w kolejnoscl:
« doclepienie scEan

«  malowane =L

3. Elementy zagospodarowania dziatki
Pa terenie w rajblizszym otacreniu budynkow nie istrisja elementy zagespadarowania, kidre moglyby
STWArTAC azcrenoine ragrofenis berpieczenstva @ zdrawiz ludzi.

4. Zagrozenia poderas realizaci robot budowlanych
Rohnty alewacyjne nalarq do prac na wyaakoss) (o najmeie) 1 0m nad terenem). Mosa zagiokenia
winsciwa iR rahot na wysokosed goy wystepuje rvzyko ugadku z wsckoss
NRleRy FAtRM AINAOWAR PRWSREChne abowigrlacs fasady postepowania oraz urzadienia | spresl
wiRsniwy dla mbat ne wysnkosoi oraz w orare aotreeby sgorzet ochrony osobiste] Nalezy zaoewnic
stablinose rusztowaf | pamostéw, ich odpaweedrig wytrzymatosé | wielkose, bezpieczenstwo przy
komunikacll plonowe] | dofciacn do stanowiska prany  Nalery arFestrzeqad warunkdw bezpeczng
pracy na rusziowanlach. Po smontowanil rusrtowen kierowmis budewsy pevenen sprawdzé pod
wzgigdem techriczrym loh wykanenia godae 7 instrukcjs montazy | dokonas rapsu w oziennicu
bunowy o dopuszozonlu oo uryikowania Fabrania sie wykonywena robat 2 srabin rozstawnych
pouaza) 4,0m.
Zabrania slg 2rzucania matorakw F wisakodal Srerkoss sirefy niebezpeczne] wynosi 110
wysokosci budynku ale nie mniz) niz .0m od Sclan budynku Nelery nFnakowse qrance terenu za
pormecs tablic ostreegawozych | msmy.
Joko tymczasowe Zabezploczonic dojScla do budynkéw da misarkanoow naery wykonad daszki
pohronne odpowiadajace wymaganam dia fega o aejss
Matcraly maarskla stosowane do eleweo)i mogs powadowae sleme MNaery zastasowad sig do
Instruleesl el umpwania, rabeepiaceye aory nLularami achrannyni, edziet achranng i rexawice,
Frzowldywany czas realzac) plannwanega preedsigwriecia w ralerross ad kubatury wynosi od 1 do
3 mizzigoy. Przowidywana dzienna liezne rohatnikcia nkodn 20 asoh

5. Dojazd, urzgdzanie, oznakowanie | wyposafenie terenn budowy
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Dojazdy oo budynku | zapizcza zapewniajg lokalne zjazdy wicene funkojonnaoe dia sislyck
uzytkewniliaw. Taren budowey naesy aenakowas w nbawiRrujgeych preepisow. Wowidosznym od
dajazau migjzel raleFy Urisscis fablics ivfarmacyjra o budewie Malery zomganizowad plac budowy |
nizzbedne 2aplecze materakows | biurowo - socjaine dia sracownikae 1) barek pemigey role zaplscza
biurowes - socjalnego, magazynowy | SUcha oalete. Zaplenre dudawy more hyd rownisr
ZOrganizowenea w WyZNaczonych pomieszczoriach piwnicznyveh Bludynkoaw

Wodg do celdw budoedaryoh | soclalnych nalesry ooblered 7 preyinara wodnego oo nodyaky Zasianie
w energlg eloktryozna 2 preylgoza eloktrycznega

6. Instruktaz pracownlkow
kierownik budowy winien posiadac buoowlane uprawnienia wkaneweze.
kazdy pracownik przed podigciem precy mus! odbyt szkcienia bhp opdinge | na stanawisku pracy
Zgodnie z chowigzujgeymi przepisami. Do prac wyxonywanych 2 urzadzenlami machanicenymi nalery
Zatrudnic osoby z odpowiednimi kwalifikaciami. Ludzie winnl poslaoas adtualine hadenia cry mngs
pracowat na wysokosci, Fakt przesziolenia musi byd potwicrdzony w dziannil budowy

7. Sposob preechowywania materiatéw, wyrobdw, substanc)l oraz preparatdw
nisbezpiecznych
Do arlykutiw o pevnym slopniv nebezpeczatstwa uzywanych w trakoie budowy wakreslonyeh
bechnulugia lubciach moing zaliceyt kleje, farby, zaprawy, rozpuszozalniki tp preparaty. Nalkezy ja
przechcwywas w magazynia 2oodnie 2 alecanizmi oroducenta,
Mie wilng dapuessieas do zanieczyszozenia powierzehni tereny meterislam| chemiezryml jak tarky
paliwe, srmary ilp

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
Aoy zapobec katastrofom naledy wykonywad roboly ceedniie £ instrukcis docieplen | pod nadzarem
osob posadajacych odpowiednie kealfikacie i uprawinenia budowlane, Sprast mantazawy |
glektronarzgdzia winny posiadad akivalne badania technicene w zabresie uzywaniz do robdt
mantazovych i elektreczrych, Sprawne lechnicenie musze byS narcsdzia ieozre,
Drganizacia eranu budowy = wydrodzerie lerenu budowy, uslawienie tablic informaoyjnych |
cstrzegawczych, wyznaczanie miesca skladowania maberiasbw budowlanych, dridy dojazdowych.
Maleky stasowac ogolnedostepne informace | instrukcie pisemree, kldre wmodlivig sovblki sontakt z
cdpowiednimi suEbami, ewakuacie na wypadek poans, awari pomoc medyczng lub inng slosowng
oo okolcznodcl powstaleqo zagrozenia,

8, Uzytkowanie budynku docelowe
Inwestor powinien przeprowadzac okresows cgdlng konliole stanu Echnicenego budynku zgodnie =
obowigzujgcymi przepisami, Nalety dbad o slan lechniceny inslalsg)l szezegoinie alektryczng |
garawe|.
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OPIS TECHNICZNY

1. Padstawa opracowania

1. Umowa o dzede nr 2 Misjskim Presdsighinratwam Goapodarki Misruchamessiami w Grosziadzu
1l Miskiswicea 23 ra wikonanie projeiiu daciaolania budyrku mieszkalnega wiae = Kolorssykea
elewacl

Dokumentzcja archiwaing architekiury bugynkdw

InwentEnzocia elewas) budyrkdw w niezbednym zakrasie

Paleta barw ATLAS

Obowigzujace przepisy budowlans

f= T O Y

2. Dane agdlna

Preadmistem progestl |22t daceplenis | kKalarystyxa scian rewretznyeh  Budynku migszkalnege
wielorodzinnego Flekalizowsnege ne tererie osiecla misarkafiaweon orzy Ul Kesprzyckiego 5 ow
Grdzigdza Chercne preegrady 7ewnetrzne W Fakrese zelacyjnosal cieplng) nie spedniajs wymegan
Rmpnr}qﬂ?nnin Mlinistra Gﬂﬁ"lh{‘lﬂrkl F‘!?-?!!—‘-T"?EI‘IHEJ | Budeswnichea & Spreeaa WALk fﬂfhﬁin?nfch
jakim pawinny adpowladad budynkl | ch uaytuowanle,

Wheaoli wapatczynnik preenikania ciepla pownoduje duze straty ciepha, 0o pecinga 7a sohf werost
kaoazttw agramwania budynkaw.

W oramach projekns Sclany zewnetznz piecickondygnacyjnego budynku przy ulley Kasprzyckioge 5
zostang ooieplone syrovians meloda kkks mokrg prey zastesowaniu technalogii ATLAS STOFTER.

Czigki cocepleniu uzyskana zos@nie optymalna izolacja cieplna zapewnajaca wymierne oszozgdrodal
w Zakiesie kosztow eksploatac) budynku | podnoszgea komfort i misszkancim

3. Stan istniajgey
Preedmiatem apfacowania jeaf aodieplenie budynkil miesrkalnega wislaradzirnage

Dibiekt 5-kencygnanyiny posiada crtery klatki wejsziowe od strony poenacho-wachacnie) Od strony
prudricvec-rRchodnis elewasa 2 balkenam loggiowymi W scanach szezyiowrych umieszczono po
jednym rradrie alkien Budynak podniwniczony prrykrety stropecachem ohaskim,

Budyrek zrealizewany zostal w technolagi fradycyne|, preekryty plaskm stropem Skiadza sie z trzech
powtarrainycn seqmentow 7 jadnym wysurietym preed lico o Tm




3. Stan projektowany

Zgodnan z Fyaronlem Inwestora termeiralacie bodyrko zaprojektowans w technclogn firmy ATLAS w
systemie docisplen ATLAS STOPTER - bezspalnowy system aciaplaria nian zawnstrznysh bubynko.

Systemy ten uzyskal swizgdecqwo ITES nr 100504

Zgodnie z wykonanymi oblczeniami termolEsiacyinych da ocieplenia Acian rewnefrznves nalsiy
Zasiosuwad warstws slyropiany grutxaesi 12em

Ukfad dovigplenowy ATLAS STOPTER zosiat shiasyfikowany jasc nic rozprzesrzaniajany sanis
Warsbwe larmaizolacyng slanowiyg pyty styropianowe odmiany FS18 gr.iZcm

Ze wegleddw ekonomivzrysh wskazane jest zastosowad styroplan produksjl krajewe) Do moccwsaria
phyl dociepbenia nalezy prayjat kotki majace deklaracie zgodnogcl z wymaganiami narm 1Lk sprobet
techinicznyeh | wykenanych z materialow nie ulegajgoyeh korozji w przewldywanym okrazie ekapoatasji

koncepcia kolorystyczng zmierza w kierunku nadania budynkom Indvwidusinegn wyrazy A rarazem
ulreymania spdjnote koloystycene) 2 cloczeniem. Barwy koloréw dobrana wg palcty banw firmy ATLAS
Pray zakupie farb nalazy kigowsd sig nurmerami kolordw podanymi na resunsach. Kolory nanizzione na
projekly alewac stancwig jedynia kompaleiowe preybbissnie kolordw z palety bare.

Ze wzglgdu na sukcesywna wymiang stolarkl oklenne| przez lokatordw  zewngtrzne odciera
okien naledy malowadé na kolor bialy jake najbardziej uniwersainy prey koniscznosci domalowar,

Po ramentowaniu przewodow odgromowych wykonad sprawdzajace pomiary rezystancji
uriemiania kazdego budynku.

4, Ogélne warunki prowadzenla prac

Roboty acanajgee nakesy prawadric 7 ruartowas prevaciennyech 2 rur stalowyck zmontowanych zoodnie
Z obowazujgcyml warunkami technlcznyml @ spesah nie powedijgey usrkonzenia wykonanego ukiadu
acieplenia. Zo weglgdu na spocfallstyezny charaktear peac tarmarenowanyjnych mboty powinny bye
wykonane przez wykwalifikowanyeh | dofw adczonyen pracownikew pon stalym radzonem echnicznym.
W frakoe robot ocieplajgoycn nalezy zochowa s wanuinkl BHF abowlg2ujaee prey robatach na wyankassi
Teren woket budynky nalezy cgrodzid | umictoid tablice ostrzegawere. Robary ralery prowaczic prey
bezdeszozows] pogodzie. Mowet w czasie meawki niz weing wykonywae zadnych prac ackeplajgeych.
TerMmAsraturs posietrza w fadnym akresie nvania robdal nie mofe spase aonde 57, Nie nalsdy rownies
proveadzie ranct acieplajgoych prry mosnym, bezoosredn m nastonscznisniu & ewacii.

Preed preystapieniem do zazadniczych robal nalesy:

= zoemontowac rury spustowe, Zwody poncws inslalag odgromowe), opisrzena scianes attykowych,
kratei wentylacying, podokiennikl Zevnglizne viaz inna elemanly skwacy ne,

' BXUG WYDrZUSZONE, SPekans | niezwiczans z podin2am fragmeanty tyrki b fakiuny,




= oozyscic szczotkami powigrzchnie Sciany usuwajac usscaong | oskbo preyczepng powloko
malarska,

e 2iyd came Sciany wody pod ciEnsniem,

+ owantuaing uoytkd w o elewasii perostale pa onFysFefenin Sciany nalery uzlupeinic zaprawa
wyriwnujaca ATLAS,

+  piyly halkonmas Naezy ooryaclt, sk wiyBrmisionse spekane | niezwiazane z podickem fragmeanly
hynkal zmyes | uzapanie ubytkl identycznie 2k elewac)e budynkuy

= w przyoedeu uzyskania podboia slabego. pylacego o dude) chlonnosc naleiy sagruniowad e
emulgg A1 LAS UNI-GRUNT,

5. WYTYCZNE WYHKONANIA DOCIEPLENIA $CIAN
5.1, Mocowanle plyt styroplanowyeh

Warstwa tarmazalacy|ng nalezy wykarad 7 phyt styropianu samogrsngeego o cestascl min El.lkg.l'rn: o
wymiarach §0x700cm. sazonowanych 2 miesiase od daty wyprodi<owania Sirukiira styropi@ang mus)
byt zwarta, powlarzchnia pit szorstia, Krewedzia pht prosie = ostrymi NARCTAM| B2F WySECTarien |
wylamarn. Sclany zownctzne naledy pokrys styroplanem o grubodcl 12cm, B Scianki prey osciazach
ohiennych 2om. Plonowe | pozome lzeny na Sclanach podiuznyen wychanzges 3om preed linn Sciany
nalezy cotozyc styropianem o gr. Tom w celu uzyskanla praskie] plaszozyeny elewanyng)

W preypodku gdy Sciany szozytowe ocieplans boda woworesniojszym terminie niz &ciany poduzne,
natesy oceplic rewnied preylegle odoinki Scian podiuznyoh woelewac) frontowes] do wnas nelkanowe:
fuduinek o szer, 40cm), w eewadii tyingl na szerokose 1.0m. Zuzyoe styroplanu wynosl 1.06m° na
1,0m" vcieplang] suiary,

Pray&lejanie plyt styrupianowych nalezy rozpoezas od dolu gcian zn. od nadwleszane] krawedsl Pread
preyelapenam do paykleana pyl naledy ng wymagane) wysokobcl 2amocowat wypozicmaowana lisiew
cokplowg PCY syslemu ATLAS ulalwigjauy cachuwanie puziomow pivt. Plyty shyropianowe uktadane w
systemie w Low, cegiebug

Piyly siyropianowe naledy praykleié do przygoiowsnegs pedioda zaprawg kiejacq ATLAS STOPTER K-
20. Mase nalaly nakladad na vlizelach plyl shpopiznewych pasami o szemkosel 3 4cm w adlegindal
choo 3om od maweds @ na pocosisle) powiarzchnl ralozye € plackéw o Srodrioy okoto 8-12em
Maniesicna na plyls zaprawa powinea shejmuwad co najmnie) 0% powierzenni plyty, Zaprawy lezaee)
na ubwodzie nie nalety nakEdad byl pasko, gdye przy grubszpch plackach w drodkows) czoscl phta
nige Jzyska cdpowiednie) prayczepnosc na dusialacenia dule] powiarzchni

Piyty nalety przyhigjac w ukladzie poziomym dlutseych braweds ¢ zachowaniem mijankowego (min.

25em) ukladu spoin pionowych. Prey naoimks  budynky pirly muszg sig zazgbiad Styropian nalozy
ukladac na dotyk (szczeling sy niedovuszczalng), Slyki punews pownny znajdowas sg w odieglosal




imirs, 250 od narckniedw scian oraz osciedy otwordw ckiennych © drawiowych. Siyki poziome phyl, nie
rricga wypadac na preedudeniv gdrnveh i delnych osciezy,

Po uprywie ok, 4 godzny od przvklejenia phyt nalezy zeszlifowad cala ich powierzchnig drobnoziamistyim
paparem sciermynt naklgjonym na deskg. Ograniczenie szlifowania tylke do zdrapania wystajgoych
rawedzl pan nie zapewnia dostateczne] glacdkie] powierzchni, co jest potem widoozre Na pRaszczyinia
golowe elewac)i orzy je| bocznym oswistkeniv, Zeszlfowans plyty styropianowe nalezy dodatkowo
Zamocowat mechanicznie do sciany za pamoca  plastkowych =olkow, w dosci 45z Ime Fiyty nalazy
moconsad kolkarni 2szt. na ich Sradku prey phicie o wymiaree S1100zm.

Minimalra glebakats rakabwenia Kolkdw wynns
-diz podizza cigzkiego (beton, ceala peinal ="5cm
-dia materialdw porowatych = 8crm

Po osadazeniv kotkdw nalesy whbic w nie rzpienie rozoieraace. Ghiwki kolkdw powinny licowad sig 2
pawierZchnia styropianu co pozwali na uzyskanie gladkiej powierzchni elewacii,

5.2, Wykonanie warstwy zhbrojace]

Varstee: zorojong sciany smnowl siatha z whiikng szklanage, zatopiona w warstwie zaprawy klejaoe]
ATLAS STOPTER K-20. Do wykonania warstwy zbiojaoe] nalesy preystapd min. pa trzech dniach od
ubozenia pht, W celu awigkszenia cdpomosa plyl siyropianawych na uszkodzena mechaniczne nalexy
na naroenikzch budynke, narckach osckky oken whleic aluminows listwy naroime ATLAE z siatky 2
whikna szklanego wamacniajacs narcanixi,

Ma powierzchnig zamooowanych pivl styropianowych naledy nanieed Smm warslwy masy zbrogoe]
utad=a slicng pacy od narcznika budyike w pasnie Tm {szerokoss siatkl), Zaprawe nalasy wyerdwnzs
zabala stiona pacy co pozwoli na uzyskanie warstey 0 jednawowe] grebosch W Sweeio wobang mase
nalexy weisnal siatkg = wickna szklanago, Nastgpnie wyglaczic powierzchnig zapewniajac calkowile
zalopignie siatki w mase. VWklkeicna sigtka nie moze by sfElcowana | powinrg yd réwnomiernie
naciagneta, Aby zapobiec pekariv wyprawy slewacying| sasisdnie pionowsa pasy siatki nalery ukiadad
na zakiad min T0cm, fa rarckach ¥ zakiaderm min 15cm. Jakiady siatxil e mogy ooknywad se ze
spanam| medzy plytami styropianowymi Na wysckoss) partery orar na caxcle (kendygnacia naraiona
na usrkodreria mechanicrne| nalery Zasinsowas dwis warstwy siatki,

Warstwa zbrojaca bedaca podicdem pod tynk sziachetny powninna bye idealnie rdwmz, Ewentuzine
mierdwnoscl nalery resHilcwas drobnozarnistym papeeram SCiefmym.

2.3, Podklad tynkarski

Warstwe zhrojona po cslkowiym awigzaniv klgju nalezy zegruniowad lypkiem podsdadowym oialym
ATLAS CERPLAST Podkfad naksdy rownie naniess ng CoZysZoZong WoZESnie] Scane cokolows
budynlod.

W




Zacaniem padkiacy jest odorielene od poslora warstwy tynku pod wzgedem chemicznym (zabezpiecza
preed powstawaniem plam) oraz odpowiednie polgczenie warstw pod wegledem mechaniczrym
irwieksra preyerepnosd bk wykonczaniowega araz zmnigjsea jego nasigklnad) Podklad nanos sie
na powlerzchnlg sciamy watkicm. Nie nalezy go rozeatczac

5.4, Wykonanie obrobek blacharakich

Malezy wykonat nowe abrabkl blacharskie &ianki attykows), zadaszenia nad weisciami do klalek
schadowych araz nowe podakiennik zewnstrzne

Wezelkie ohrabkl blacharske nalery wykorad 7 bachy ooynkowane, gr O 50mm. Ohrebk blaszane
POVARSY WSISWAE oo NAjMMe 4om poZa oo ocieplone) SCiaMy OFAZ MUSI3 rabezpieczed ukiad
aeieplaniowy preed Eawigocenies wadami apadewymi.

Przewidu e sie wymiane wszystkich elementéw onynrowania budynku, Bynnyg @ 150, rury soustowes 120
wykorane z blachy ocynkoware| rmzmeszcrons wi Istnisaceqo rowigzania,

5.5, Wykonanie warstwy elewacyjnej = tynk szlachetny

Po wprywie 2 dm od whleena sialkl cboojong) muodng preysiapic do wykoriczenia elewacli przez
rianesanie warsiwy slachetnego lynku cedkowarsbviaego ATLAS CERMIT SH-MAL 15 Warstwa ta
zabszpiecza elewacip przed dzisanem szkcdliwych caynnikdw atmoslerveznych Jusl o wyprawa
fyrkarska dostarczana w postaci suche] mieszanki oo rozrabiania wodg woilcsci 0.21-0,221kg du
uzyskania |sdnolte;, potprnmne) konsystencil MWalezy rozrabiad zawsze cale work | Po wymigszanu
ZAOMEWY MAlTY o0stEWIS |8 na wilka minct przed nalarenism oo celu odpowiednisqo Twiazana
sktadnikénw  Malery zwricic twage na warunk atmosferycrne woakich nakiadana jest zapraws.
Temperanira powisiza powinna misscic aie w arzedriale od 5-25 stopnil. Mie naledy wykonywad tynkdw
W crasie opadow. silmych wiatrow | duzeno nazianecrnenia. Przed rerooczesiem bynkowania w celu
umknigsie Alefmwhest shitw nalery rernlancwas preenwy technologiczne, fak aby okt jeow detalach
aciany (ofwory ckienne, Fmiare xoloru, wneki belkonawe)

Tynkiem szlachetnym ATLAS CERMIT SN-MAL 15 ralety rawniez wykahczyd cokdl budyrku,

Mase nalery rorprowadzic na aciane za pomocd packi metalvwe| glackie; nastepnie zatrzed packs
plastikowg da uryskania od powsedrie) faktury.

Nalery zastozawad fakture typu N-150,

Fo trzech cnach od naniesignia warshey wykanczajgcs) ofyrkowane sciany naledy dwukroiniz
pomalowac tarby elewacyng silikatowy ATLAS ARKOL 5 o barwe zgoone| z proekbem koorslk
dans| soiany. Preeswy Technalogicene w rakce malowania musss byl wezesnie] zaplanowans w cely
uniknigria preebarwien na stywach warstw

Lie}




PROJEKTOWANA KOLORYSTYHA:

Elewacja fromtowa;

ajy
o)
ol
d)
)

d)

5.6

farba silisatowa ARKOL 5 — kolor podstawaery — kolor nr 08 {Sciany plaskie elowas)

farba silisotowa ARKCOL &

farba silikatowa ARKCOL &

farba silikatowa ARKOL S -

farba silikatowa ARKOL &

kolor podstawowy - kolor nr 41 (Sclany plaskle elawac))

kolor uzupehiajgey - kalor nr 0125 (plony klatelk schadawych)

kolor uzupekiajgey - sckor nr 0117 (wejscia do kiatek schodowsah)

lkolar uzupekiajgey - sclor nr 522 (cokal budynku)

farba siikatows ARKOL S — kalor nr 2000 ( pasy pionowe | poziome . Scianka attvkowa dachu,

wricki loggi bzlkonowych, oty balkonowe)

Brluatrady balkonowe, kraty okienns

Balustrady balksncwe 5787 Kraly oken pamiczrych wykonane ¥ prettw sialowych nalezy Scryecic z

warstw fark orar swentusinyen rdzewien poknys warshees farky aodkfedaws|, a8 po wyscariesio farbg

nlejrs

57

Zuzycie materialy na docieplenia 1m” $ciany w systemie ATLAS STOPTER

- gruntowaniz podicza -

- mocowanie styropaanu -

= MCCovanie pamocnicze

- wearslwa 2brocna -

- gialea zhrojaca -

- pudklad fynkarss -

- daprawd lynkarska B

farba silikatowa

58 Prace koncowe

Zdemontowanie rusztowan,

Zuiycie makerialu [(wq katalogy produktdes firmy AT LAS)

ATLAS UNI-GRUNT

ATLAS STOPTER K-20

KDS kolki plastikows 1200
ATLAS STOPTER K-20
sialka 2 wiikng saklanego
ATLAS CERPLAST  BlaLY
ATLAS CERMIT SH-MAL1S
ATLAS ARKOL §

0,10-0,2C ky
4,00-5,00 kg
4 gal,
3,50-1,00 kg
1.20m’

0,30 kg
2,50 kg

|5 &4 6m’

doprowadzens oo wymaganego sianu opaskl wokdl coieponych Scian budynkdwe,




li. OBLICZENIA TERMOLZOLACY.INE

Na podsiaens hadan izclecyjresci cepline) budvrkow  zrealzowanyeh do 1980r  previeto, e Sredni
wapatzynnik preenikania ciepta preaz stiany wynos ok 1 I5WIMT K oo adpowisda aparmwi ciepnsmu
R. =087 m™KAN. Sclana taka nle speina wies wymagan nemy eleping] FN-FN (50 B846'1959

Wkanann chicrenia ciaplne dia doclanlane] sciany 2awnetrzae] wn weon

o I
o+ R +8/+ R,

gizier R =012 m* KA - opar cieplny preeimawania ciepla ad strony weanetzns)
preegrody,

[y =2 22 i AN - opar ciepiny projekiowans) T Dam warsty Shrcpian,
i, =008 m* KW - ppar ciepiny przejmowania ciapk od sirony zewnarzne
prregrady

Wapeiozynnix przerikania cepha L' oo cociepleniu wynosi U0 WYmTK, prajekiowana Sciana
WARSTWINA SPEInia w tvm Zakresis wymagania normy ciepine.
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DETAL 1

DYLATACJA W NAROZNIKU WEWNETRZNYM

%

. ELEWACYUNA PEYTA ZL S1¥ROPIANU

2. ZAPAAWA KIFJOWA ATLAS STOFTER K—20
3. ZAPRAWA KLEJCWA ATLAS STORTER K- 20
4, SIATKA ZARQJACA 7 WEOKNA SFKIANIGO

S, PODKEAD TYMHARSK| ATLAS CERPLAST
6. CIEMKOWARSTWOWY TYNK SIRUCTURALNY

ATLAS CERMIT
T. KOFFK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJ TYPU KDS -
B. WKHL | STALOWY W TULEJ ROZPREZME, DEIEKT ]EU}T\-E-: MESTHALN Y WELDRCDTIANY wo i
TERMCPLASTYCINE. IwEmKE Pazens Tanas Wy ShaLh
9. LISTWA COROEDWA [GOSPEOARK] HERUC-CMISC AN |
10. MASA SILKONOWA ATLAS SILTON S AUESTER SEoo0 Crodsets U Wiskwate 33
1 Tal L K kiagn 5 AT
1. [ASMA ROZPREINA ALHLS II@E. _:Eﬂr":r :?’1-, peie, 2008
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o v e | ey L
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DETAL 2
DYLATACJA W NAROZNIKU ZEWNETRZNYM
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1. ELEWASYJNA PeYTA ZE STYI0PIAKU
2. TASRAWA ELEJOWA ATLAS STCPTER k-20
3, TAPRAWA KLEJOWA ATLAS 510 (LK K—20
4, SIATKA ZEROJACA 7 WEOHMA SZMLANEGD
S. PODHZAD [YNKARSKI ATIAS CFRPLAST T (g TR S N AC |
B. CIENEOWASSTWRCWY Tik STRUKTURALNY T |uiskE FRiETSERNASTAG .Hn'-l.-.
ATLAS CERMIT [ GaEPooaRK] MERIIC-TRESTIA) T
A KOREK OO0 MOUDWANIA TERMOIFG AT TYRU KOS HNWESTOR [Bfi= 300 Grideighy 0 Mickesiza 73
B TASMA ROFEREZMA Ll Mazpravikizas 3 JAIN
A MASA SIUKONGEA ATLAS BILTON = ADHES  a 300 Gradzgde pedea. 2006
Cetal — dyelecjo 5
.M‘l."-- .ELM\ T |wh [ LTRIN
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DETAL 3
DOCIEPLENIE NADPROZA

1. ELEWACY JNA PEYTA ZE STYRDPIANL

2. ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS STOPTER K-2N

A ZRPRANS KLEJOWA ATLAS STOPTER K 20,

4, BIATHA ZHFOIALA £ WEOKNS EZELANEGD

E. PODKLAD TYMRARSK] ATLAS CERPLAST

&, CIENKOWARSTWOWY TYHK STRUKTURALNY
ATLAE DERMI

7. KCLEK GO MOCOWANLA TERMOIZOLAC TYPL KOS

B, MASA SILIKOMNOWER ATLAS SILTON 3

B PIARICA USSOIEL NIAJALA

10, LISTWA NARDZNA 7 BIATHA

!l‘-EE*' EUDCHER WIESEKA N W S OROITRNY e oA,
WIEISKE RIESSERIDSETAD ETTE
| GORRCOARK] MERLIGH T SC 1Al [
INWESTOR | 86— 300 frudrads, 4 Migiewizze 25
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DETAL 4
DOCIEPLENIE OSCIEZY OKIENNYCH

-

&

10

i ELEWACY Iha PLYTA 2E STYROPIANL

2 ZAPRAMWA KLEJOWA ATLAS STOPTER K-20
A FTAPRAWG K TG ALLAL B TUFTER K-20
& SIATHA TERDUATA 7 W IRCMA SHKLANEGD
5 PO AD TYNKARSK ATLAS CERFLAST

6. CIEMKDWARSTW WY T RE STRUKTLURALMNY LK SUDTHEE JIESIKALMYT WE_OROOTRYT i -12
ATCAS LERMIE WILEAE PRSI HIRS [ #0 348l
7ROEER U0 MOGOWASIA TERMOIZOLAC TYP KC& AR SERLIC RS P
9. PIARES USICIELMIAJACA, INWLSTR B 300 Gruenge, J Migecwisie &3
10, MASA SILIKONOWA ATLAS 31 TOIN & i TA—— e
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DETAL 5
DOCIEPLENIE SCIANY POD OKNEM

Al T - R L RS

, ELEWACYJINA PLYTA ZE STYROPIANU

. EAFRANWA KLEJOWR ATLAS STOPTER H-Z0,
. ZAFRAWA KLLJOWA AT AS STOPTER K- 20,
. SIATHA ZEROJACA £ WedHNA SEKLANT GO

PONKFAT TYNKARSKE ATLAS CERSLAST

. CIENKCWARSTWOWY TYNR STRUKTURALNY

ATLAS CERMIT
KOFFR OO MOCOWANIA TERMOIZOLAC TYPU KCS

. MASA SILKONOWA ATLAS SILTCON 5
. PlaN<A USZOEELMNIAJATA

OZIEKT  |HULYHZK MIEEZ58LNY WELURCUZINST v AS
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ADREE | 85-300 Gnidzgm pozdz 3036
Cetal — ocienenie Sciany ped oknem
e [or rwvimn [omsiuez e R
mar e oot KPG8 | ieyiraning Wi TTHTIRA

Fakele fwalcka LEds s

15




DETAL 6
DOCIEPLENIE OCIANY Z COKOLEM NIEOCIEPLONYM
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£h 2N
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CLLEWADYINA PEYTA ZE STYROPIANJ
C CAPRAWA KIFJOWA AT_AS STOPTER K—23,
. DWIE WARSTWY SIATKI ZBRC.ACE. LUB TIW
SIATKA PANCERNA LKEADANA 10
WYS, MIN. 2.0 M NAD POZICM TERERLU
. ZAFRAWA KLEJOWA ATLAS STOPTER H—E0
PODKZAD TYNKARSK!D ATLAS CERFLAST
CICMEOWARSTWOWY TYNE STRUKTURALKY
ATLAS CERMIT SN 15
. KOLEK DO MOCOWANIA ILRMOIZOLACY TYFU <DS
LIS TWA OO DWA
. WARLT STAIOWY W TULEJl ROZPREZNE.
TERMOPLASTYCZNEL
10, WMASA SILIKONDWA ATLAS SILTON 5
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