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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy balkonu w budynku mieszkalnym
przy ul. Wlodka 3 w Grudziadzu

1.0 Dane formalno - prawne.

1.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa ptyt i balustrady szesciu balkonéw
w budynku mieszkalnym potozonym przy ul. Wiodka 3 w Grudziadzu.

1.2 Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego
przebudowy plyt balkonowych wraz z balustrada zgodnie z § 298 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r.

Projekt budowlany przebudowy balkonow,
Opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbiorkowych.
Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

1.3 Podstawa opracowania.

Projekt budowlany opracowano w oparciu o :

Umowa z dnia 00-00-2003 r.

Ogledziny wstepne dokonane w dniu 17-12-2005 r. przez autora

opracowania.

Ogledziny szczegotowe , pomiary oraz inwentaryzacja ptyty balkonowej i balustrady,
wykonanie niezb¢dnych odkrywek ptyty 1 balustrady.

Opinia techniczna dot. Stanu technicznego balkonéw opracowana przez mgr inz. M.
Maja

&0 &0

80 &

Do opracowania powyzszego "P.B.” wykorzystano :

RO

,»Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz techniczno - ekonomicznych
1 przegladow sprawnosci technicznej budynkow ” - Wincenty Winniczek
wyd. CUTOB Wroctaw

,»Remonty budynkoéw i wzmacnianie konstrukeji” J. Thierry -
wyd. Arkady 1982

& ,,Awarie konstrukcji betonowych i murowych” - A. Mitzel, W. Stachurski,
J. Suwalski

,»Remonty i modernizacja budynkoéw” - poradnik 1986 r.

& ,,Ekspertyzy konstrukcji budowlanych” - Jerzy Lempicki - Arkady 1972 r.

»Wzmacnianie konstrukcji budowlanych” - E. Maslowski - 1988 r.

" Normy i normatywy w projektowaniu :

PN-82/B-02000 - Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartos$ci.
PN-82/B-02001 - Obciazenia budowli. Obciazenia state.



PN-82/B-02003 - Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne

technologiczne.
Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe
PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 spr¢zone.

Obliczenia statyczne i1 projektowanie.

Budynek mieszkalny w zabudowie zwartej zlokalizowany jest frontem do ul. Wiodka
w Grudziadzu. Balkony znajduje si¢ od frontu budynku.

Opis techniczny budynku.

Nazwa obiektu : Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres : ul. Wiodka 3

Zarzadca : Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomos$ciami
w Grudziadzu

Wiasciciel : Mienie Komunalne

Rodzaj zabudowy : zabudowa zwarta

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Wlodka 3, posiada szes$¢ balkony. Budynek wykonany
w technologii tradycyjnej, balkon z plyta ceglang typu Klaina oparta na belkach stalowych -
dwuteowniki NP140. Wysieg balkonu a = 1,20 m. Balustrada metalowa ozdobna o wysokosci h =
0,85 m.

Ogoblny opis konstrukcji budynku.

Budynek zrealizowany w technologii tradycyjne;j.

Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe ceglanej z cegly ceramicznej palne;.

Sciany piwnic
Sciany piwniczne cegly ceramicznej petne;j.

Sciany zewnetrzne
Sciany z cegly petnej kl. 100 gr. 45 cm na zaprawie wap. marki 1,5

Sciany wewnetrine
Sciany z cegly pelnej k1. 100 gr. 25 cm na zaprawie wap. marki 1,5

Stropy
Stropy drewniane ze $lepym putapem, podsufitka i tynkiem.

Klatka schodowa
Schody drewniane dwubiegowa.

Balkony
Od strony ulicy balkony z ptyt ceglanych typu Kleina wraz z balustrada stalowa o bogatym
rysunku wys. h = 0,85 m wraz z konstrukcja na skrzynki kwiatowe.



2.0 Opis balkonoéw przed rozbiorka.

2.1 Plyta balkonowa

Plyta balkonowa ceglana typu Klaina o tacznej gr. okoto 35 cm oparta na belkach stalowych
dwuteowych . NP 140. Na ptycie wykonana zostata posadzka betonowa gr. okoto 4,0 cm. Wysigg
plyty a= 1,20 m. Wokot ptyty balkonowej wystaje gzyms szer. okoto 15 cm. Na gzymsie utozona
jest blacharka z blachy ocynkowane;.

2.2 Balustrada

Balustrada z pretow stalowych - ozdobna o bogatym rysunku. Wysokos$¢ balustrady h = 0,85 m.
2.3 Belki stalowe

Konstrukcjg nos$na ptyty balkonowej stanowia belki stalowe dwuteowe NP140 w rozstawie

co 1,20 m. Do belek, na dolnych stopkach zamocowane sa dodatkowe wzmocnienia z ptaskownika.
. Belki zakotwione sa w murze.

3.0 Opis odkrywki balkonu.

Na podstawie dokonanej odkrywki ustalono nastgpujace wymiary i stan techniczny belek :

* los¢ belek n = 4 szt.

*  Wysigg belek a = 1,20 m

*  Wysokos¢ belki  h = 0,14 m

* Stan zardzewienia - skorodowane stopki oraz §rodnik

Poniewaz balkony sa wylaczone z eksploatowane decyzja PINB 7143-16/2005 nie mozna byto
dokona¢ odkrywek i stwierdzi¢ stopnia skorodowania srodnikow belek. Po dokonaniu rozbiorki
ptyt balkondéw oraz oczyszczeniu z rdzy belek stalowych nalezy dokonaé oceny stanu technicznego
belek oraz stopnia uszkodzen i zardzewienia.

4.0 Projekt odbudowy balkonu.

4.1 Belka stalowa.

Zebranie obciqzen

Lp. Rodzaj obciazen Wielkos$¢ obcigzenia Wsp. Wielkos¢ obcigzenia
charakterystycznego Obc. obliczeniowego
yf
1 2 3 4 5
Obciqzienie stale
1 |- Posadzka betonowa
0,04 x 23,00 x 1,10 1,01 kN/m 1,2 1,21 kN/m
2 |- 1izolacja
0,10x 1,10 0,10 kN/m 1,2 0,12 kN/m
3 |- warstwa spadkowa
0,03 x 23,00x 1,10 0,76 kN/m 1,2 0,91 kN/m




4 |- ptyta betonowe
0,14 x24,00x 1,10 3,70 kN/m 1,1 4,07 kKN/m
Ogolem 5,57 kN/m 1,13 6,31 kN/m
Obciqzenie zmienne
5 |- obc.uzytkowe
5,00x 1,10 5,50 kN/m 1,3 7,15 kKN/m
Ogolem 5,50 kKN/m 1,3 7,15 KN/m
Obciqzienie poziome
6 |- obc. balustrady
1,00 x 1,10 x 1,10 1,21 kNm 1,3 1,57 kNm
WEZLY:
3 2
gk @ ®
} 8,300 } 0,900 | H=1,200
PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A B Lx [m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 3 0,300 0,000 0,300 1,000 1 I 140
2 00 3 2 0,900 0,000 0,900 1,000 1 I 140
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Material:
1 18,3 573 35 82 82 14,0 2 Stal St3
STALE MATERIALIOWE:
Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT
[N/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
2 Stal St3 205000 215,000 1,20E-05
OBCIAZENIA:
13,4 13,4 1
3,460 1160 ;ISE%)
g& 1 2




SILY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret x/L x [m] M[kNm] Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 -11,4 16,3 0,0
1,00 0,300 -7,1 12,3 0,0
2 0,00 0,000 -7,1 12,3 0,0
1,00 0,900 -1,6 0,0 0,0

NAPREZENIA: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]
2 Stal St3
1 0,00 0,000 139,0 -139,0 0,646*
1,00 0,300 86,6 -86,6 0,403
2 0,00 0,000 86,6 -86,6 0,403*
1,00 0,900 19,2 -19,2 0,089
* = Wartosé$ci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Po dokonaniu rozbiorki ptyty balkonowej okazaé si¢ moze, ze istniejace belki stalowa sa silnie
skorodowane i nalezy je wymieni¢. W tym celu nalezy odcia¢ belke w odlegtosci 30 cm 0d $ciany i
za pomoca naktadek w §rodniku potaczy¢ nowa cze$¢ belki ze stara.

W miejscu przewidzianego potaczenia wystepuja nastgpujace sity :

M=-710kNm, V=1230kN, N=0

RN V1N

140 | 11490 9 | []]9-
S == 5.

-~ 86x140x10 86



Sity przekrojowe w odleglosci lo = 0 mm od wezta:
M =-7,1 kNm, V=12,3kN, N=0,0kN.

Przyjeto blachg czotowa o wymiarach 86x140 mm i grubo$ci ¢ = 10 mm ze stali
St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W.

Nosnos¢ spoin:
Przyjeto spoiny o grubosci zaleznej od grubosci scianki a = 0,60%¢.
Ktad spoin daje nastgpujace wielkosci:
A=19,26 cm?, A4,=7,14 cm?, I.=624,7 cm*, I,=44,5 cm*.
Naprezenia:
1,=V/4,=12,3/7,14) x10=17,2 MPa,
o=M,y=71x75x10°=-85,2 MPa
I, 624,7
g = o/2 =-852/,/2 =-60,3 MPa

Dla R.= 235 MPa, wspotczynnik ¥ wynosi 0,70.
Napre¢zenia zredukowane:

W miejscu wystgpowania najwigkszych naprgzen zredukowanych 7,= 0,0 MPa.

Y02+ 3(10+12) =070%[ 6037+ 3x(0,0% + 603%) = 84,4 <215/,

Najwi¢ksze napre¢zenia prostopadle:

o=M,y=71x75x10°=-85,2 MPa
I 624,7

UDZU/\/E =60,3 <215=fd

4.2 Plyta zelbetowa.

Zaprojektowano ptyte zelbetowa wylewana na mokro z betonu B-20 zbrojona pretami ze
stali A-IT 34GS R = 350 MPa. Grubos¢ ptyty h =14 cm.

Zestawienie obciazen rozlozonych [KN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi Obc.obl.
1. |Posadzka betonowa gr. 4 cm 0,92 1,20 1,10
2. |Izolacja wodoodporna 0,15 1,20 0,18
3. | Warstwa spadkowe gr. 4,5 cm 1,04 1,20 1,25
4. | Obc. uzytkowe 5,00 1,30 6,50
5. |Plyta zelbetowa gr.14 cm 3,50 1,10 3,85
>:| 10,61 1,21 12,88




Schemat statyczny plyty

go =12,88
L 1,20 M

A

Rozpigtos$¢ obliczeniowa ptyty lg= 1,20 m

Wyniki obliczen statycznych:
Moment przgstowy obliczeniowy Msq = 2,32 kNm/m
Moment przgstowy charakterystyczny Mg, = 2,26 kKNm/m
Moment przgstowy charakterystyczny dlugotrwaty Mgy = 2,26 kNm/m
Reakcja obliczeniowa lewa R = 7,73 kN/m
Reakcja obliczeniowa prawa Rg = 7,73 kN/m

Dane materialowe :

Plyta zelbetowa grubosci 14,0 cm

Klasa betonu B20

Stal zbrojeniowa A-IIT (34GS)

Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%

Czas dziatania obciazenia  nieograniczony

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Dopuszczalna szerokos$¢ rozwarcia rys Wiim = 0,3 mm
Otulina zbrojenia przgstowego c=2,0cm

Wymiarowanie wg PN-B-03264:1999 :
Przesto:

Zbrojenie potrzebne A; = 1,71 cm?’/mb. Przyjeto @6 co 12,0 cm 0 A;=2,36 cm*’’mb (p=
0,20% )

Szerokos¢ rozwarcia rys wx = 0,000 mm < wy, = 0,3 mm

Maksymalne ugigcie od Mg a(Mski) = 0,19 mm < ajim = 6,00 mm

Propozycja zbrojenia:
96 co36cm |=152cm

152
41
96 co36cm | =156 cm /14
101
41
14\, 96 co 36 cm | =156 cm

101

4.3 Belka zelbetowy.

Pod belkami stalowymi balkonu zaprojektowano belke zelbetowa 20 x 25 ¢cm z betonu B20
zbrojong pretami ze stali A — III 34GS R = 310 MPa.

4.4 Posadzka balkonowa.

Posadzka wylewana na mokro z betony B20. Grubos$¢ posadzki 3,5 — 5,5 cm. Posadzke nalezy
dodatkowo zazbroi¢ w gornej warstwie siatka z wtokna szklanego. Posadzke nalezy zdylatowac od
Sciany budynku kitem plastycznym.



4.5 Shupki balustrady.

Stupki balustrady nalezy zdylatowac od posadzki kitem plastycznym. Grubo$¢ dylatacji nie
powinna by¢ mniejsza niz 5 mm.

4.6 Obradbki blacharsKie.

Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blach ocynkowanej gr. 0,55 mm. Obrobka powinna
zachodzi¢ na mur budynku, na wysoko$¢ min. 20 cm.

4.7 Modernizacja balustrady.

Balustrady balkonowe nalezy podwyzszy¢ do wysokosci 1,10 m od posadzki. W tym celu nalezy :
* oczysci¢ z farby 1 rdzy gérny ptaskownik 40x8 mm,
* dospawac¢ elementy podwyzszajace balustradg z ptaskownika 30x5 mm wys. 0,234 cm,
» cala balustrade wyczysci¢ z farby i rdzy,
* pomalowac farba antykorozyjnym,
* pomalowaé¢ dwukrotnie farba NOBICHRON w kolorze zielonym,

Jako pas gorny zastosowano ptaskownik 40x8 mm, a stupki zaprojektowano z ptaskownika 30x5

mm
PodwyzZszenie istniejacej balustrady nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem.

5.0Technologia wykonania robot

5.1 Belki balkonowe.

Po dokonaniu rozbidrki poszczegélnych warstw balkonu nalezy doktadnie oczysci¢ cate belki no$ne
balkonu. Oczyszczenie nalezy wykona¢ mechanicznie do 3 stopnia czystosci. Po dokonaniu
oczyszczenia belki nalezy poddac ocenie i w razie potrzeby nalezy je wymieni¢ w czg$ci na nowe.
W tym celu nalezy je odcia¢ w odlegltosci 30 cm od $ciany i1 za pomoca blachy czotowej gr. 10 mm
dospawac¢ nowy odcinek belki. Polaczenie belek moze wykonaé¢ osoba posiadajace uprawnienia do
spawania elementow konstrukcyjnych. Oceny belek dokonuje inspektor nadzoru. Niedopuszczalne
jest malowanie belek farba antykorozyjna.

5.2 Belka zelbetowe.

W trakcie wykonywania pomiar6w inwentaryzacyjnych plyt balkonowych zaobserwowano
zarysowania nadprozy drzwiowych wej$cia na balkon.

Zarysowania rysuja si¢ pod stopkami belek wyzszej kondygnacji. W celu uniknigcia powstawania
dalszych zarysowan i pgkni¢¢ muru zaprojektowano wieniec zelbetowy 20 x 25 cm zbrojony
pretami ze stali A — I 34SG R = 350 MPa.

Zestawienie obciazen rozlozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.cha v Obc.obl.
.
1. |Obc. z poz. 4.1 16,85 1,00 16,85
2. | Cigzar wlasny belki 1,25 1,10 1,38
>:| 18,10 1,01 18,23




Schemat statyczny belki

Jo = 18,23

L leff=4,02m
1

* |

Rozpigtos¢ obliczeniowa belki L. = 4,02 m

Wyniki obliczen statycznych:
Moment przgstowy obliczeniowy Msq = 36,82 kNm
Moment przgstowy charakterystyczny Mgk = 36,46 kNm
Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = 36,46 kNm
Reakcja obliczeniowa Rsa =36,63 kN

Dane materialowe :

Klasa betonu B20

Stal zbrojeniowa A-IIT (34GS)

Stal zbrojeniowa strzemion A-I (St3SX-b)

Stal zbrojeniowa montazowa A-0 (St0S-b)
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%

Czas dziatania obciazenia  nieograniczony
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Maksymalny rozmiar kruszywa d, = 8 mm

Zalozenia obliczeniowe :
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet.  cot 8 =2,00
Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugigcie  aim = Lw/250 - jak dla belek (tabela 10)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:1999 :

K K

o
(")7(

18,6
25

o

2.2, 2x68 32,
,Iv % 20 * ’Iv

A A

Przyjete wymiary przekroju:

by =20,0cm, h=25,0cm
otulina zbrojenia ¢ = 20 mm

Zginanie (metoda uproszczona):
Przekro6j pojedynczo zbrojony
Zbrojenie potrzebne A, = 1,84 cm”. Przyjeto 3@12 0 A, = 3,39 cm® (p=0,78% )
(decyduje warunek dopuszczalnego rozwarcia rys prostopadtych)
Warunek nosnos$ci na zginanie Msq = 12,88 kNm < Mgq= 21,98 kNm



Scinanie:
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi @6 co 170 mm na calej dtugosci belki
Warunek nosnosci na $cinanie Vsg= 10,79 KN < Vgas = 28,24 kKN
SGU :
Szerokos¢ rozwarcia rys prostopadtych wy = 0,175 mm < wy, =0,3 mm
Szeroko$¢ rozwarcia rys ukosnych wy = 0,000 mm < wy, =0,3 mm
Maksymalne ugigcie od Mg a(Mski) = 12,73 mm < ajim = 20,10 mm

Propozycja zbrojenia:

4

12, 23x16,5= 380 J.2

"I'T'I'TTTT'I'T'I'T'Ej’FTT'I'T'I'TTTT'I"

A

25

22

Nr 2

18,6

22

éa 2x6,8 ﬁ_?)‘

v 20 v

Nr2 2p12 1=418
418

Nr1 3p12 1=418
418

[—

[N
6 Nr3 2496 |=284

Zestawienie stali zbrojeniowej

Srednica | Dhugo$é | Liczba | St3SX-b | St0S-b 34GS
Nr [mm] [cm] [szt.] (03 012 Q12
1. 12 418 3 12,54
2. 12 418 2 8,36
3. 6 84 24 20,16
Dhugos$¢ wg $rednic [m] 20,2 8,4 12,6
Masa Imb preta [kg/mb] 0,222 0,388 0,888
Masa wg $rednic [kg] 4,5 7,5 11,2
Masa wg gatunku stali [kg] 5,0 8,0 12,0
Razem [kg] 25




Wykonanie wiefica zelbetowego

podstemplowac stropy,

sku¢ istniejacy tynk na $cianach,

wyku¢ bruzdy o wymiarach 20 x 25 cm,

powierzchnig oczysci¢ z zanieczyszczen i resztek zaprawy,
catos¢ zwilzy¢ woda,

wykona¢ zbrojenie zgodnie z pkt. 5.2

bruzdg zadeskowac¢ do wysokosci 20 cm 1 zabetonowac
pozostata przestrzen wypehic gesta zaprawa cementowa TEN-10

Wieniec nalezy wykona¢ po dokonaniu rozbiorki plvt balkonowvch

Rozbidrke balkondéw nalezy wykonywaé od najwyzszej kondygnacji.

5.3 Zbrojenie plyty balkonowej.

Schemat zbrojenia ptyty zelbetowej balkonu podano w pkt. 4.2. Podczas montazu prgtdw zbrojenia
nalezy zwrdci¢ uwage, aby zachowac wilasciwa otuling pretow. W tym celu nalezy zastosowac
krazki dystansowe. Otulina zbrojenia nie powinna by¢ mniejsza niz 25 mm.

Do zbrojenia nalezy uzywac stali zebrowej bez rdzy i1 zanieczyszczen. Polaczenie poszczegdlnych
pretéw za pomoca drutu wigzatkowego migkkiego @3 mm.

5.3 Betonowanie plyty.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy wykona¢ deskowanie oraz zamocowac siatke
Ledochowskiego na dolnych stopkach belek. Do deskowania nalezy uzy¢ desek sosnowych gr. 38
mm klasy I I. Deskowanie nalezy tak wykona¢, aby mozliwe byto obetonowanie dolnych stopek
belek stalowych. W tym celu pomigdzy deskowaniem a dolna stopka belki nalezy zatozy¢
podktadki drewniane gr. 20 mm.

Ptyte balkonowa nalezy betonowac tacznie z wienicem zelbetowym. Beton B20, grubosé¢

pltyty h= 14 cm. Zaggszczenie betonu nalezy wykonac recznie. Po osiagnigciu przez beton
wytrzymatosci 0,75 Rg mozna przystapi¢ do wykonania izolacji wodoszczelnej.

5.4 Izolacja balkonu systemem ATLLAS WODER S.

5.4.1 Wymagania podstawowe.

- Izolacja balkonu powinna by¢ tak skonstruowana i wykonana, aby zabezpieczata w sposéb
trwaly polozone przed opadami atmosferycznymi.

- Uktad warstw izolacyjnych balkonu powinien zapewni¢ odpowiednia odporno$¢
izolacyjna przed przenikaniem wody.

- Materiaty uzyte do wykonania balkonu powinny by¢ odporne na zmiany warunkéw
atmosferycznych i zapewnia¢ zatozone wymagania eksploatacyjne.

- Spadek balkonu nie powinien by¢ mniejszy od 1,5 %.

- Uformowanie spadku powinno by¢ zachowane poprzez odpowiednie nachylenie warstwy
spadkowej wykonanej bezposrednio na konstrukcji nosne;.

- Nawierzchnia balkonu powinna by¢ dobrana do przewidywanych wymagan
eksploatacyjnych i zapewniac tatwa ich konserwacjg.

- Poszczegblne warstwy izolacyjne balkonu powinny by¢ tak dobrane, aby ich odksztalcenia
termiczne wzgledem siebie byly ograniczone do minimum.

- Materiaty stosowane do izolacji balkonu powinny by¢ odporne na korozj¢ biologiczna
i posiada¢ duza elastycznos¢.



5.4.2 Wymagania techniczne.

Podloze
Wymagania techniczne dla podtozy pod izolacje wodochronng powinno by¢ zgodne z
postanowieniami w tym zakresie przepisow, ujetych miedzy innymi w PN-80/B-10240 ora w :
"Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych t.1
Budownictwo ogdlne czesé 3".
- podtoze powinno mie¢ dostateczng sztywnos$¢ 1 wytrzymato$¢ na nacisk,
- powierzchnia podtoza powinna by¢ rdwna, bez rys 1 ostrych wystgpow, ktore mogtyby
spowodowac przebicie warstwy izolacyjnej,
- podtoze powinno by¢ suche, czyste i niepylace.
- naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3,00
cm
lub sfazowane pod katem 45° na szeroko$¢ i wysoko$¢ 5,00 cm od krawedzi.
- przed przystapieniem do wykonania izolacji nalezy zamontowac wszystkie elementy
przechodzace
przez izolacjg.
Powierzchnia podtoza pod izolacjg z folii, z tworzyw sztucznych powinna by¢ zatarta na gtadko.
Wilgotno$¢ podloza nie powinna przekracza¢ 6 %. Podtoze po doprowadzeniu do wilgotnosci 6 %
powinno by¢ zagruntowane roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa, ktora powinna wyschna¢
przed przystapieniem do wykonywania izolacji wodochronne;.

Niedopuszczalne jest stosowanie do gruntowania preparatow zawierajqcych rozpuszczalniki
organiczne.

Wykonanie izolacji wodoszczelnej

Wykonanie robot izolacyjnych balkonu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa przy
uwzglednieniu wymagan zawartych w normach, instrukcjach i $wiadectwach ITB.

Roboty zwigzane z utozeniem warstw izolacyjnych balkonu powinny by¢ prowadzone w okresie
utrzymujacej si¢ stonecznej pogody, w temperaturze nie nizszej niz + 15°C.

Prace powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowana brygadg przy statym nadzorze
technicznym.

Podczas wykonywania zabezpieczen wodoszczelnych chodzenie lub transportowanie materiatow
powinno odbywac si¢ po przeno$nych drewnianych pomostach ochronnych.

Podczas wykonywania robdt nalezy tak zorganizowac praceg, aby nie dopusci¢ do zamakania
izolacji.

Uktad warstw.
W projekcie przyjeto nastgpujace warstwy :
- warstwa nawierzchniowa - posadzka wylewana na mokro z betony B20
gr. 4,00 cm ;

- warstwa spadkowa podktad betonowy z betonu B-15 gr. 4,00 cm

- izolacja - zaprawa wodoszczelna WODER S
- konstrukcja - ptyta zelbetowa z betonu B-20 gr. 14,00 cm
- wyprawa - tynk cem. - wap.

ATLAS WODER S produkowany jest jako gotowa do bezposredniego uzycia, jednorodna pasta.
Nie wolno jej laczy¢ z innymi materiatami, rozciencza¢ ani zaggszczac. Po otwarciu wiaderka jego
zawarto$¢ nalezy przemiesza¢ w celu wyréwnania konsystencji.

Po doktadnym przygotowaniu podtoza nakladamy foli¢ w dwoch warstwach. Pierwsza warstwe
zawsze nalezy nanosi¢ pedzlem lub watkiem, kolejne za$ przy pomocy tacy stalowej, pedzla lub
watka. Nanoszenie drugiej warstwy mozna rozpoczac po catkowitym wyschnigciu pierwszej
warstwy tj. po okoto 3 godzinach. Swiezo wykonane podtoza moga by¢ uszczelnione po min. 14



dniach od czasu ich wykonania. Powierzchnie uszczelnione nalezy chroni¢ przez 3 dni przed
oddziatywaniem wody pod cisnieniem. Powstata po zwiazaniu powlokg nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniem.

Warstwa ochronna i dociskowa.

Po wykonaniu izolacji “WODER S” nalezy utozy¢ na niej warstwe ochronng i dociskowa..
Warstwe ochronng nalezy wykonac z papy asfaltowej izolacyjne;.
Warstwe dociskowa nalezy wykona¢ jako spadkowa z betonu B15 gr. 35 mm — 55 mm..

Wykonanie uszczelnien za pomocq tasm..

Wystajace ponad balkon czg$ci budynku lub zamocowane w czg$ci balkonu elementy pionowe
(stupy) powinny by¢ obrobione w taki sposob, aby nie nastapito przenikanie wody w glab plyty
balkonowe;j.

Warstwa izolacyjna wodoszczelna powinna by¢ wywinigta na czgsci pionowe wystajace ponad
nawierzchnig balkonu do wysokos$ci nie mniejszej niz 20 cm powyzej powierzchni posadzki
balkonu. W zatamaniu (narozniku) izolacje nalezy dodatkowo wzmocni¢, taSma uszczelniajaca
ATLAS.

Wykonanie uszczelnien z wykorzystaniem tasm nalezy rozpocza¢ od wklejenia akcesoriow we
wczesniej pokryte masa uszczelniajaca ATLAS WODER E podltoze przy pomocy gtadkiej pacy
stalowej. Nastepnie wtapiamy tasme na styku $ciany i1 podtoza. Po wykonaniu zabezpieczen
wszystkich miejsc (stupki balustrady) pokrywamy masa ATLAS WODER E powierzchnig tasm i
akcesoridw jak réwniez cala powierzchnig podtoza i1 czesci Sciany. Masg uszczelniajaca naktadamy
w dwoch warstwach. Pierwsza warstwg zawsze nalezy nanosi¢ pedzlem lub walkiem, kolejne za$
przy pomocy tacy stalowej, pedzla lub watka. Nanoszenie drugiej warstwy mozna rozpocza¢ po
catkowitym wyschnigciu pierwszej warstwy tj. po okoto 3 godzinach.

Stupki balustrady nalezy przyspawac do belek stalowych balkonu..

Wyréb posiada Aprobate techniczng Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-5032/2001
Wykonanie obrobek czesci budynku i innych elementow zwiqzanych balkonem.

Obrobki blacharskie krawedzi balkonu nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob :

* na gladkiej, suchej i wolnej od zanieczyszczen ptycie utozy¢ mas¢ wodoszczelnga WODER
S,

e zamocowac obrobki blacharskie na krawedziach balkonu,

» szeroko$¢ zatozenia blacharki na ptyte nalezy przyjac nie mniej niz 120 mm,

* na pasmo blacharki okoto 5 — 8 cm nalezy utozy¢ warstwg zczepna z masy CERPLAST,

* po wyschnigciu warstwy zczepnej nalezy zalozy¢ tasme uszczelniajaca z siatka boczna,

* tasma uszczelniajaca powinna zachodzi¢ po 72 szerokos$ci na obrobke blacharska 1 ptyte
balkonowa,

* tasme uszczelniajaca przesmarowaé zaprawa wodoszczelna WODER E.

Nalezy zwroci¢ uwage , aby pod tasma pozostawi¢ nieprzesmarowane zapraw wodoszczelna pasmo
szer. okoto 1 — 1,50 cm.

5.5 Odprowadzenie wody z plyty balkonowej.

Odprowadzenie wody z ptyty balkonowej za pomoca rur spustowych @ 65 mm. Rury nalezy
wykonac¢ z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm.



Rurg spustowa nalezy podtaczy¢ do wpustu zamontowanego w ptycie balkonowej. Wpust nalezy
uszczelni¢ zaprawa WODER S, taSma uszczelniajaca z siatka oraz zaprawa WODER E.

5.6 Wykonania tynkéw.

W niniejszym opracowaniu przewidziano tynki dwuwarstwowe zatarte na gtadko. Tynki
dwuwarstwowe nalezy wykona¢ z obrzutki 1 narzutu. Obrzutk¢ nalezy wykona¢ z zaprawy
cementowej 1 : 1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zaglebieniu stozka pomiarowego.
Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3 —4 mm.

Narzut nalezy nanosi¢ po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Narzut nalezy
wykona¢ z zaprawy cementowo-wapiennej 1 : 2 : 10. Zaprawa powinna mie¢ konsystencjg
odpowiadajaca 7-10 cm zaglebieniu stozka pomiarowego. Grubos$¢ narzutu 8 — 15 mm. Na tak
wykonane tynki po ich zwigzaniu i wyschnigciu nalezy wykona¢ powloki malarskie.

5.7 Powloki malarsKie.

5.7.1 Malowanie plyt balkonowych.

Po catkowitym wyschnigciu tynku cata powierzchnig otynkowana nalezy zagruntowa¢ srodkiem
gruntujacym ,,UNI-GRUNT, a nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farba emulsyjna elewacyjna w
kolorze biatym.

Przed przystapieniem do wykonywania powtok malarskich nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢
powierzchni. Dla malowania tynkow farbami emulsyjnymi dopuszczalna wilgotno$¢ tynkow nie
powinna przekraczac 4 %.

5.7.2 Malowanie balustrady.

Po dokonaniu demontazu balustrady nalezy ja doktadnie oczys$ci¢ z zanieczyszczen oraz odthuscic.
Oczyszczenie nalezy wykona¢ mechanicznie do 3 stopnia czystosci. Po dokonaniu oczyszczenia
balustrade nalezy poddac¢ ocenie 1 w razie potrzeby wymieni¢ silnie skorodowane elementy (n6zki)
na nowe. Potaczenie spawane moze wykona¢ osoba posiadajace uprawnienia do spawania
elementéw konstrukcyjnych. Oceny balustrady dokonuje inspektor nadzoru. Po oczyszczenia i
odebraniu rob6t przygotowawczych przez inspektora nadzoru nalezy balustradg¢ pomalowaé
dwukrotnie farba antykorozyjnym oraz dwukrotnie farba NOBICHRON w kolorze zielonym.
Zaleca sig, aby n6zki balustrady na catej wysokos$ci (okoto 6 — 8 cm) pokryte byly powtoka
tytanowa.

6.0 Technologia rozbiorki.

Teren na ktérym dokonywana bedzie rozbiorka balkondéw nie jest wygrodzony, a na tym terenie sa
eksploatowane. Budynek usytuowany jest wzdtuz chodnika i ulicy Wtodka 1 a. W zwiazku z tym
przed przystapieniem do rozbidrki ptyt balkonowych i balustrad nalezy opracowac projekt
organizacji ruchu, teren wygrodzi¢ ogrodzeniem, a na ogrodzeniu wywiesi¢ tablicg informacyjna
oraz tablice ostrzegawcza UWAGA - TEREN ROZBIORKI.

Przed przystapieniem do rozbiorki poszczegdlnych obiektow sprawdzi¢ czy w obrebie rozbieranych
balkonow nie przebiegaja czynne linie energetyczne.

Rozbiorke balkonow i balustrad nalezy wykonywac kolejno wedlug podanych technologii :
Rozbiorke nalezy rozpoczac od najwyzej polozonego balkonu.

Balustrada - wykonane w technologii tradycyjne;j

Ustala si¢ nastgpujaca kolejnos¢ robot rozbidrkowych :



* demontaz balustrady sposobem rgcznym z rusztowan,

Plyta balkonu — wykonana jako ceglana — typu Kleina

Ustala sig nastgpujaca kolejnos¢ robot rozbidrkowych :

* rozbidrka posadzki ceglanej wykonywana sposobem recznym z rusztowan,

* rozbiorka konstrukcji ptyt typu Kleina wykonywana sposobem r¢cznym z rusztowan,

* rozbiorka dzwigarow stalowych dzwigiem, po uprzednim ,,odpaleniu” ich na podporach (30 cm
od lica §ciany — w miarg potrzeby).

7.0 Wytyczne dotyczace dopuszczalnych zmian.

Wszystkie zmiany odno$nie zastosowan materiatowych i rozwiazan konstrukcyjnych wymagaja
uzgodnienia z autorem opracowania.

Powyzsze opracowania przeznaczone jest wylacznie do trzech balkondéw przy ul. Wtodka 3 w
Grudziadzu i nie moze by¢ adaptowane na inne balkony.

Kopiowanie badz przedruk w czgsci lub w catos$ci jest dozwolony tylko za zgoda autora
opracowania.

Wykonanie projektu wzmocnien belek stalowych przez inna Jednostke projektowa jest dozwolony
tylko za zgoda autora niniejszego opracowania.

8.0 Warunki BHP.

8.1 BHP przy robotach rozbiorkowych

W odniesieniu do robot rozbiérkowych maja zastosowanie ogolnie obowiazujace przepisy B.H.P.
przy robotach budowlanych. Szczegdtowe warunki B.H.P. przy robotach rozbiérkowych okreslone
zostaly w Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy 1 Opieki Spotecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z
dn. 29.03 1947r.).

Podstawowe przepisy tego rozporzadzenia przedstawiaja si¢ nast¢pujaco:

* Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca
powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w
listwy obrzezne. Znajdujace si¢ w poblizu miejsca rozbiorki budowle, urzadzenia uzytecznos$ci
publicznej, latarnie, stupy, przewody i drzewa, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

* Srodki zabezpieczajace pracownikéw i urzadzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach
rozbiorkowych powinni by¢ zaopatrzeni odziez 1 urzadzenia ochronne jak: kaski, rekawice 1 okulary
ochronne, a narzgdzia r¢czne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gladkich trzonkach oraz
stale utrzymane w dobrym stanie.

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych, kierownik rozbiorki powinien doktadnie
poinformowac robotnikéw o sposobie wykonywania rob6t rozbidrkowych i przeszkoli¢ ich w
zakresie przepisOw B.H.P. Miejsca ustawienia drabin do wej$cia na mury powinien wskazywac
kierownik rozbiorki lub majster.

Zawiesia do demontazu nalezy uzywac¢ atestowane.

* Wplyw warunkow atmosferycznych na prowadzenie robét rozbiorkowych. Przy
wykonywaniu robot rozbiérkowych nalezy uwzglednia¢ na nie warunkow atmosferycznych, jak
deszczu, mrozu, wiatru 1 odwilzy. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robot na $cianach
lub innych rozbieranych konstrukcjach lub pod nimi, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo
zawalenia si¢ tych konstrukcji w wyniku silnych podmuchow wiatru.

* Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego. Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w
zasiggu prowadzonych robdt rozbidrkowych, powinny by¢ w sposob odpowiedni zabezpieczone. W
szczegblnosci nalezy wytyczy¢ 1 wyraznie oznakowac tymczasowe drogi okrgzne (obejscia i



objazdy) lub wystawi¢ wartownikow zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacyjne badz tez, w
przypadkach szczegdlnie niebezpiecznych zastosowac oba srodki tacznie.

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych wykonawcy maja obowiazek sprawdzenia, czy w ich
zasiggu, w miejscach zagrozonych nie ma osob postronnych.

* Rozbidrka reczna. Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4.00 m powinni by¢
zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwatych elementow
konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych.

Zrzucanie wystajacych lub zwisajacych czesci budynku powinny by¢ wykonane szczegdlnie
ostroznie pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbidrki. Miejsca zrzucania gruzu
powinny by¢ nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wigkszych ptaszczyzn nalezy
stosowa¢ pochylnie lub zsypy (rynny ).

Nie zezwala si¢ gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcjach budynku.

W przypadku prowadzenia robot w dwdch poziomach, dolny poziom powinien by¢ zabezpieczony
daszkami ochronnymi.

* Uwagi dodatkowe. Materialy z rozbidrki oraz elementy stalowe wywozi¢ sukcesywnie, aby
zapewni¢ bezpieczenstwo pracujacych robotnikow.

8.2 BHP przy robotach betoniarskich.

W razie dodawania do masy betonowej srodkéw chemicznych, roztwor nalezy przygotowaé w
wydzielonych naczyniach i w wyznaczonym na to miejscu, a pracownicy zatrudnieni przy
rozcienczaniu srodkow chemicznych powinni by¢ zaopatrzeni w sprz¢t ochrony osobiste;.

* Przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien by¢ wyposazony w
odbojnice zabezpieczajace samochdd przed stoczeniem sig.

* Pojemniki do transportu masy betonowej powinny by¢ wyposazone w klapy tatwo
otwieralne i zabezpieczajace przed przypadkowym wytadunkiem masy.

* Oproznianie pojemnika powinno odbywac si¢ stopniowo i rownomiernie, aby nie dopusci¢
do przeciazenia deskowania masa betonowa.

*  Wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moze by¢ dokonywane z wysokos$ci
wigkszej niz 1 m.

Zabronione jest :
1) podchodzenie do transportowanego zbrojenia wczesniej, zanim znajdzie si¢ ono na
wysokosci 0,5 m ponad forma,

2) chwytanie rekami za skrajne wktadki szkieletu zbrojenia uktadanego w formy.

8.3 BHP przy robotach izolacyjnych.

* Kotly do podgrzewania mas bitumicznych powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy.

* Kotly i zbiorniki do podgrzewania i transportu r¢cznego mas bitumicznych powinny by¢
wypetniane najwyzej do 3/4 ich wysokosci.

*  Przewdz mas bitumicznych powinien odbywac si¢ w szczelnie zamknigtych zbiornikach.



* Mieszanie asfaltu z benzyna powinno odbywac si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 50 m od
zrodta otwartego ognia i przy uzyciu wytacznie drewnianych mieszadet.

*  Wlewanie podgrzanego asfaltu do benzyny powinno odbywac si¢ przy stalym mieszaniu.
Nie wolno wlewa¢ benzyny do asfaltu.

* Uzywanie do rozcienczania asfaltu benzyny etylizowanej i benzenu jest zabronione.

8.4 BHP przy rusztowaniach.

Rusztowania powinny:

1) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do sktadowania
narzgdzi i niezbednej ilo$ci materialow,

2) posiada¢ konstrukcje dostosowana do przeniesienia dziatajacych obciazen,

3) zapewnia¢ bezpieczna komunikacje¢ pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy,

4) stwarza¢ mozno$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku.

* Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.
* Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

* Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz
powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcja producenta.

* Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan.

* Przy wykonywaniu robdt na wysokos$ci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linka umocowana do statych elementéw konstrukcji budowli lub
wznoszonych (rozbieranych) rusztowan.

e Przy wznoszeniu lub rozbidérce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna i
zabezpieczy¢ ja w sposob okreslony w § 31.

e Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan :

1) o zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobra widocznos¢,
2) w czasie gestej mgly, opadow deszczu i1 $niegu oraz gotoledzi,
3) podczas burzy i wiatru o szybkos$ci przekraczajacej 10 m/sek.

*  Wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sasiedztwie napowietrznych linii elektrycznych moze
by¢ dokonywane wytacznie wtedy, gdy linie te sa usytuowane poza strefa niebezpieczna
okreslona w § 31 1 § 47; w przeciwnym razie przed rozpoczgciem robot linie napowietrzne
nalezy wylaczy¢ spod napigcia.

* Uzywanie beczek, skrzyn, cegiel, blokow betonowych itp. przedmiotéw jako rusztowan lub
podpdr dla pomostéw rusztowan jest zabronione.

* Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.



Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnej wielkosci
obciazenia pomostow.

Obciazanie pomostéw rusztowan materiatami ponad ustalong ich no$no$¢ i gromadzenie sig
pracownikow na pomostach jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywacé si¢ w miejscach do tego
przeznaczonych.

Wspinanie sig po stojakach, podtuznicach, lezniach i1 porgczach rusztowan jest zabronione.

Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywaé w czystosci, a w
okresie zimy oczyszczac ze $niegu 1 posypywac piaskiem.

Pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostow rusztowan jest zabronione.

Jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujacych si¢ w jednym pionie jest
dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego daszku
ochronnego.

Rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych 1 przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

Podloze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia si¢ rusztowanie, powinno zapewnia¢ jego
stabilnos$¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wéd opadowych od budynku.

Dla rusztowan nietypowych liczbg zakotwien oraz wielko$¢ sity kotwiacej nalezy kazdorazowo
ustala¢ w zalezno$ci od rodzaju i wysoko$ci tych rusztowan, przyjmujac sit¢ jednego
zamocowania, ktorej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane rownomiernie na calej powierzchni $ciany, przy ktorej
znajduje sig¢ rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosunigte do
$ciany.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozona lini¢ kotew wigcej niz
3 m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna
by¢ wigksza niz 20 m.

Nosno$¢ urzadzenia do transportu materialdow na wysiggnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekracza¢ 150 kg.

Wielkos¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana do gabarytu
pojazdow z tadunkiem, a szeroko$¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m. Znajdujace si¢
przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia (uderzeniem) za pomoca
odbojnic.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdow i
przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne wykonane w sposob okreslony w § 31.



Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje odgromowa.
Rusztowanie na koztach nalezy stosowac zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.
Opieranie koztéw na cegtach i1 innych materiatach lub przedmiotach jest zabronione.
Zrzucanie elementow rozbieranych rusztowan jest zabronione.

Po zmontowaniu rusztowania wiszacego nalezy dokona¢ proby jego pracy zgodnie z
dokumentacja techniczno-ruchowa producenta.

Stan rusztowania wiszacego nalezy sprawdza¢ codziennie.

Wchodzenie pracownikoéw na pomost rusztowania wiszacego jest dozwolone woéwczas, gdy
pomost znajduje si¢ w najnizszym potozeniu.

Na pomoscie rusztowania nie powinno przebywac jednoczesnie wigcej osob niz przewiduje
instrukcja techniczno-ruchowa.

Wykonywanie gwaltownych ruchow, przechylanie si¢ przez porgcze, gromadzenie materialow i
narzgdzi po jednej stronie rusztowania, opieranie si¢ o $ciang budynku itp. przez osoby

znajdujace si¢ na pomoscie jest zabronione.

Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywajacy na rusztowaniu
powinni odsuna¢ si¢ od $ciany budynku czy tez innej budowli.

W czasie burzy i przy wietrze o szybkosci wigkszej niz 10 m/sek. pracg na rusztowaniu
wiszacym nalezy przerwac, a pomost opusci¢ do najnizszego polozenia i zabezpieczy¢ przed

ruchami wahadtowymi.

W razie braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy okres czasu znajdujacy si¢ na gorze
pomost rusztowania nalezy opusci¢ za pomoca recznego urzadzenia.

Uzywanie rusztowania wiszacego do transportu materialdéw budowlanych oraz taczenie w jedna
cato$¢ rusztowan wiszacych przeznaczonych do oddzielnego uzytkowania jest zabronione.

Pozostawianie na pomoscie rusztowania materialdw i1 narzedzi po zakonczonej pracy jest
zabronione.

Naprawa rusztowania wiszacego moze by¢ dokonywana po opuszczeniu pomostu do
najnizszego polozenia.

Rusztowania przesuwne sktadane nalezy uzytkowac¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Jesli wzgledy bezpieczenstwa tego wymagaja, rusztowania przesuwne powinny by¢ kotwione
do $ciany obiektu budowlanego co najmniej w dwoch miejscach.

Droga, po ktorej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyrownana i utwardzona.
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