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Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
docieplenie $ciany szczytowej, odcinka  sciany od ul.Wi slanej i Kalinkowej
1 wzmocnienie $ciany od strony zewn etrznej
1 KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
d.1 0308-01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
2 KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.1 0308-02
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
3 KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.1 0308-03
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
4 KNR 4-01 |Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad m2
dl 0619-03 |5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych - oczyszczenie z resztek
analogia |tynku
<$ciana szczytowa z uwzglednieniem odcinka $ciany w komérce gos- m2 65.68
pod.> 5.65%(8.65+2.6)+(5.65*0.75*0.5)
<odcinek $ciany od strony ul.Wislanej> 3.65*12.5 m2 45.63
RAZEM 111.31
5 KNR 19-01 |Wykucie starych spoin na murach z cegly zabytkowej - mury gtadkie - " m?2
dl 0828-01 |szycie" muru na pow.15,6 m2 (wykucie bruzd w co drugiej spoinie na
analogia |odcinkach 1,0 m)
<sciana szczytowa - fragment $ciany ponizej ogniomuru (od strony oka- m2 1.50
pu)> 3.0*1.0*0.5
<sciana szczytowa - fragment $ciany ponizej ogniomuru (od strony na- m2 1.50
roznika od ul.Wislanej)> 3.0*1.0*0.5
<sciana szczytowa - $rodkowy fragment w pasie ponad dachem komor- m2 0.30
ki> 0.6*1.0*0.5
<sciana szczytowa - fragment $ciany powyzej dachu komorki (od strony m?2 1.88
naroznika od ul.Wislanej)> 3.75*1.0*0.5
<odcinek $ciany od strony ul.Wislanej - ponizej ogniomuru (od strony m?2 0.90
naroznika ze $ciang szczytowg)> 1.8*1.0*0.5
<odcinek sciany od strony ul.Wislanej - ponizej ogniomuru - srodkowy m?2 0.90
fragment $ciany> 1.8*1.0*0.5
<odcinek sciany od strony ul.Wislanej - ponizej ogniomuru - od strony m?2 0.60
wewn.naroznika $ciany sgsiedniego budynku> 1.2*1.0*0.5
<odcinek $ciany od strony ul.Wislanej - srodkowa strefa sciany> 2.25* m?2 1.13
1.0*0.5
RAZEM 8.71
6 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrag - m?2
dl 2611-01 |oczyszczenie mechaniczne i zmycie - oczyszczenie bruzd z resztek za-
prawy
8.71*2 m?2 17.42
RAZEM 17.42
7 KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.1 1012-01
<sciana szczytowa - fragment $ciany ponizej ogniomuru (od strony oka- m 20.00
pu)> 20*1.0
<sciana szczytowa - fragment $ciany ponizej ogniomuru (od strony na- m 20.00
roznika od ul.Wislanej)> 20*1.0
<sciana szczytowa - $rodkowy fragment w pasie ponad dachem komor- m 4.00
ki> 4*1.0
<sciana szczytowa - fragment $ciany powyzej dachu komorki (od strony m 25.00
naroznika od ul.Wislanej)> 25*1.0
<odcinek sciany od strony ul.Wislanej - ponizej ogniomuru (od strony m 12.00
naroznika ze $ciang szczytowg)> 12*1.0
<odcinek sciany od strony ul.Wislanej - ponizej ogniomuru - srodkowy m 12.00
fragment $ciany> 12*1.0
<odcinek sciany od strony ul.Wislanej - ponizej ogniomuru - od strony m 8.00
wewn.naroznika $ciany sasiedniego budynku> 8*1.0
<odcinek $ciany od strony ul.Wislanej - srodkowa strefa $ciany> 15*1.0 m 15.00
RAZEM 116.00
8 KNR 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowe;j m3
d.1 1014-02
analogia
116.0*0.015*0.04*1.1 m3 0.08
RAZEM 0.08
9 KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub ze- kg
dl 0202-02 |browanych o $r. 8 mm
116.0*1.0*0.395 kg 45.82
RAZEM 45.82
10 KNR 4-01 |Umocowanie siatki cieto-ciagnionej na scianach, filarach, pilastrach - m?2
d.1l 0703-01 |pasy pionowe szer.60,0 cm na odcinkach peknie¢ scian
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<sciana szczytowa - fragment $ciany ponizej ogniomuru (od strony oka- m?2 1.80
pu)> 3.0*0.6
<sciana szczytowa - fragment $ciany ponizej ogniomuru (od strony na- m?2 1.80
roznika od ul.Wislanej)> 3.0*0.6
<sciana szczytowa - $rodkowy fragment w pasie ponad dachem komor- m?2 0.36
ki> 0.6*0.6
<sciana szczytowa - fragment $ciany powyzej dachu komorki (od strony m?2 2.25
naroznika od ul.Wislanej)> 3.75*0.6
<odcinek sciany od strony ul.Wislanej - ponizej ogniomuru (od strony m?2 1.08
naroznika ze $ciang szczytowg)> 1.8*0.6
<odcinek sciany od strony ul.Wislanej - ponizej ogniomuru - srodkowy m?2 1.08
fragment sciany> 1.8*0.6
<odcinek sciany od strony ul.Wislanej - ponizej ogniomuru - od strony m?2 0.72
wewn.naroznika $ciany sgsiedniego budynku> 1.2*0.6
<odcinek $ciany od strony ul.Wislanej - srodkowa strefa $ciany> 2.25* m?2 1.35
0.6
RAZEM 10.44
11 KNR-W 4- |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i $r.do otw.
d.1 |03 1009-03|10 mm w podiozu ceglanym - celem dodatkowego mocowania siatki do
muru (4 szt / m2)
10.44*4 otw. 41.76
RAZEM 41.76
12 KNR-W 4- |Osadzanie kotkéw plastykowych rozporowych z haczykiem prostym w szt.
d.1 |03 1016-01|$cianie - zamocowanie siatki do muru
10.44*4 szt. 41.76
RAZEM 41.76
13 KNR 4-01 |Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zapra- m2
dl 0704-03 |wg cementowa
10.44 m?2 10.44
RAZEM 10.44
14 KNR-W 2- | Spoinowanie $cian zaprawg cementowa niebarwiong - w zwigzku z m?2
d.1 |02 0921-01|ubytkami spoin (zatozono 15 % pow.Scian)
analogia
<$ciana szczytowa z uwzglednieniem odcinka $ciany w komérce gos- m2 9.85
pod.> 5.65*(8.65+2.6)*0.15+(5.65*0.75*0.5)*0.15
<odcinek $ciany od strony ul.Wislanej> 3.65*12.5*0.15 m2 6.84
RAZEM 16.69
15 wywoz i utylizacja gruzu - gruz z odbitego tynku i po wykuciu bruzd m3
dl kalkulacja
wlasna
<odbity tynk> 27.83*0.015 m3 0.42
<z wykucia bruzd> 116*0.015*0.04 m3 0.07
RAZEM 0.49
2 docieplenie $ciany szczytowej oraz odcinka  $ciany od strony ul. Wi slanej - docieplenie metod g lekk 3-mo-
kra w dowolnej technologi
16 KNR 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m?2
d.2 0701-05 |Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - odci-
nek sciany podtuznej od strony ul.Kalinkowej (pas od naroznika do oka-
pu),$ciana szczytowa - zatozono 25 % pow.$ciany,odcinek sciany od
strony ul.Wislanej - zatozono 25 % pow.
<$ciana szczytowa z uwzglednieniem odcinka $ciany w komérce gos- m?2 16.42
pod.- zatozono 25 % pow.> 5.65*(8.65+2.6)*0.25+(5.65*0.75*0.5)*0.25
<odcinek sciany od strony ul.Wislanej - zatozono 25 % pow.> 3.65* m?2 11.41
12.5*0.25
<odcinek sciany od strony ul.Kalinkowej - od naroznika do okapu (na m2 2.81
grubos$¢ ogniomuru)> 0.25*11.25
RAZEM 30.64
17 KNR-W 4- | Ciecie stali profilowej do ksztattownikéw lub $ciagéw i tarcz oporowych - m
d.2 |01 1304-04|odciecie pasa pokrycia dachu budynku gospodarczego szer.14,0 cm z
analogia |blachy trapezowej,celem wykonania docieplenia w przekroju dachu.
<$ciana szczytowa> 5.65 m 5.65
RAZEM 5.65
18 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrag - m2
d.2 2611-01 |oczyszczenie mechaniczne i zmycie
<$ciana szczytowa z uwzglednieniem odcinka $ciany w komérce gos- m2 65.68
pod.> 5.65*(8.65+2.6)+(5.65*0.75*0.5)
<odcinek $ciany od strony ul.Wislanej> 3.65*12.5 m2 45.63
<odcinek $ciany od strony ul.Kalinkowej - od naroznika do okapu(na m?2 4.28
grubosé ogniomuru)> (0.25+0.13)*11.25
RAZEM 115.59
19 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - m?2
d.2 2611-03 |dwukrotne gruntowanie emulsjg gruntujacg
<$ciana szczytowa z uwzglednieniem odcinka $ciany w komorce gos- m?2 65.68
pod.> 5.65%(8.65+2.6)+(5.65*0.75*0.5)
<odcinek $ciany od strony ul.Wislanej> 3.65*12.5 m?2 45.63
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<odcinek $ciany od strony ul.Kalinkowej - od naroznika do okapu(na m?2 4.28
grubosé ogniomuru)> (0.25+0.13)*11.25
RAZEM 115.59
20 KNR 0-23 |Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi EPS 70 gr 12 cm - m?2
d.2 2614-02 |przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
115.59 m?2 115.59
RAZEM 115.59
21 KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warst- m?2
d.2 2612-06 |wy siatki na scianach - przyklejenie drugiej warstwy siatki na scianach
parteru do wys.2,5m
<$ciana szczytowa> 5.65*2.5 m2 14.13
<odcinek $ciany od strony ul.Wislanej> 3.65*2.5 m?2 9.13
<odcinek sciany od strony ul.Kalinkowej - od naroznika do okapu> m2 0.95
(0.25+0.13)*2.5
RAZEM 24.21
22 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona narozni- m
d.2 2612-08 |kéw wypuktych katownikiem metalowym
11.25*2+12.0 m 34.50
RAZEM 34.50
23 KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - zamocowanie list- m
d.2 2612-09 |wy cokotowej
0.38+5.65+3.61 m 9.64
RAZEM 9.64
24 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie wars- m2
d.2 2612-07 |twy siatki na o$ciezach - boki docieplenia - odcinek $ciany podtuznej od
ul. Kalinkowej
11.25*0.13 m?2 1.46
RAZEM 1.46
25 KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr.1,5 mm m?2
d.2 0931-01 |wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - natozenie
podktadowej masy tynkarskiej - boki docieplenia
1.46 m?2 1.46
RAZEM 1.46
26 KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr.1,5 mm m2
d.2 0931-03 |wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o
szer. do 15 cm - boki docieplenia
1.46 m?2 1.46
RAZEM 1.46
27 KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana m?2
d.2 0931-01 |recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej
masy tynkarskiej - preparat gruntujacy pod farbe silikatowg
<$ciana szczytowa z uwzglednieniem odcinka $ciany w komorce gos- m?2 65.68
pod.> 5.65%(8.65+2.6)+(5.65*0.75*0.5)
<odcinek $ciany od strony ul.Wislanej> 3.65*12.5 m?2 45.63
<odcinek sciany od strony ul.Kalinkowej - od naroznika do okapu> m?2 4.28
(0.25+0.13)*11.25
<bok docieplenia> 11.25*0.13 m2 1.46
RAZEM 117.05
28 KNR-W 2- |Malowanie tynkow zewnetrznych farbg silikatowa kolor grupy I m?2
d.2 |02 1519-02
117.05 m?2 117.05
RAZEM 117.05
29 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotierzy, m2
d.2 0535-08 |gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - odcinek opierzenia
ognhiomuru oraz pas okapowy
<opierzenie ogniomuru - szczyt + odcinek od ul.Wislanej > (5.7+3.61) m?2 4.19
*0.45
<opierzenie na styku $ciany szczytowej i pokryciem dachu komorki> m?2 1.30
5.65*0.23
RAZEM 5.49
30 KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy z cynku - m?2
d.2 0507-02 |blacha cynkowo-tytanowa gr.0,6 mm
<opierzenie ogniomuru - szczyt + odcinek od ul.Wislanej > (6.0+3.75) m?2 5.66
*0.58
<opierzenie na styku $ciany szczytowej i pokryciem dachu komorki> m?2 1.55
5.95*0.26
<odcinek na styku docieplenia i pokrycia dachu (fragment okapu)> m?2 0.08
0.25*0.3
RAZEM 7.29
31 KNR 4-01 |Podstemplowanie ptyt balkonowych tymczasowe w poziomie | pigtra - m2
d.2 0423-01 |podstemplowanie konstrukcji dachu komérek gospodarczych w zwigzku
analogia |z montazem rusztowania - docieplenie $ciany szczytowej
5.6*1.5 m?2 8.40
RAZEM 8.40
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32 KNR 4-01 |Rozebranie podstemplowania ptyt balkonowych w poziomie | pietra - ro- m2
d.2 0423-05 |zebrowanie podstemplowania dachu komérek gospodarczych - dociep-
analogia |lenie $ciany szczytowej
5.6*1.5 m?2 8.40
RAZEM 8.40
33 KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m?2
d.2 1604-02
(5.65+4.6)*12.0 m?2 123.00
RAZEM 123.00
34 KNR-W 2- |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysoko$¢ do 10 m kol.
d.2 |02 1610-04 |- odcinek sciany podtuznej od ul.Kalinkowej
2.5*10 kol. 25.00
RAZEM 25.00
35 Wywo0z gruzu z rozbiérki (wraz z utylizacjq) - gruz z odbitego tynku m3
d.2 kalkulacja
wlasna
<odbity tynk> 2.81*0.015 m3 0.04
RAZEM 0.04
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