Budynek wielorodzinny przy ul. Stachury 13  w Grudziądzu
Instalacje wod-kan i gaz
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I. OPIS TECHNICZNY
Instalacja wewnętrzna wod-kan i gaz
1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora 

- plan sytuacyjny z naniesionym uzbrojeniem podziemnym                          1 : 500

- podkłady architektoniczno – budowlane                                                      1 : 100
     - uzgodnienia międzybranżowe

- uzgodnienia  z Inwestorem

- warunki techniczne gazowni

2. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwiązanie instalacji wody zimnej, wody ciepłej oraz kanalizacji sanitarnej i instalacji gazowej dla projektowanego budynku mieszkalnego.

3. Rozwiązanie techniczne

3.1 Instalacja wody zimnej
Budynek zasilany będzie w wodę zimną z istniejącej sieci wodociągowej – przyłączami ø 75 mm PE – wg odrębnego opracowania.
Pomiar zużywanej wody odbywa się w budynku, w pomieszczeniu węzła - wodomierzem wielostrumieniowym – mokrobieżnym np. MNK produkowanym przez firmę „Mirometr” – DN 50. Wodomierz odcięto, za i przed, zaworami kulowymi ø 50 mm, a za zaworem od strony instalacji zamontowano filtr siatkowy oraz zawór antyskażeniowy typu BA 2760 i zawór z kurkiem spustowym.
Wejście do budynku – w zespole wejściowym w węźle cieplnym.
Przewód wodociągowy doprowadzić do szachtów instalacyjnych, z których projektuje się odgałęzienia do mieszkań.
Przewody rozdzielcze poziome rozprowadzono na ścianach piwnicy na wysokości 2,0 - 2,50 m. Na każdym odejściu z pionu do przyborów w mieszkaniach należy zamontować kurek i wodomierz modularny z nadajnikiem impulsów Pulsar i systemem zdalnego odczytu IZAR – pozycja pozioma (wg aksonometrii instalacji wodociągowej).
Należy instalować wodomierze o charakterystyce jak dla wody zimnej. 

Piony wody zimnej i wodomierze umieścić należy w szachtach instalacyjnych z otwieranymi drzwiczkami od strony pomieszczenia. 
3.2 Instalacja wody ciepłej użytkowej

Zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową zaprojektowano z węzła cieplnego zlokalizowanego w piwnicy budynku.
Rozprowadzenie przewodów wody ciepłej i przewodów cyrkulacyjnych – równolegle do przewodów wody zimnej z uzbrojeniem podejść do pionów ciepłej wody – jak dla wody zimnej, z tym, że wodomierze przystosowano do wody ciepłej – z nadajnikami. Projektuje się izolację przewodów wody ciepłej. 
Na pionach cyrkulacji c.w.u. należy zamontować wielofunkcyjne zawory cyrkulacyjne MTCV o średnicy opisanej w aksonometrii wraz z zaworem spustowym. Pozwoli to na przepłukanie wodą o podwyższonej temperaturze.

3.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Ścieki sanitarne z budynku odprowadzane są poprzez piony i poziomy, ułożone poniżej posadzki piwnicy.
Przyłącze kanalizacji sanitarnej dla projektowanego budynku opracowane zostanie w odrębnym projekcie.
Piony kanalizacyjne w budynku zaopatrzyć należy w rewizje kanalizacyjne, zamontowane powyżej posadzki piwnicy.
Piony wyprowadzić należy ponad dach i zakończyć rurami wywiewnymi ø160 mm PVC. Średnice, trasa, spadki i rzędne ułożenia przewodów – wg części graficznej opracowania. Piony kanalizacyjne mają średnice ø110 mm.
3.4 Instalacja gazowa
Zgodnie z Warunkami Technicznymi Zakładu Gazowniczego w Gdańsku do budynki zostanie doprowadzony przewód gazowy średniego ciśnienia o dn = 25 mm.

Przyłącze (wykonane przez gazownię) zakończone zostanie na ścianie budynku kurkiem głównym umieszczonym w szafce gazowej. W szafce gazowej projektuje się zainstalowanie reduktora ciśnienia gazu.
Charakterystyka punktu redukcyjnego w obudowie szafkowej:

· przepustowość nominalna 10 Nm3/h
· przepustowość maksymalna 16 Nm3/h

· maksymalne ciśnienie wejściowe P1MAX = 0,3 MPa

· minimalne ciśnienie wejściowe P1MIN = 0,1 MPa

· maksymalne ciśnienie wyjściowe P2MAX = 2,5 kPa

· minimalne ciśnienie wyjściowe P2MIN = 1,8 kPa

· ciśnienie nominalne orurowania i urządzeń ciągu Pn= nie mniejsze niż 0,6 MPa

· średnica wlotu - 25 mm

· średnica wylotu - 50 mm

Przyjęto reduktor ciśnienia gazu na przykład BSV – 25 RMerson

3.4.1. Przewody gazowe

Przewody gazowe wykonać z rur czarnych, stalowych wg PN/H-74219 łączonych spawaniem. Połączenie śrubunkowe – przy gazomierzu i kurku odcinającym przed przyborem
Przewody gazowe prowadzić należy na ścianach pod stropem piwnicy - trasami określonymi w części graficznej opracowania. Przewody prowadzić po wierzchu ścian, w odległości 1cm od tynku. Przy skrzyżowaniach z innymi instalacjami należy zachować wymóg usytuowania przewodów gazowych w odległości 0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych.
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać zgodnie z norma BN-82/8976-50 i tak:

- ściany wewnętrzne i stropy -  w tulejach z rur stalowych.
Piony usytuowano w klatce schodowej – w kanałach instalacyjnych wg projektu architektury. Na poszczególnych kondygnacjach mieszkalnych – na klatkach schodowych przy pionach – w kanałach instalacyjnych zainstalować gazomierze dla projektowanych mieszkań – zgodnie z wymogami technicznymi. Przed gazomierzami zainstalować kurek odcinający.
W kanałach instalacyjnych, przy gazomierzach osadzić drzwiczki z okienkami przeziernikowymi dla odczytu gazomierzy. Kanały wentylować w górnej i dolnej ich części. Gaz w budynku doprowadzony będzie do mieszkań – do kuchenki gazowej 4pp z piekarnikiem.
Przed każdym aparatem gazowym należy zamontować kurek odcinający i połączenie rozłączne.
3.4.2. Pomiar zużycia gazu

Zużycie gazu będzie mierzone dla każdego odbiorcy (mieszkania). Gazomierze instalowane w szafkach w klatce schodowej, wentylowanych z możliwością odczytu bez otwierania. Zgodnie z Warunkami należy montować gazomierze G1,6 (rozstaw króćców 130 mm).
Gazomierz dostarcza gazownia.
Przed gazomierzami należy instalować kurki odcinające.

4. Obliczenia 
Obliczenia ciepłej wody użytkowej wraz z wodą zimną zestawiono w tabeli nr 1
Tab 1 . Bilans zapotrzebowania wody ciepłej i zimnej wg PN-B-01706:1992
	
	ILOŚĆ
	NORMA
	RAZEM

	RODZAJ PUNKTU CZERPALNEGO
	
	WODA ZIMNA

[dm3/s]
	WODA

CIEPŁA

[dm3/s]
	WODA

ZIMNA

[dm3/s]
	WODA CIEPŁA

[dm3/s]

	Bateria czerpalna umywalki
	44
	0,07
	0,07
	3,08
	3,08

	Bateria czerpalna zlewozmywak
	23
	0,07
	0,07
	1,61
	1,61

	Bateria czerpalna miska ustępowa
	23
	0,13
	-
	2,99
	-

	Bateria czerpalna wanna
	22
	0,15
	0,15
	3,3
	3,3

	Pralka
	22
	0,13
	-
	2,86
	-

	Zawór ze złączką do węża i z antyk.
	1
	0,3
	-
	0,3
	-

	
	
	
	RAZEM
	14,14
	7,99


Przepływ obliczeniowy wody użytkowej obliczono wg wzoru:   
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  ( wzór nr 5 wg PN-B-01706:1992)
Otrzymano następujące wyniki

a) zimna woda:

q-zwmax-h = 2,11 dm3/s = 7,58 m3/h

b) ciepła woda użytkowa:

q-cwumax-h = 1,60 dm3/s = 5,75 m3/h

· Przyjęto normę zużycia wody 160 dm3/os*d  
· Liczba osób użytkujących obiekt  - ok. 80 osób
4.1 Dobór wodomierza głównego
Dla doboru wodomierza głównego wyliczamy 
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Dobrano wodomierz wielostrumieniowy – mokrobieżny np. MNK DN50 produkowany przez firmę „Mirometr’, o następujących parametrach:
· przepływ maksymalny 
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· przepływ nominalny 
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· przepływ minimalny 
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· średnica nominalna DN = 50 mm

· klasa B
Średnica przewodu na którym zamontowano wodomierz, d = 63 mm

4.2 Dobór wodomierzy mieszkaniowych
Dla doboru wodomierzy mieszkaniowych wyliczamy 
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Dobrano wodomierze modularne dla wody zimnej i ciepłej np. 
WODNIK II DN15 produkowany przez firmę „Mirometr”, o następujących parametrach:

· przepływ maksymalny 
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· przepływ nominalny 
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· przepływ minimalny 
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· średnica nominalna DN = 15 mm

· klasa B (woda zimna)

· klasa A (woda ciepła)
Wodomierz należy wyposażyć w system zdalnego odczytu IZAR

Średnice przewodu na którym zamontowano wodomierz zgodnie z rysunkiem aksonometrii.
4.3 Obliczenia gazu
	Odcinek
	Średnica
	Długość
	Przepływ
	Spadek ciśnienia jedn.
	Spadek ciśnienia na odcinku
	Suma strat

	
	mm
	m
	m3/h
	mmsłw
	mmsłw
	mmsłw

	A - B
	20
	14,5
	1,2
	0,09
	1,3
	1,3

	B - C
	20
	4
	1,86
	0,2
	0,8
	2,1

	C - D
	25
	3
	3,35
	0,18
	0,54
	2,65

	D - E
	32
	17
	4,55
	0,082
	1,4
	4,05

	E - F
	40
	16
	7,07
	0,085
	1,36
	5,41


Starty przepływu są mniejsze niż 10 mm sł. wody
5. Materiały i wykonawstwo

5.1 Instalacja wody zimnej 
Instalację wody zimnej wykonać z rur z tworzywa sztucznego, łączonych za pomocą zgrzewania (podejścia do poszczególnych mieszkań) i z rur stalowych, ocynkowanych gwintowanych, łączonych za pomocą łączników kuto – lanych (poziom parteru i piony wody zimnej z podejściami do wodomierzy).

Średnice przewodów podano w części graficznej opracowania.
Główne przewody rozdzielcze ułożyć ze spadkiem w kierunku przyłącza wody.     
5.2 Instalację wody ciepłej 
Instalację wody ciepłej wykonać należy z rur z tworzywa sztucznego .Zaleca się zastosowanie jednakowego materiału rur dla wody zimnej i ciepłej.

Przewody ułożyć ze spadkiem w kierunku zasilania.

Wykonując instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji (przy zastosowaniu rur z tworzywa sztucznego) należy zachować wymogi producenta rur dotyczące wydłużek i punktów stałych.

Instalacja może być wykonywana jedynie przez uprawnionego wykonawcę.
5.3 Izolacja przewodów wodociągowych

Przewody wodociągowe wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji zaizolować za pomocą gotowych otulin z pianki poliuretanowej – grubości 3 cm.
5.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Piony kanalizacyjne wraz z podejściami pod przybory sanitarne wykonać z rur kielichowych kanalizacyjnych PVC, łączonych na uszczelkę gumową.

Poziomy kanalizacyjne wykonać z rur kanalizacyjnych PVC, kielichowych (kl. S), łączonych na uszczelkę gumową. 

Podłączenia przyborów sanitarnych do pionów ułożyć powyżej a niekiedy w posadzkach mieszkań.

6.  Zapewnienie niskoszumowowści
Wykonanie instalacji  powinno zapewnić  niski poziom hałasu wywołanego używaniem instalacji.
Między innymi należy:

· kołki do mocowania rur należy wkręcić w osłony z tworzyw sztucznych wciśniętych w wywiercone gniazda;
· między rury a pierścienie obejm je mocujących włożyć elastyczne podkładki;
· rury osłonić pianką poliuretanową; 

· zastosować odstęp powietrzny lub wypełnić go pianką między rurą a ścianą oraz 

· między rurą a jej obudową elementami regipsowymi.
 7.  Próby szczelności instalacji wodnej

Przeprowadzić próbę szczelności wodą o ciśnieniu  10 atn.

Rurociągi przed ich oddaniem do eksploatacji należy dokładnie przepłukać wodą  oraz dokonać próby szczelności. Przy badaniu szczelności instalacji wodociągowej, przewody należy napełnić wodą, podnieść ciśnienie od 10 atn. i utrzymać to ciśnienie przez 20 minut. Próba nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowej i połączeniach. Badanie dla instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55ºC. 
8.  Kontrola szczelności instalacji kanalizacyjnej
Szczelność kanalizacji sprawdzać po napełnieniu jej do poziomu przyborów wodą i dokonać oględzin rur i kielichów.

9.  Dezynfekcja przewodów

Dezynfekcję przewodów wykonać roztworem podchlorynu sodu zawierającym 50mgCl -/dm3. Po dezynfekcji przewody przepłukać i następnie sprawdzić skuteczność badaniem bakteriologicznym. Jeśli obowiązują własne procedury dezynfekcyjne należy je stosować.

10.  Uwagi końcowe

Roboty należy wykonać zgodnie z :

· projektem

· przepisami BHP

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75; poz. 690).

Projektant

                                                                                               inż Józef Małecki
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