Przygotowanie produktu i jeden punkt dozowania
Oxiperm Pro

ZIMNA WODA Dn 40

CYRKULACJA Dn 25

Legenda:

1 - Przewdd zimnej wody

2 - Punkt poboru wody rozcienczajacej z zaworem odcinajacym

3 - Przewdd wody rozcienczajacej

4 - Pomiar przeptywu - przeptywomierz

5 - Punkt dozowania - zawor wtryskujacy CIO,

6 - Linia dozujaca

7 - Pompa dozujaca chloryn sodu

8 - Pompa dozujaca kwas solny

9 - Pompa dozujgca dwutlenek chloru

10 - Zbiornik reakcyjny

11 - Zbiornik magazynowy dwutlenek chloru

12 - Jednostka sterujgca ze wzmacniaczem pomiarowym oraz
wyswietlaczem kontroli pomiaru

13 - Zawor elektromagnetyczny ukfadu wody rozcienczajacej

14 - Filtr z aktywnym weglem do uktadu odpowietrzania zbiornika
reakcyjnego

15 - Zbiornik chlorynu sodu z wanng ochronng (20l)

16 - Zbiornik kwasu solnego z wanng ochronng (20I)

17 - Punkt poboru wody do pomiaru

18 - Przewdd wody do pomiaru

19 - Pomiar kontrolny dwutlenku chloru - cela pomiarowa
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp, z 0,0.
BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE BUDOWNICTWA OGOLNEGO
85-067 Bydgoszcz, ul. Jagielloniska 12a
tel.ffax (052) 322 12 33
www.miastoprojekt-bydgoszcz.pl
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Budynek wielorodzinny nr 12 przy ul. Stachury w Grudzigdzu

INWESTOR

ul Mickiewicza 23
86-300 Grudzigdz

Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomos$ciami Sp. z o.0.
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PODPIS
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mgr inz.Maria Hanna Granowska

7210/102/76
spec. inst.-inz.

SPRAWDZIL mgr inz.Stawomir Jagatta KUP/0071/PWOS/07

STADIUM PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY

BRANZA SANITARNA

TYTULRYSUNKU |SCHEMAT DEZYNFEKCJI SYSTEMEM OXIPERM PRO
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